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对提高地质勘探握济效果若干简题的意见

·

王
“

乞 田
·

地质勘探投查在国民释济萧划中是一 项 支 出费

用
,

为使这项投查多快好省地为我国社会主义生产建

毅服务
,

就必须大力提高地质勘探工作的翘济效果
。

为了提高当前地质勘探极济效果
,

根据个人体会
,

以

下几个方面的简题需要研究解决
。

这些简履是 储量

级别及其比例阴题 勘探深度固翘
,

祥糊勘探固题乡

地质渭测简翅斗 普查勘探手段的选择应用尚题 查源

粽合利用与富矿周题 精短建投周期快速勘探固题

成本核算及握济指标固题等
。

提高地质勘探握济效果的简题较大
,

本文仅就工

作中所观察到的部分固题
,

提出来同大家一起封箫
,

不当之处
,

希望同志们予以批部指正
。

一
、

关千份 极别及其比例简理

砚行规范对提交工业部阴的储量极别比例已有明

确规定
,

从提高地质勘探握济效果全面考虑
,

这个规

定存在以下两种情况值得研究

一 对新建矿山毅萧
、

扩建矿山毅爵
、

推持筒

单再生产的开采毅静所需提交的各极储量比例
,

没有

区别要求
。

大家知道
,

按照现行规定只要由国家矿山毅爵部

弓负竟进行正式毅淤
,

不管什么性质的矿山毅爵
,

均

要求有握储委批准的地质报告查料作为敖静依据 而

储委对不同性质矿山殷箭所需各毅储量的比例
,

又不

是区别要求的
。

如从实际出发
,

新建和扩建矿山毅静

以及椎持筒单再生产的开采毅静
,

对各叙储量比例要

求应蔽有所不同
。

因为新建矿山的各叙篇量比例
,

要

与新建企业总的投查进行握济比较 而扩建矿山和推

持筒单再生产矿山 采
、

选等总体投施都已建成
,

并

正在生产的矿山 的储量比例
,

则应与一个新建井
,

或一个单独开拓系杭
,

或深部下延开拓的投查进行拯

济比较
。

显然
,

后者与前者作同样的要求
,

是不符合

挺济观点的
。

我俩认为对待后一种情况
,

极应适

当减小
,

叙应适当加大
。

大体可靠就行了
。

例如
,

某生产矿山在距地表矿体露头垂深 米

至 米范围内
,

需进行深部开拓毅箭
。

由于 区简

、

级以上储量比例仅占百分之五十左右
,

不足砚 行

规范百分之七十五的要求
,

毅爵部四要求按百分之七

十五补充地质工作
,

并需有樱储委批准的地质勘探报

告作为毅爵依据
。

因此
,

地质勘探部阴需要集中大量

的人力和物力
,

用三年的时简来做升毅工作
,

静划投

查豹需一千多万元
。

像这种情况
,

我俩认为是不必要

的
。

二 般储量没有严格的改差标 准
,

对比较

可靠的 叙储量意义认栽不足
,

对
工

毅储量 比 例

要求过高
。

这主要表现在现行规范中 毅储量不作为 企 业

建歌投箭依据 仅稀有及食金属除外
,

在矿山殷辞

时艳大部分 极 储量得不到承认
,

得不到利用
。

由

于 毅储量没有严格的视差标准
,

因此 毅潇量的

可靠程度也是不同的
,

如果不加区别地能杭地对待
,

那是不恰当的
。

大家知道
,

提交毅歌比例范围内的 极储量
,

一

般都不是拍测的远景地质储量
,

而都是一些比较可靠

的 毅做量
,

即 用疏于
,

极网度所取得的储量

极块段向外推算的较为可靠的储量 毅块段范

围内被降极的储量 与主矿体上下盘平行的矿体
,

而

采矿开拓工程 翌井或平窿 可以控制到的潇量
。

这

些 毅储量都是比较可靠的
。‘

按照现行摄范
,

一些复杂类型特别是第四类念些的

有色金属矿床
,

取得
,

毅储量需要有较密的工程网

度
,

用钻探工程甚至需要打到 以上的 网 度
。

如果矿床远景较大
,

要取得合乎比例的
,

极储量时
,

需要在毅静前投入很大的工程量和勘探投查
,

而所

探出的储量中有相当一部分要在一个较长时期积压
,

不能为生产利用
。

显然
,

这样是不握济的
。

我们认为
,

在保靓新建矿山企业投查回收的一个

筒单开采周期的正常生产前提下
,

适当地降低砚行规

范
,

极徽量比例
,

加大 粗锗量比例
,

作为矿山企

业毅静的依据是合理的
。

这样既不影响短期生产毅爵

需要
,

也不影响总体歌爵质量
。

因为保靓企业投杳回
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收的一个筒单开采周期的 毅储量是可靠的
,

是不

应敌发生固题的 而比 毅网度稀疏的 极 储 量

及其它比较可靠的 极储量
,

在总的远景规模上一

般是不会有大出人的
。

这些 极储量有可能在这个

矿体上减少
,

也有可能在那个矿体上增加
,

还可能发

砚一些新的矿体
,

但总的规模一般不会有大出入
,

作

为考虑建毅规模和总体布置的依据一般是没固题的
。

至于更多的具体开拓毅箭所需的
,

极储量查料
,

可

待矿山开发勘探时期
,

随着矿山生产的发展
,

逐步地

进行补充勘探工作
, 厂以不断满足生产毅靛 需 要

。

这

样
,

既可以避免过多地积压资金
,

而且在开发勘探时

期
,

还可以大量利用能与生产桔合的坑道工程探矿
,

这是一举两得的
。

相反
,

能统地对待不同可靠程度的 叙储量
,

就会使一些有远景的矿床的趣济价值遭到 怀 疑 和 否

决
,

推迟了它们的开发 或者还要布置大 量 勘 探 工

程
,

增加勘探投查
。

这些
,

都会降低地质勘探工作的

粗济效果
。

为 了合理地确定锗量毅别比例
,

提高地质

勘探握济效果
,

我俩认为应蔽加强这方面的研究
。

此

外
,

对 极锗量的可靠性
,

应蔽考虑摄定严格的改

差标准
。

二
、

关于劫探深度固肠

勘探深度的确定
,

一般应与开采方案拮合起来
。

如果高极锗量已粗达到规定比例
,

则超出开采方案深

度的勘探是不拯济的
。

为了考虑远景
,

便于总 体 安

排
,

在深部以稀疏工程控制较为合适
。

此外
,

对新建

矿山毅静
、

扩建矿山毅静和推持筒单再生产的深部开

采毅静的勘探深度要求
,

应有所区别
,

即后者比前者

的勘探深度应浅一些
,

在深部以稀疏工程适当控制即

可
。

砚在有色金属深孔钻探技术
,

尚未完全过关
,

对

一些陡倾斜的筒状矿体
,

超过 米深的钻孔施工是

有一定困难的
。

为了防止跑斜和偏离方位的出现
,

要

采取不少的措施
。

这样往往会降低钻探效率和提高钻

探成本
,

而且仍然不能彻底避免报废钻孔工程
,

形成

浪费
。

因此
,

应敲从地质条件
、

开采方案和下掘速度以

及地质勘探粗济角度全面考虑
,

合理确定勘探深度
。

研究矿床深部
,

应鼓充分发挥地质镇侧作用
,

不应为

了单耗增加俄量特别是高毅锗量而不考虑粗济效果
。

三
、

关于祥栩却探尚题

正确地决定勘探精度
,

是一项很重要的工作
。

它

一方面可使我们正确而粗济地建毅矿山企业
,

防止企

业改建 另一方面又可避免长期积压勘探查金
。

在我

们的工作中
,

存在着群胭勘探了无工业价 值 的
“

矿

产
”

的实例
,

也有对短期不能开发的矿区进行了祥韧

勘探的
。

这主要是缺乏部价
,

或是对静价工作重视不

够
,

以致不能或是没有桔合矿区规模
、

地理位置
、

矿

石质量
、

技术加工等条件
,

特别是从
“

三按 ”
原 出

发全面考虑固题
,

因而在一些条件尚不成熟的矿床
,

过早地投入了祥捆勘探
。

如某绍土矿握过了六年勘探

最后格于下局
,

主要就是上述原因造成的
。

为了更好地贯彻 “

三按 ” 原
,

避免把大量查金

投在不拟或不能开发的矿床上
,

我俏认为必须认其对

待部价工作
。

因为部价阶段
,

用较稀疏的工程
,

较少

的投查
,

在较短的期限内
,

可能对矿床作出比较可靠

的部价
,

从而能够满足研究企业是否建歌 等 简 翅 的

需要
。

只有粗过静价
,

认为具有工业价植
,

开发条件

具备
,

并拟在近几年内开发的矿床
,

才能搏入祥翩勘

探 否
,

暂停勘探
,

以免查金积压或浪费
。

四
、

关于地质顶测简霍

当前在我们的一些找矿郭价和勘探工作中
,

缺乏

足够的粗济比较
,

存在着过多地依靠工程
,

而没有充

分发挥地质理兼和镇测作用的情况
,

因而多花了一些

本来可以节豹的工程投查
。

例如某矿
,

为选择一个付井位置
,

要求提供地质

枯输意兄
。

根据多年的地质勘探查料
,

一般能够税明

下井的地质条件
,

再用少量的钻探加以控制
,

是可以

作出下井拮输的
,

但是
,

为了要求地下情 况 艳 对 保

险
,

仍然于井区范围内按 只 网度
,

五百米深
,

打下五千多米钻探
,

投查达数十万元
,

工作拮果征明

仍和当初判断一致
。

又如
,

为对储量危急矿山作出地质郭价桔蒲
,

往

往存在这样的偏向
,

即
“

没有工程
,

不能作拮输 ” 。

如某矿山近三年投入了近两万米钻探工程和大量不同

比例尺的地质物化探工作
,

仍然认为作出枯兼尚有困

难
。

而在三年期简获得扮金属不到四千吨
。

折合一米

钻探获得纷金属零点二吨
。

特别是最近一年
,

一米钻

探工程仅获得扮金属零点零零八吨
。

产生以上固题的

主要原因
,

是缺乏周密的极济比较
。

我卿认为过分地

依靠工程是不粗济的
,

而且也不兑得就是科学的
。

在

今后的地质爵价工作中
,

应敲提倡握济比较
,

充分发

挥地质科学理希和镇侧作用
,

采取以粽合研 究 为 基

础
,

拮合必要的少量工程
,

作出部价桔输的作法
。

这

样
,

同样能作出比较切合实际的科学桔输
,

却可以节

省大量的工程投查
。

例如
,

某矿山在最近两年采取了积极措施
,

突出

地加强了粽合研究
,

充分地发挥了现有的地质科学理
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瀚和镇测作用
,

取得了显著的效果
。

除对原拟阴井的

深部
,

作出了仍有一定远景
、

值得继箱探 采 的 枯 输

外
,

还于矿区另一区段用比往年略有减少的工程和投

查
,

获得了较多的储量
。

一年收获的储量比前五年收

获储量的总和还多出
。

由过去平均一米钻探工

程获得铜锗量零点四八吨
,

变为一米钻探工程获得铜

储量零点九一吨
。

从而取得了较好的地质勘探粗济效

果
,

稳定了矿山生产
,

延长了矿山寿命
。

我国当前的地质科学技术水平
,

特别是矿床学和

成矿镇侧
,

比前十年已有了很大的发展
,

更多地发挥

地质理输和镇测作用
,

是有条件的
。

随着今后地质科

学理输的不断发展
,

地质镇测的可靠程度也就越加接

近实际
。

因此
,

在今后的找矿郭价和勘探工作中
,

地

质镇测将会发挥更大的作用
。

五
、

关于普变劫探手段的选择应用简月

关于普查勘探手段的选择应用尚题
,

当前在我俩

的一些工作中存在以下两种情况

一 对坑探工程注意不够
,

过多采 用 钻 探 工

程
。

由于钻探比较坑探装备桩便
,

效率高 速度快
,

成本低
,

因此有些勘探部四多愿意使用钻探工程
,

不

愿便用和很少使用坑探工程
。

某些勘探队拥有的勘探

手段
,

也往往限于钻探
。

但是勘探部阴在考虑钻探手

段本身握济的同时
,

对勘探和生产桔合的握济尚题
,

考虑不够
,

甚或不加考虑
。

坑探的优点不仅在于揭露查料较钻探可靠
,

而且

在于勘探坑道往往可为生产利用
,

从而节豹总的生产

建毅投资
,

加速矿山开发
。

事实靓明
,

对某些类型复

杂
、

矿石有盆粗分变化大的矿床来税
,

坑探 能比较

准确地探明矿体情况
。

因此
,

应敲根据矿区具体情况

更合理地选择勘探手段
。

二 未能充分运用粽合方法或是不分情况机械

地运用
。

近年来
,

对使用粽合方法 特别是物化探方法

找矿薛价
,

其极济效果业粗肯定
。

但是 目前还不够普

及
,

多习惯于沿袭旧有方法
。

因此
,

还必须进一步提

倡使用粽合方法 同时有关找矿勘探单位
,

还需自力

更生地努力解决毅备仪器和技术力量
,

普温使用粽合

方法
,

从而提高地质普查勘探的粗济效果
。

而另外一些单位 ,

虽然已广泛地应用了地质物化

探粽合地质普查方法
,

但是还存在着应用不够合理的

情况
,

存在着机械地
、

形式地应用
,

因而效果不好
,

甚而形成浪费
。

为了合理应用粽合地质普查方法
,

提

高地质握济效果
,

应鼓考虑遵循以下原

明确目的
。

即根据所提出的具体地质任务
,

提出一定的方法
。

以达到提高地质樱济效果的目的
,

反对采用方法 “ 多多益善
” 。

既要达到地质目的
,

又

要粗济合理
。

因地制宜
。

即必须考虑不同的工作阶段
、

自

然环境
、

地质条件
、

矿种
、

矿床成因类型和不同的地

球物理
、

化学性质
,

因地制宜地选择不同的手段和方

法
,

合理地粽合应用
。

握过献墩
。

应选择典型地区
,

对所选定的方

法进行献墩
,

以检赚方法的合理性和使用这种方法的

效果
。

穴
、

关于交派像合利用与窗矿固粗

近几年来
,

在地质勘探工作中一般的都注意了矿

产查源的粽合利用
,

在提交主金属储量报告的同时
,

对伴生稀散元素和放射性元素一般都进行了查定和部

价
,

拜淤算了锗量
。

但是道到砚在
,

有些金属矿床
,

仍然还只限于利用其主金属
。

其它粗分
,

虽然价值远

远超过主要粗分
,

但却常被抛入废石堆
、

尾矿或矿渣
、

烟灰中
,

而被浪费掉
。

这些企业的毅静与矿床的粽合

性不相适应
。

必履指出
,

粽合利用查源在社会主义建

歌粗济发展中具有重大意义
。

查源的粽合爵价和粽合

利用
,

可在普查勘探投查不增加和少增加的情况下
,

大大增加平衡表内重要查源的储量
,

扩大砚有企业的

矿物原料基地
,

从而减少新企业的建毅和采矿
、

加工

等方面的投查
。

避免反复勘探和重复施工 的浪 费 砚

象
,

而大大提高地质勘探工作的握济教果
。

因此 ,

应

鼓把粽合利用查源
,

作为方针性的任务来加以解决
。

近年来
,

寻找和勘探富矿取得了一定的成果
,

但

是并没有彻底改变某些金属吃食矿的局面
。

大家知道

富矿的优点不仅在于同样矿石量获得的金属量多
,

而

且在于富矿将大大筒化选冶过程
,

甚至不握选矿道接

入炉冶炼
,

从而成倍的节钓建毅投查
,

成套的减少选

冶毅备
,

大大地降低生产成本
。

因此富矿的寻找和勘

探
,

在冶金工业生产建殷中有着重大的粗济意义
。

七
、

关于栩短建股周期快速劫探简皿

以往地质工作
,

为提交建厂储量报告
,

往往一个

中型以上矿山要勘探五年以上
,

这样按照 勘 探
、

投

靛
、

建毅这个程序到生产
,

往往要长达十五年左右
。

因此如何打破常规
,

快速勘探
,

精短矿山建毅周期
,

是一个实砚多快好省的重要任务
。

在过去工作中
, 也确有建殷周期大大 精 短 的 实

例
。

如某中型铜矿
,

在 年下半年以地质物化探方

法发砚后
,

深部控制了几个钻
,

即估算了矿床大体规

模和远景
,

并取得了一些矿床开发查 料
,

即施 行 镇

导
、

地质
、

歌静
、

建歌
、

生产人具砚场联 合 稠 查 研

一一 一
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究
,

拮合生产建敲决定了开坑位置
。

待坑道取得一定

查料后
,

即迅速进行建歌
,

井于 年 投 入 了 生

产
。

整个建毅周期不到三年
。

鼓矿从发砚到砚在已六

年半了
,

为国家生产了上万吨的金属铜
,

早已将勘探

投查和建厂投查回收回来
,

并已盈余
,

向国家上檄利

消
。

这就是地质工作对矿床大体规模控制
,

掌握基本

工业开发查料后
,

即与生产建毅拮合
,

施行边勘探
、

边敲静
、

边建靛的
“

三边
”

作法
。

投查少
,

收效快
,

显然这是个多快好省的办法
。

但是地质工作作到什么程度就可以施行
“ 三边 ”

呢 这是一个需要研究的简题
。

我俐认为达到初勘郭

价程度就可以考虑施行
“

三边 ” 。

为此
,

必须明确部

价任务以及规定提交部价技术握济报告
。

部价技术握济报告的主要内容
,

应当输述矿床工

业开发的合理性
,

以及棘入 “
三边 ”

的合理性
。

为

此
,

应改提出矿床大体规模和远景
,

提出由工程控制

的 极储量和少量 极储量
,

提出矿石开采
、

水文

地质
、

工程地质及矿石技术加工的主要条件
。

只有技

术握济报告认为植得开发
,

并有可能迅速开发
,

樱过

上极部尸,粗橄地质
、

毅静
、

建殷
、

生产人晨现场稠查

研究
,

审查批准后
,

才能进入 “
三边

” 。

八
、

关于成本核算及桩济指标简皿

长期以来
,

在我俏的一些地质勘探爵划握济管理

工作中
,

没有充分利用握济指标的作用
。

大家知道
,

地质勘探工作的粗费
,

是作为国家镇算中的一项支出

费用
,

而在我们的一些工作中
,

郭价地质勘探握济效

果时 ,

也没有比较科学的极济指标
,

因而缺乏对地质

勘探工作的合理握济控制
。

表现在 地质勘探爵

划部尸往往着重于检查工程成本萧划
,

很少粽合考虑

握济核算 地质勘探静划部四在勘探过程 中
,

很

少萧算每吨矿石或金属的勘探成本
,

并将这一数值用

作初步确定矿床工业价值的一个指标 对 地 质

勘探劳动生产率也缺乏粽合考虑
,

很少以实物箭算
,

即勘探矿产储量平均每一个职工合多少矿石或金属
。

从而出砚了一些不合理的情况
。

因此
,

必须加强地质

勘探粽合成本核算
,

充分发挥握济指标在部价矿床中

的作用
。

在编制地质勘探静划
、

地质勘探投萧和完成

勘探工作时
,

都应爵算出可能从矿床中取得的精矿和

金属的成本
,

以避免把大量查金用来勘探工业价值不

大的矿床
。

为此
,

应对解放以来已樱积累的大量寮料进行系

就地研究
,

拟定出在各种不同条件下
,

进行不同程度

的地质勘探工作时所需的工作量和查金
。

这样
,

就能

制靛山比较合理的握济指标
,

用以歌算和静价地质勘

探工作的握济效果
。

当然
,

这一指标的制定是比较复

杂的
,

要研究分析不同地区
、

不同矿种
、

不同类型
、

不同勘探阶段
、

不同方法及不同技术手段的合理应用

等周题
。

这样
,

就要求对过去的大量地质勘探补划和

工作握膝 正面的和反面的 进行总桔
,

要求对前面

提出的一些固题以及其它有关尚题
,

作深入
、

全面
、

具体的研究
,

才能得到比较正确的桔输
。

关于确定耐火粘土工业指标尚题的甜渝
·

休 正 欣
·

耐火枯土与其他金属矿
、

非金属矿不同
,

一般生

产要求的品种
、

品极比较多
,

工业指标中对品极因素

规定 较严格
,

除
、 、

等

含量及灼减量外
,

还要求耐火度
、

可塑性等
。

圈定矿

体时
,

品叙不采用平均品位
,

按单个样品划分
,

确定

的条件本身也比较复杂
。

如何根据矿区具体条件
、

从

实际情况出发
,

正确地确定矿区工业指标
,

对多快好

省地进行地质勘探工作
,

满足生产需要
,

合理利用国

家查源具有现实意义 。 最近在确定工业指标方面有不

少改进
,

但对具体矿区在划分品极
、

规定 品 极 条 件

上
,

仍有某些固题需要进一步研究
。

本文仅就个人所

兄
,

提出一些看法
,

同大家一起甜输
,

以便改进今后

的工作
。

一
、

工业指标要反映矿区具体情况

工业指标是圈定矿体
、

划分矿石品毅
、

爵算矿石

储量的标准
,

是根据矿区具体条件拮合生产要求制豁

的
,

只适用于鼓具体矿区
,

一般在提交地质报告用于

生产毅静后不再改变原指标
。

但过去有些 矿 区 的 工

业指标是搬用产品标准来代替的
。

产品标准规定的各

品种
、

品极
,

具体矿区不一定俱 备
。

矿区内具有的某


