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究
,

拮合生产建敲决定了开坑位置
。

待坑道取得一定

查料后
,

即迅速进行建歌
,

井于 年 投 入 了 生

产
。

整个建毅周期不到三年
。

鼓矿从发砚到砚在已六

年半了
,

为国家生产了上万吨的金属铜
,

早已将勘探

投查和建厂投查回收回来
,

并已盈余
,

向国家上檄利

消
。

这就是地质工作对矿床大体规模控制
,

掌握基本

工业开发查料后
,

即与生产建毅拮合
,

施行边勘探
、

边敲静
、

边建靛的
“

三边
”

作法
。

投查少
,

收效快
,

显然这是个多快好省的办法
。

但是地质工作作到什么程度就可以施行
“ 三边 ”

呢 这是一个需要研究的简题
。

我俐认为达到初勘郭

价程度就可以考虑施行
“

三边 ” 。

为此
,

必须明确部

价任务以及规定提交部价技术握济报告
。

部价技术握济报告的主要内容
,

应当输述矿床工

业开发的合理性
,

以及棘入 “
三边 ”

的合理性
。

为

此
,

应改提出矿床大体规模和远景
,

提出由工程控制

的 极储量和少量 极储量
,

提出矿石开采
、

水文

地质
、

工程地质及矿石技术加工的主要条件
。

只有技

术握济报告认为植得开发
,

并有可能迅速开发
,

樱过

上极部尸,粗橄地质
、

毅静
、

建殷
、

生产人晨现场稠查

研究
,

审查批准后
,

才能进入 “
三边

” 。

八
、

关于成本核算及桩济指标简皿

长期以来
,

在我俏的一些地质勘探爵划握济管理

工作中
,

没有充分利用握济指标的作用
。

大家知道
,

地质勘探工作的粗费
,

是作为国家镇算中的一项支出

费用
,

而在我们的一些工作中
,

郭价地质勘探握济效

果时 ,

也没有比较科学的极济指标
,

因而缺乏对地质

勘探工作的合理握济控制
。

表现在 地质勘探爵

划部尸往往着重于检查工程成本萧划
,

很少粽合考虑

握济核算 地质勘探静划部四在勘探过程 中
,

很

少萧算每吨矿石或金属的勘探成本
,

并将这一数值用

作初步确定矿床工业价值的一个指标 对 地 质

勘探劳动生产率也缺乏粽合考虑
,

很少以实物箭算
,

即勘探矿产储量平均每一个职工合多少矿石或金属
。

从而出砚了一些不合理的情况
。

因此
,

必须加强地质

勘探粽合成本核算
,

充分发挥握济指标在部价矿床中

的作用
。

在编制地质勘探静划
、

地质勘探投萧和完成

勘探工作时
,

都应爵算出可能从矿床中取得的精矿和

金属的成本
,

以避免把大量查金用来勘探工业价值不

大的矿床
。

为此
,

应对解放以来已樱积累的大量寮料进行系

就地研究
,

拟定出在各种不同条件下
,

进行不同程度

的地质勘探工作时所需的工作量和查金
。

这样
,

就能

制靛山比较合理的握济指标
,

用以歌算和静价地质勘

探工作的握济效果
。

当然
,

这一指标的制定是比较复

杂的
,

要研究分析不同地区
、

不同矿种
、

不同类型
、

不同勘探阶段
、

不同方法及不同技术手段的合理应用

等周题
。

这样
,

就要求对过去的大量地质勘探补划和

工作握膝 正面的和反面的 进行总桔
,

要求对前面

提出的一些固题以及其它有关尚题
,

作深入
、

全面
、

具体的研究
,

才能得到比较正确的桔输
。

关于确定耐火粘土工业指标尚题的甜渝
·

休 正 欣
·

耐火枯土与其他金属矿
、

非金属矿不同
,

一般生

产要求的品种
、

品极比较多
,

工业指标中对品极因素

规定 较严格
,

除
、 、

等

含量及灼减量外
,

还要求耐火度
、

可塑性等
。

圈定矿

体时
,

品叙不采用平均品位
,

按单个样品划分
,

确定

的条件本身也比较复杂
。

如何根据矿区具体条件
、

从

实际情况出发
,

正确地确定矿区工业指标
,

对多快好

省地进行地质勘探工作
,

满足生产需要
,

合理利用国

家查源具有现实意义 。 最近在确定工业指标方面有不

少改进
,

但对具体矿区在划分品极
、

规定 品 极 条 件

上
,

仍有某些固题需要进一步研究
。

本文仅就个人所

兄
,

提出一些看法
,

同大家一起甜输
,

以便改进今后

的工作
。

一
、

工业指标要反映矿区具体情况

工业指标是圈定矿体
、

划分矿石品毅
、

爵算矿石

储量的标准
,

是根据矿区具体条件拮合生产要求制豁

的
,

只适用于鼓具体矿区
,

一般在提交地质报告用于

生产毅静后不再改变原指标
。

但过去有些 矿 区 的 工

业指标是搬用产品标准来代替的
。

产品标准规定的各

品种
、

品极
,

具体矿区不一定俱 备
。

矿区内具有的某
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些品种
、

品极
,

在勘探时只可能探清一些主要的
,

有

些次要的
、

分布零星的品极
,

还有待于生产实践中逐

步解决
。

在规定各品极界限和确定工业指标时要考虑

鼓矿区矿石质量的具体情况
,

合理地圈定矿体
,

把有用

的查源提供生产利用
,

不能完全按产品标准的规定
。

因此用产品标准代替工业指标是不合理的
,

也是不实

际的
,

这样作的拮果出现了以下尚题

一 不符合矿区具体情况
,

起不到工业指标作

用
。

某矿区是硬质枯土的
、

极品矿石
,

下达的工

业指标是搬用产品标准的硬质四个品极
、

软质四个品

极
,

如按这个指标去指导勘探工作
,

圈定矿体
,

即令

投入大量的人力物力也难达到要求
。

又如某矿区主要

是品位较高的硬质枯土
,

工业指标按产品标准规定为

毅品 一
,

互

极品
,

一
,

实际

上矿区不存在这种 兀极品
,

而大量存在着含
。 十

,

一 的优质矿石
,

但指

标中却没有体现
。

如果根据矿区具体情况来制定工业

指标
,

有些品极适当的加以稠整
,

这样
,

各品极矿石

的分布就比较有规律
,

也反映了客观实际情况
。

二 大量的有用查源被丢掉
,

不能静算矿石储

量
。

耐火粘土矿为制砖原料
,

采下来后往往要握过选

别
,

锻烧等过程
,

只要产品原料合乎那一极标准
,

就

可制那一极砖
。

如用产品原料作工业指标箭算储量
,

就会出现有用矿石不能萧算储量的现象
。

仅以硬质及

半软质枯土为例
,

若按产品标准的规定 表
,

硬质粘土中
。 、

一

或 一 及 半 软 质 枯 土 中 十

、

一 的矿石被漏掉
,

不能参予储量

萧算
。

据对一些矿区的杭静表明
,

这样不能萧算的储

量往往比规定的某一品极矿石潇量为多
,

有的 占鼓

品种矿石储量的
,

实际生产中这部分矿石照样是

利用的
,

而且要优于
、

极品矿石
。

表

硬 质 粘 土

⋯
, · ‘ ⋯

一

,工八」般蔽毅毅特

半软质粘土

反

毅毅毅
一︸开︸丽︸

由于耐火枯土矿床静算储量时不采用平均品位
,

是按指标来划分单个样品的品极
,

各叙品矿石的平均

品位均大大超过要求
,

如有的硬质 毅品品位达到

极品标准
,

半软质 极品 品 位 达
。

这样
,

就把可以列入毅内品的矿石 不 能萧

算在内
,

把可以列入高品毅矿石降到低品极中去
。 ,

二
、

关于确定晶扭和晶极划分简妞

确定矿石品极主要是根据企业生产的技术握济条

件及矿区查源特点来考虑
。

一般分布较有规律
,

实际

父能分别开采的
,

可作为一个品叙对待
,

不能分别开

采的不宜划分过多的品极
。

如某高铝粘土矿区
,

其中

硬质粘土按指示中规定的四个品毅来圈定矿体
,

储量

只占
,

并与高绍粘土一起分布在六个矿 体 上
,

分布零散
,

也不能分别开采
。

河南某硬质枯土矿
,

划

分了五个品极
、

实际上对生产没有多大意义
,

但为了

把各品极探到 “
基本对应相速

”
的程度

,

将钻探工程

加密到 。米
,

甚至到 米
,

增加了几倍的勘探

工作量
。

各品极的有盒屯有害粗分的含量
,

要基本上适应

生产要求
,

并根据矿石质量特征和品位变化规律来确

定
。

比如山东
、

河南
、

河北有些矿区 矿 石 含

在 一 之简
,

其中大部份为 一
,

矿石外观

特征相同
,

生产时也不易区分开
,

是很好的硬质枯土

矿
。

对其中品位在 一 的一部分矿石
,

可以 考

虑不划为高绍粘土 毅品
。

工业指标中对有盆有害成份的 含 量 要 求
,

应根

据具体矿区条件来确定
。

如高铭枯土矿
,

因含量范围

大
,

从 一 以上
,

据生产反映
,

其中有一段含

量的矿石难以烧桔
,

对其有益粗分可采用合量简隔
,

但对有害粗分 的要求各品毅要一致
。

这样
,

一

些有益粗分大于下限要求
,

有害粗分小于上限要求的

矿石均可包括在工业指标之内静算储量
,

就不会发生

有用矿石没有箭算储量的现象
。

三
、

要不要规定灼城里

目前工业生产对高铝粘土和硬质枯土一般均袒媛

烧成熟料后用于制砖
,

对献质及半献质粘土采用生料

作拮合剂
,

工业指标中均要求灼减量小于
。

限定

灼减量的目的是为防止和减少制品的收精变型
,

和灼

减量太高时易产生孔隙不宜于制造优质砖 测定灼减

量也是为了便于静算矿石的熟料品位
,

和根据灼减量

概算烧成一吨熟料需要多少原矿石
。

灼减量的大小取决于矿石中所含的挥发性物质的

多少
。

它包括化合水
、

有机物及硫或碳的氧化物等
,

已知各矿区矿石多属单矿物岩石
,

矿物成份比较筒单
,

杂质含量较少
,

灼减量一般均小于
,

部分达
,
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只有个别矿区矿层与薄煤层共生的
,

矿石内含碳质较

多
,

灼减量达 以上 表 从这些矿区中可 看

出
,

高绍枯土的灼减量比一般枯土为高
,

高品位矿石

的灼减量比低晶位的高 表
,

这可能与化合 水 有

关
。

高铝枯土以水铝石
。 ·

矿物为主
,

含化合水较多
,

一般粘土以高岭石
、 、

矿物为主
,

含化合水较少
。

有些矿区在矿石品位

和主要矿物成份相同情况下灼减量不同
,

是与合其他

挥发性物质有关
,

如某矿区比一般硬质枯土矿区灼减

量较高
,

是因为矿石内合有较多的菱跌矿及碳质物
。

盗于 一 生产是用嫂烧过的熟料作砖
,

挥发

性物质已基本不存在
,

原矿石的灼减量对制砖影响不

大 二 已知类型枯土矿灼减量均小于
,

部分

达 的也能利用 三 灼减量有规律可寻
,

工业

指标中又对
、

以及郭价时对
、 、

等含量有限制
,

也简接的限定了与灼减量有 关

的含水氧化铁
、

硫化跌
、

碳酸钙等所具有的挥发性物

质
。

因此工业指标中可不规定灼减量要求
,

若在地质

部价时发现有特殊类型的矿石
、

灼减量很高时
,

可在

指标中加以规定
。

几个主要矿区矿石灼滚皿情况 表

一一九匕︻口一八一口一二一门匕一‘生一,︺

彭玉一一一月一一山一,占一,土一‘一土一上

矿 区 矿 石 类 型 矿 石 特 征 及 矿 物 成 分
一 般 最 大 最 小

灼 诚 量

一
’

般 最 大 最 小

硬质粘土及少量高铝粘土 为致密块状及豆鲡状矿石
。

主要矿物为高岭石
。

其次有水云母
、

泳铝石
、

菱跌矿及碳质碎屑等
。

一

高铝粘土及少量硬质粘土 致密块状及豆鲡抉矿石
。

主要矿物为水绍石
,

其

次有高岭石
、

水云母
、

黄跌矿等

高铝 一

硬质 一

硬质粘土 块状及薄层状矿石
。

主要矿物为高岭石
,

其次为

多水高岭石
、

石英
、

梢云母
,

针铁矿
、

方解石及有

机物等
。

一

高铝粘土及少星硬质粘土 致密块状及豆鲡抉矿石
。

主要矿物为水绍石
,

其

次为高岭石
,

赤铁矿褐敛矿水云母及金杠石等
。

高铝 一

硬质 一

一十一一二一八匕一‘任一,︺硬质粘土 一

高绍粘土及少量硬质粘土

硬质粘土

致密块状矿石
。

主要矿物为高岭石
,

其次有水云

母
、

菱跌矿及碳酸盐等
。

致密块状及豆鲡抉矿石
。

主要矿物成 份 为 水 铝

石
、

其次为高岭石
、

水云母
、

水针跌矿
、

褐跌矿及

椽泥石等
。

致密块状矿石
。

主要矿物为高岭石
,

其次为水云

母
,

水绍石
、

菱跌矿赤铁矿及金红石
。

致密块状及豆腼状矿石 受变质粘土矿 主要矿

物为水铝石
,

水云母
、

硬椽泥石其次为石英
、

赤跌

矿
、

黄数矿等

高绍

硬质

一

一

一

硬质粘土及少量高铝粘土 一

表

矿 ·
‘

介篡中竺⋯
·

⋯
·

⋯
·

卜
·

⋯干
询 北

二 ⋯畏黑黔带
,

嚣一它黔 卜资黑, 卜撰一 ⋯
一 是器一

·

⋯产姜里竺誓一片蕉一卜于一卜黑一卜摆一 ⋯摆一
工 高绍一极品

,

硬质一毅品
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过去有的矿区受灼减量小于 的限制很严
。

有

些灼减量稍大于 的优质矿石被当作废石
、

不 仅

少算了储量
,

也破坏了矿体的完整性
。

如某矿区的高

极篇量地段
,

速镇有五个剖面矿体的中部 有 一 米

厚的矿石其他条件均合乎要求
,

仅灼减量为 一
,

萧算储量时把这一部份矿石圈出
,

致便比较规整的矿

体
,

变得很复杂
。

四
、

有鑫成分不宜采用 。
合址

矿石的主要有盆成份是
,

它决定矿石质量

和耐火度
,

一般对矿石质量不起作用
,

含量高

时影响制品的耐火度
,

在某种条件下含少量 的

和 对原料烧桔有促进作用
。

两种成份作用

不同
,

在指标中采用合量是不适宜的
。

过去我们勘探

一般耐火枯土时
,

因为 含量很低
,

对矿石质量

无任何影响
,

采用合量也便于化墩时一次测定
,

对工

作有一定的作用
。

但高铝枯土中 含量较高
,

有

的达 一 熟料
,

化墩时铝
、

软一次滴定会影响

矿石品位
,

多采用分别测定
,

分别爵算熟料成份的合

量
,

再加在一起成合量
。

因此指标中可考虑单独要求
。

含量
,

单独要求 也便于萧算铝
、

矽比
,

考虑粽合利用共生的铝土矿
。

耐火枯土矿石中 很少呈单独矿物出现
,

有

些矿区可兑金杠石晶体存在
。

它的含量在一般硬质粘

土中是 一
,

最低
,

最高 在高

绍枯土中是 一 。 ,

最高有达 的 表
。

合量的多少与 合量成正比关系
。

这个规

律在各个矿区均可兑到
,

可能是与离子的吸附作用有

关
。

虽然高铝粘土中 合量较高
,

但这是客观存

在的必然性
,

根据铝
、

数含量的正比规律
,

指标中可

不限定 含量
,

只要求 的含量
。

比如原来

要求高铝皿极品 为 一
,

若矿区

内这部分矿石的 含量在 一 之尚
,

单独要

求 时减去相应的 合量即成为 一
。

曾有人主张单独要求 时的推持原铝
、

狱合 量

时的品位标准
,

这实际是提高了矿石质量标准
,

其桔

果是减少了优质矿石
,

有一部分毅内品矿石将渝为废

石
。

五
、

对 含且要求的简班

耐火粘土中的跌质不输以何种化合物存在
,

箭算

其含量时均用 的形式来表示
。

是 矿石

主要有害杂质
,

会降低制品的耐火度
,

使制品呈现熔

斑
,

在高温作业下产生空洞
,

影响制品的机械性能
。

一般对 要求较严
,

目前规定为小于
,

有些

矿区因为 ,

含量稍高或部分不合要求而 失去 了

勘探价值
,

有的虽握勘探也尚未被生产利用
,

所以指

标中规定 含量多少
,

关系着是否能满 足 生 产

要求
,

有多少查源为生产所利用
。

特别是对新区找矿

更有实际意义
。

窦

熟料

一 般 ⋯最 大最最 大大

一

。

一

高铝 一
·

。

硬质 一
·

一 ”
·

“

一 。

⋯
,

一一八‘一﹂︵一一一一一一曰一一人曰﹄

。

一

高绍 一
·

硬质 一

最

·

,
·

一

⋯
·

⋯
一

州一川一到川到州

一

一

耐火粘土是 自然矿产
,

含有各种铁化合物
,

有氢

氧化物 赤敛矿
、

褐铁矿
、

卦敛矿
,

硫化物 黄铁

矿
、

白辫矿
,

碳酸盐 菱铁矿 以及其他合跌矿物
,

如海椽石
、

数跌矿椽泥石等
,

多呈星散状
,

团块状
,

粘核状和薄皮状存在
。

它的化学含量
。

各矿

区虽有不同
,

大体上均在 一 之简
,

分布

规律不明显
,

有的多集中在矿层下盘
,

有的多集中在

矿层的上下盘
,

埋藏浅而裂隙发育的矿层
,

往往有次

生淋滤的缺质沉淀在裂隙面上
。

不同含量
、

不同矿物

成分
、

不同分布状态的敛质
、

对原料质量的影响程度

也不同
。

关于铁质影响耐火度的简葱
,

粗对一些矿区

的了解
,

虽然铁的熔点低对耐火度有所影响
,

但对耐

火度起决定性作用的是
,

只要 含量高
,

虽增高也不影响截品极矿石的耐 火 度
,

一 般

达 以上
,

达 时 耐 火 度 也 在

以 上
,

若 姚 在 左 右 或 更 低
,

, 只要稍大于
,

耐火度便急剧下降
。

例如

对某矿区的 件样品的
、 、

耐火度的

关系对比就静
,

和对某矿区凡是 大于 的样

品所作的同样的比较均靓明了上述情况
。

凡是 ,

达 以上的各极品矿石
,

只要 ,

耐火

度均基本上合乎鼓品毅指标的要求、 单就耐火度来靓

在一定含量下影响是不大 的
。

关 于 能

在制品上产生熔斑影响制品质量周履
,

虽然与

的合量有关
,

但在一定程度上取决于峡的化合状态和
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忍

分布的均匀性
。

在同样含量情况下
,

铁的硫化物危害

大一些
,

呈团块状
、

桔核状的又不能挑除的要比分布

均匀的危害大一些
,

沉淀在裂隙面上的 “ 跌皮 ” ,

在

矿石握锻烧后多附着于表面
,

可以除掉
。

因此
,

不能

单钝的从 含量看待这个简题
,

重要的是 研 究

铁的斌存状态
,

分布情况及其实际危害程度
,

来规定

合量的要求
,

有的可竟一些
,

有的 可 以 严 一

些
。

过去对耐火粘土 含量的要求是一 律小 于
,

砚在改为一律小于 。 ,

对提高产品质量有

好处
,

但对已有矿区查源的杭萧表明
,

合铁在 。一

的矿石储量
,

一般占鼓矿区储 量 的 一
,

也就是靓
,

含量严格
,

查源都将减 少 一
,

这是值得研究的固超
。

至于 含量究竟规

定为多少合适
,

需要根据具体的查源条件
,

从合理利用

查源出发
,

达到生产需要的目的
,

来具体制舒
。

有些耐

火制品对 的要求拜不严格
,

可在指标中放宽
,

也可以单独作为原料的一个品极
。

近来有的企业在制

靓自产矿石标准时已将
。

定为小于
、

小于

。 或小
,

靓明 在 一 的矿石也能

滞足某些产品的要求
,

符合生产实际情况
。

国外也有

些查料表明
,

低品极矿石 的含量按矿 石 的 不

同品叙分别限定为小于
、 、

的
,

也

可作为我俩的参考
。

加强地质原始查料蝙录工作的儿点做法

广东九三二勘探队 曾 路

地质原始查料蝙录是研究矿床地质特征的第一性

查料
,

是地质勘探过程中的一项基础工作
。

原始蝙录

的正确与否
,

将道接影响到地质效果
,

影响到对矿床

认款的正确或错视
。

因此
,

它是地质勘探技术活动的

重要环节
。

认具对待地质原始查料蝙录工作
,

应蔽在普查工

作一开始就抓
。

根据工作程度
、

矿区规模及矿床具体

情况的不同
,

对福录的内容和要求也不能强求一律
。

总的要求是及时
、

正确
,

但在内容上允爵逐步充实
。

比如
,

在部价和勘探黑编石英脉状矿床时
,

编录工作

应首先抓住矿脉的形态
、

产状
、

矿物共生粗合
,

脉石

构造和桔构
,

围岩触变程度
,

矿化富集规律和成矿后

的构造等祥翎观察就录
,

而对地层分层
,

一般岩性描

述可以筒单一些
,

或留待以后补充
。

地质原始查料编录工作能及时正确地进行
,

可以

从根本上提高粽合研究成果的质量
,

及时正确地指导

施工
,

保靓各镇部价和勘探工程取得最好的地质和握

济效果
。

儿年来
,

我俩在某些矿区
、

对地质原始查料

编录工作不够重视
,

走了一些弯路
,

在通过一速串的

质量教育后
,

才开始重视了原始查料的编录工作
,

逐

步提高了编录工作质量
。

我俩的做法和体会是

一
、

吃透两头

首先是吃透上极颁发的有关指示
,

镇会其精神实

质和具体技术要求 其次是吃透本队各矿区
、

各区段的

地质情况
、

工程布置及具体任务
,

以制定杭一图例和

表格等
,

井以矿区她质粗为重点
,

依靠群众制定出适

合矿区实际情况的地表地质测量
、

槽探
、

坑探
、

钻探

及采样等蝙录工作方法和技术要求
,

使直接参加蝙录

工作的人晨
,

明确技术要求
,

就一工作方法
,

保征第

一手查料的正确性
。

二
、

依称群众
,

从实际出发

在制定各专业的桐录工作方法和技术要求时
,

必

须依靠群众动手
,

在封输定案过程中
,

应 蔽 上 下 桔

合
,

充分发摄民主
,

使制定出来的东西
,

有广泛的群

众基础
,

群众乐于接受和执行
。

另外
,

还必须从实际出发
,

不要受框框的限制
,

做到急需的先制定
,

缺什么制定什么
。

比如
,

我队几

个鸽矿区
,

坑探是主要手段之一
,

我俩就先制定坑道

蝙录工作方法和技术要求
。

有的矿区在郭 价 胭 脉 带

时
,

地表地质测量工作很重要
,

我侧思上制定地表地

质测量工作翩 及技术要求
。

又比如
,

各个鹅矿区矿

床工业类型及矿床地质特征不完全一样
,

因此对坑道

地质编录和布样原则就提出不同的要求
。

在实践过程中
,

由于人们对矿床地质特征的认藏

逐步深化
,

对这些榻录工作方法和技术要求还会咸到

不足
,

这就需要不断进行补充和修改
。

比如
,

过去我

们制定的采样工作方法及技术要求中
,

对扣脉带矿床

的布样原 总的是垂道脉带速值分段刻槽取样
,

以后


