
由于对韧脉带矿床地质特征有了进一步的认藏
,

故对

带
、

粗
、

脉确定不同的布样原则
,

比原来拟定的布样

原 更切合实际
,

采样代表性也更大
。

以上靓明
,

制定各专业的蝙录工作方法和技术要

求
,

一

必须依靠群众并从实际出发
,

制定之后
,

在实践

过程中
,

还要以不断革命的精神进行补充和修改
,

做

到精盆求精
。

三
、

贵在坚持

蝙录工作是一件握常性的工作
,

一个矿区从普查

开始
,

一直到勘探工作拮束
,

每天都有蝙录工作
,

因

此
,

必须坚持不懈
,

认真地搞
。

我们在各矿区都有固

定作业粗
,

坑道粗还划分中段包干
。

同时
,

建立尚位

青任制
,

明确分工
。

此外还执行了质量检 查
‘

墩 收 制

度
,

对各种地质原始查料
,

采取 自检
、

互检
、

粗长全

面检查和矿区地质负青人抽查的办法
。

除进行粗常性

检查外
,

还定期举行集中大检查
。

年二季度起
,

通过学习大庆狠抓基层干部工作检查制的办法
,

大队

又补充制定地质原始查料蝙录质量检查制度
。

有的矿

区执行得很好
,

规定上尚检查工作要做到
“ 四桔合 ”

即 地质食青人 或粗长 检查和本人检查相拮合

砚场检查与室内检查相桔合 检查和改进相桔合 检

查与实际操作相桔合
。

通过建立尚位青任制和认真执行质量检查教收制

度
,

各项地质原始查料编录质量逐步提高
,

做到了及

时
、

正确
,

有的矿区
,

坑道蝙录一万多米
,

握得起一

米一米地检查
。

四
、

现场练功
,

幸札实突

砚场观察
、

现场蝙录是一件艰苦的工作
。

比如
,

不少地质人员在坑内进行编录工作时
,

因坑内空气不

好
,

有时被炮烟埔倒
,

加上坑内照明差
,

又增加了坑

内蝙录工作的困难
。

在这种情况下
,

如果参加蝙录的

同志
,

不以革命精神和札札实实的工作作风在现场练

功
,

是蝙录不好的
,

这一点非常重要
。

同时
,

对待蝙录工作的态度
,

不能是为榻录而编

录
。

应敞是观察与素描相枯合
,

抓住重点
,

突出主要

地质现象
。

在室内整理 时
,

注意各种地质砚象的互相

联系
,

做到去粗取精
。

还应进一步整理好文字靛录
,

除一般描述外
,

也应重点突出
,

特别是素描图与文字

靓录应当坚持对 口 。

我队某矿区
,

在集中力量打歼灭战时
,

为了搞清

地表栩脉带的形态变化和正确地圈定工业矿休
,

对矿

化带进行了 地表地质侧量
。

矿区地质负 青 人

及地表粗长深人砚场
,

带着固题在现场与大家一道摸

爬
、

查
、

对
,

大练基本功
,

对提高地表地质测量精度

起了很大的作用
。

粽上所述
,

我们总的体会是 做好地质原始查料

蝙录工作
,

必须政治挂帅
,

在思想上
, 必须把玻碎的

查料蝙录工作同国家社会主义生产建毅速系起来
, 同

党的事业速系起来
。

如果没有革命的精种
、

科学的态

度和札札实实的工作作风
,

是搞不好地质原始查料编

录工作的
。

普 查 找 矿
‘

方 法 筒 介

湖 南 二 三 五 普 查 队
·

我队在党的正确镇导下
,

在全国一片大好形势的

鼓舞下
,

通过全队职工的积极努力
,

使我们的普查工

作获得了初步成效 年在七个月的时简内
,

肯定

了两个可供勘探的基地
,

提供了四个能够棘人部价的

矿区
。

砚将我仍的工作方法筒单介招如下
,

供同志们

参考
。

一
、

傲好准备工作
,

福好普查股针

充分收集
、

粽合原有地质查料
,

编制以往地

质工作程度图与区域地质矿产图
,

选出成矿最有利的

地区
,

作为重砂
、

地质测量的对象
,

选择矿化最强的

矿点作为静价对象
。

做好踏勘工作
,

根据近年工作袒墩
,

在编制

普查毅箭时
,

必须带着简题深入砚场踏勘 一 条剖

面
,

实地圈定琪图范围
。

蝙制静价毅萧的同志
,

应敲

是对敬区地质情况比较熟悉的人
。

二
、

重砂测 与地质工作密切枯合

普查工作中重砂测量要先行一步
,

使其成果

用之于普查找矿与地质琪图工作
。

同时在进行蔽项工



作时应紧紧抓住三件事情 ①即重砂野外缓定 ④路 确定检查
、

部价点以前
,

应献进行各种条件的比较

技地质靓录 ④在适当条件下追索原生矿
。

在矿种方面
,

比较国家需要的急援

在应用重砂测量这一呼段时
,

密切拮合每一 在地质方面
,

比较成矿和矿化 条 件 的 好

地区
、

每一区段的成矿地质条件
,

做到先疏后密
,

先 坏

重点
,

后一般
。

在重砂点的密度上
,

一般每平方公里 在自然交通方面
,

比较将来生产建毅条件

一 个
,

根据矿区实际情况适当加密或减少
。

的利弊
。

在重砂测量工作中要树立找矿 思 想
。

一 方 只有握过周密的考虑
、

对比
,

才能选定合理的矿

面
,

是点青重砂采样的地质人具
,

要边布重砂样边琪 点
。

图 万地质草图
,

双每一个重砂样在野外初步 关于检查
、

郭价工作程度尚题
,

关键在于对

定性
,

另一方面
,

在重砂中发现有用金属矿物时
,

即 矿床的研究程度
,

也就是对成矿地质规律 的 认 撤 程

拮合地质
、

地貌条件趋素原生矿
。

某脉鹅矿就是这样 度
。

郭价工作是要回答是不是工业矿床
,

是大矿还是

发现的
。

小矿
,

也就是靓要解决矿床的类型
、

规模和品位等固

在重砂测量工作桔束后
,

根据野外地质观察 题
。

靓录及重砂缓定成果
,

蝙制重砂分布地质图
,

真实反 从矿区地质条件出发选择合理的工作方法
。

映重砂矿物分布的地质规律 与岩性
、

火成岩及构造 某鹅矿
,

大部分矿脉倾斜与山坡一致
,

而且地形切割

的关系
,

根据重砂矿物的共生粗合
,

推断鼓 区 可能 很深
,

主要山沟与矿脉带垂直
。

这样
,

天然山沟就代

存在的矿床类型
,

以及孩矿床的矿物共生祖合
,

以此 替了穿脉坑道
,

所以郭价手段以地表工作为主
,

配合

作为蝙制区域普查找矿 万工作规划 的 主 要 依 物化探采样工作
。

具体作法如下

据
。

琪图之先要实测 矿区地质剖面
,

三
、

选点踏勘 抗一分层分相
,

初步查明矿区构造特征与矿化类型
。

我们是在 万区域地质图和原有查料的基础 琪图工作走在山地工作前边
,

握观察后布

上
,

加上重砂测量成果
,

选择重点区直接踏勘找矿
。

槽
。

通过几个月来的实践
,

靓明这种作法所花人力少
,

收 在填图的布置上首先集中主要力量
,

填完

效较大
。

矿区的主要矿化地段
,

使观侧点对矿脉的控制程度达

根据中南脉状钨矿床一般规律
,

我俏认为在进行 到精度要求
,

其他地段可以从筒
。

在矿脉密集的主要

脉鹅矿选点时 ,

应注意 矿脉带上
,

观测枝简距没有超过 米
,

并 自每条观

老地层 砂质粉砂质板岩
、

矽化板岩 测钱向两 各观测 一 米
。

如果矿脉稀疏
,

而且比

花尚岩 燕山期 救稳定
,

观测找的简距 为 米
。

背斜加断裂 在郭价阶段要大量使用桩型山地工作
,

揭

高山深切割 露矿脉
。

检查脉鹅矿床要使用主千槽
,

翰助槽与沿脉

有编锡的分散晕 重砂斡石或老矿窿
。

槽相拮合的方法
。

三者的比例关系应因地而异 而沿

在踏勘工作中
,

我们琪制了用 万放大到 脉槽的使用也应蔽采取系杭清理与分段清理相桔合的

万的地质草图
。

垂道构造技 垂道背斜或花尚岩的长 方法
,

不能千篇一律
。

帕 以穿越法为主的进行工作
,

尽可能沿山沟 观 察 注意物质粗分的研究
,

搞好采样工作
。

坚

挺冲刷基岩出露
,

便于发现含矿棘石
,

初步圈定花 持先编录后采样
。

针对不同矿化地段
、

不同 矿 石 类

尚岩体以及含矿段
,

对花尚岩接触特征进行比较祥韧 型
,

决定不同的基本分析项目
、

不同的取样方法和简

的观察
,

对花岗岩以及各种矿石采集研究 样 品 光 距
,

注意粽合部价
。

谱
、

岩矿
、

矽酸盐分析等
。

在野外踏勘桔束一周内
,

注意握常性的室内粽合整理工作
,

避免工

提出初步报告
。

作桔束算总帐
,

在平时发砚固题及时解决
。

四
、

有效地开展矿点检查
、

砰价工作 密切地配合物化探工作
,

重砚 物 化 探 异

检查
、

部价矿点的选择是一个重要简题
。

我 常
,

做好共同解积与工程骇靓
,

充分发挥物化探工作

们的做法是
,

由党委书靓
、

队长
、

总工程师召集丰要 在找矿工作中的作用
。

地质技泊
二

部
,

共同甜输提出初步意兑
,

送萧公司批 发踢技术民主
,

不断总拮与交 流 工 作 握

准后
,

立即粗概力量上山工作
。

根据我渭的体会
,

对 墩
,

互相启发
,

共同提高
。


