
© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.    http://www.cnki.net

习

往孔内法钻时
,

操作人具需躲开钻具下滑范

围
,

以免纲绳拉断或提引器拉脱
,

造成钻 具 滑 出 伤

人
在松紧卡盘倒立轴时

,

必须用夹持器或专用

工具夹住钻杆
,

以防钻具滑出

正常钻进中
,

严禁有人在井口台板处进行其

他作业
,

防止钻杆突然折断发生伤人事故
。

对于节理和脉石比较发育并易于 磨 损 的岩

石
,

适当控制回次进尺长度和钻进时阴
。

四
、

体会

岩矿心采取质量好是因仰角钻进
,

岩心受重

力作用 自动装入岩心管
,

捐耗量小
,

同时不需要专阴

采取岩心
,

避免了扫脱落岩心

钻进速度快
,

岩性变化不大时
,

可采用小 口

径钻具快速钻进
。

根据我区情况
,

钻进 口径可比地表

钻探小 一 极
,

搏速可用 翰 分
。

在 同 样 条 件

下
,

将比地表钻探提高工效

因仰角钻进
,

岩粉易于排出
,

小的井壁掉块

也易于自动掉出井口或被钻杆打碎排出
,

因而保靓了

井内安全作业
。

为防止卡钻
、

埋钻
、

钻杆折断等事故

创造了极有利的条件

不需为扫脱落岩心和处理孔内碎合金而影响

进尺
,

提高了回次钻进效率和钝钻进时圈
。
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坑道一坑内浅钻粗合手段的应用

高 永 勤

本文敲敲辽宁某矽卡岩型铜矿床采用坑道一坑内

浅钻粗合手段及其效果
。

某矽卡岩型铜矿系接触交代型铜矿床
,

矿体锐模

不大
,

全区 一 的矿体走向和倾斜延长多在 米

以下
。

矿体形态极其复杂
,

有扁 豆 状
、

囊 状
、

团 块

状
、

似层状和不规 形状等
。

矿化极不均匀
,

品位较

低
,

而且矿体内夹石多
。

根据矿床地质特点
,

选择坑道是唯一的重要勘探

手段
,

否 难以满足开采段爵的需要
。

但据杭豁全部

用坑探一般探得几千吨矿石量需投入百余米左右的坑

道 沿脉
、

川脉
‘

天井和天井付川等
,

握济上投查

多
,

施工时简长
,

或多或少会影响生产
。

因此
,

对这

一类复杂的矽卡岩矿床的探矿
,

除主要采用坑探外
,

并

选择一项合理的帮助手段代替部分坑道
、

具有现实意

义
。

一
、

坑道一坑内浅钻粗合手段的应用

坑道一坑内浅钻粗合手段的运用
,

是勘探技术上

的有效形式
,

敲矿床多年来一道使用这种手段代替部

分坑道探矿和提高储量叙别的精度
,

不仅速度上和樱

济上得到良好效果
,

同时在地质上也能满足要求
。

用其

与坑道配合
,

可以追索与圈定矿体
,

控制品位变化及

夹层
,

探明局部构造情况
,

指导下个中段坑道的合理

进行等等
。

必要时还应用于掘进工作中
,

如探水
、

解

决局部通风
、

快速掘进天井等
。

现将其应用分述如下

用坑内浅钻配合坑道代替川脉 图
、

区亘 , 匡习 区〕习 , 区习 压困 巨目。

图
。

斑状花尚岩 矽卡岩 矿体 朋长斑岩

二长斑岩 灰岩

任困 巨困 足妥习 巨习车匡习 臣习‘

图

斑花尚岩
。

纷岩
。

矿体 工业 矿体 非工

业
。

矽卡岩 灰岩
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用坑内浅钻配合坑道代替天井 图

一一 , 尹 、 、、

匡到 区习 巨曰
图

斑状花尚岩 灰岩 矿体 矿体 非工业

用坑内浅钻配合代替天井中川 图

二
、

效果

浅钻的速度远远超过于坑道
,

用它代替部分

坑道进行探矿
,

提高锗量精度
,

会有助于采掘系杭的

平衡
。

由于它本身轻便
,

投备简单和所需桐室小
,

因此应用起来方便灵活
。

一般来靓
,

浅钻桐室多半利

用已有的坑道和天井
,

仅部分垂道钻
,

扇形钻是在原

匡三」, 【叉因 匣困 臣毛

图

斑状花尚岩 矿体 矽卡岩 灰岩

有坑道基础上掘高 米摊形桐室
。

每班操作工人少
,

成本也低
。

从地质效果上来看
,

在选择勘探手段时
,

一

方面要考虑趣济效果
,

提高速度
,

一方面还要考虑地

质效果
。

根据孩矿以地质情况较复杂 的 较 新 坑 口 杭

补
,

在已探得的矿体中有 矿体 块 均或多或少

应用了坑内浅钻代替部分坑道工程
,

配合坑道取得了

良好效果
。

运用坑内浅钻是坑探工作上的一条多快好省的勘

探途径
。

它的质量关键是岩心采取率尚题
,

因此
,

应

不断总桔和积累握敬
。

水 平 钻 施 工 介 貂

肖 拳 山

用水平钻探进行普查找矿
、

指示坑道开拓方向 ,

是一种速度快
、

效果好的勘探手段
。

特别对陡倾斜而

厚薄不均的胭矿脉效果尤佳
,

并能控制断层构造
。

目

前
,

我俐在 极以内的岩层 如大理岩
、

白云岩及其

变质岩等 中采用硬质合金钻头钻进
。

现将施工情况

介貂如下

一
、

施工股备技术要求

在施工地点打好钻窝
,

规格 长 竟 高
火 米

。

用 型一油压式钻机
,

层力电动机
,

自然压力水
,

水电找路沿坑道架殷
,

钻 窝内 修一排

水沟
。

安装时
,

在打好的钻窝内
,

测定出钻孔的前
,

后

方位角
,

方法基本上同下山钻
,

所不同的
,

为适应水

平方向升降钻具的需要
,

必须在钻孔的前后方位的上

方
,

相距 一
,

米处
,

分别打一水泥约子
,

深度
。 一 米

,

用 号水泥
,

小时凝固后
,

即挂滑

率应用
。

另外有一导正滑草
,

如图 所示
。

图

为了导正纲蒜绳和易于摔卸钻杆
,

在两个悬挂滑

草的上方
,

相距 米处
,

用释杠固 定一平 行 横 梁

图
,

铜袜绳直径为 一 毫米
。

立轴 安 装惫


