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为了寻求和提高在节

理非常发育
,

破碎十分厉

害的含金石英脉矿化带中

采取岩心的途径
,

最近我

队研究了一种活动式弹片

钻粒钻头
。

在三个钻孔献

活 动 弹 片 钻 头

黄 德 海

一般温度在凌 。

钻头内部槽沟和弹

片圈表面应光滑
,

以保征

弹片 圈在槽 沟里 翰动 灵

活
。

活动式弹片钻头
,

,丫,皿价艺,
‘

久︺落盆丫人曰丫里汁艺,价丫

瀚靓明效果良好
,

比原来的岩心采取率提高了 以

上
。

见下表

效果比较表

速接在井底喷射式反循环钻具下头
。
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活动式弹片钻粒

钻头的桔构

根据实际需要
,

将

钻粒钻头内部按钻头长短

和每个 回次进尺的磨耗情

况
,

加工 一 个槽沟
,

如

图
。

在槽沟内部铆上弹

片
,

弹片的数量应根据岩

层破碎情况来决定
,

一般

为 一 片
。

弹片 是利 用

大挂 钟或 留声 机发 条制

造
,

长为 毫米
,

如图
。

铆弹片时
,

须将切

好的 弹片 先进 行热 处理

二
、

体会 由于我

队矿区矿层是在节理发

育
,

破碎十分厉害的含

金石英脉带
、

泥质砂岩
、

炭质百岩 的 矿 体 中钻

进
,

岩石 硬度 最高 为

一 极
,

最低 为 一

毅
。

为保靓质量
,

防止

层次颐倒
,

因此每个 回

次进尺应控制在 米

左右
。

过去
,

由于矿体

松散破碎
,

矿心随着钻

孔延深而被消磨掉
。

自

从采 用活 动弹 片钻 头

后
,

保 靓了 矿心 采 取

率
,

其矿心块度
,

毫

米 的占
,

毫米

的占
,

毫米以下

的流砂占
。

通过实践
,

我们认

为

此种钻头加工筒

单
,

成本低
,

消耗少
,

头
。
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而且适 用于任 何一种 筒状钻

因为弹片圈能斡动和 自然卡取岩心
,

所以岩心

不易磨捐和脱落
。

弹片圈不受规格限制
,

可按钻头道径大小来选

用
,

也可以随着钻头的磨耗来稠整弹圈
,

延长使用时

简
。
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