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用褛性内插法改正激

发电位侧量碴数的涣差

使用补偿式激发电位仪
,

进行激发电位测量时
,

其观测数据的准确性
,

直接影响到工作质量
。

引起菠

数不准的原因 电极电位的变化
、

白然 电 场
、

过 渡

电场等因素 以下抗称干扰因素
。

如何正确认滋这

些因素在观 和放 电过程中的变化规律
,

目前还很困

难
。

通过一段实践过程
,

我队采用了缺性 内 捅 改 正

方法
,

即认为一扰因素是漩性变化的
。

影 响 观 测 数

据
,

裔是测量激发 电位那一瞬阴的
一

乙

扰值的大小
。

一

图

用三个电极一次值测两个点
,

放电襄减往往一大

一 小
,

很难达到一定的比例要求
。

对于这 种 观 测 数

据
,

一粗用内捅法改正
,

桔果如图 的曲技
,

为检教改

正方法对二粗测量电极条件下的质量
,

另粗侧量电极

按上述杭淤的放电襄减严格规律进行检查
,

得到图

的曲耪
。

两者的平均相对改差为
。
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认为从供电开始到放电 分钟粘束为干扰因素引起的

变化
,

需进行改正
,

其改正方法为

以供电 分
、

观 大致 分
、

放电 分为例 没

放电 分后 △ , 二 。 毫伏
,

认为此 毫伏 的 激

发电位
,

是从开始供电的零值握过 分 后的 干 扰 精

果
,

其改正曲找如图 所示
。

激发电位观 桔束 大

致为 分钟 时的改正植为 毫伏
,

改 正 公 式

一厂狱
、

、
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图

值得注意的是将所得的 秒
、

位
,

握过浅性 内捅改正以后 图

分 的 激 发 电

△ ,
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琴的比例关系仍然大致存在
,

我卿杭爵了 个
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一

改正数据
,

牵创戎分布曲楼如图 过 ,
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图

纵座标为改正点数的百分数
。

由曲枝分布 粘 果 看 出

的点数分布在合
一 的范围内

,

“ 明“性己“正
,

能一毅近似于干扰的实际变化
。
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用来静算视极化率的二次电位

八 , 成。手 、断电。 秒时观测的二次电位

△ , 。
’ 放电 分种后的二次 电位

例如
,

个 点牲过两次改正后
,

其平均相对殷

差分布为 一 的占“
、

一 的占
、

一

的占
、

一 的占
,

只 有 个点改差超山
,

改 正后的极化率与按我们就舒的放 电 哀 诚 规
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所得到的曲换
,

对比桔果如图
。

除两三个点偏离蛟

大外余者均分布在曲犊附近
,

改差很小
。

图

实践表明
,

大部分观侧困难的点均分布在浮土较

潮湿地段
,

干扰因素为负值的大部分点也与这些地段

相对应
。

襄减成负值出现机会少
。

采取倏性 内捅改正渭数改差
,

因此
,

一个点就只

需观测一次
。

一粗测量电极台班效率可达 个点
,

采

日二粗 入 量电极可达 个点以上
。
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