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改时尚
,

并要求有足够的矿草数量
。

根据我侧的认藏
,

每台凿岩机在实行机械化运输后
,

至少要配备 一

台矿率进行周搏才能进一步压缩辅助时简
,

提高装运

效率
。

五 实行小型装运机械化
,

又一次体现了党对

坑探职工无微不至的关怀
。

工人反映靓
“

党镇 导全

国人民推翻 了压在我们头上的三座大山
,

现在实行机

械化
,

则是把我俩从笨重的休力劳动中解放出来
” ,

坑探职工从心底里咸甜党和毛主席
。

、

需要研究解决的几个简霍

一 要研究解决小型装运机械化在独头坑道掘

进中的应用
。

用药包力量将掌子面石渣向外抛出三分之二
,

使装岩
、

凿岩工作能在同一个掌子内平行作业
。

研究解决在同一个掌子内装岩
、

凿岩同时作业

的安全措施或彼此交错作业的合理的肘简安排
。

毅静新型的装
、

移方便
、

小巧灵活的电机草回

本道 或用其它机械方法回率
,

以解决独头坑道电机

束的使用固题
。

二 要研究解决鲤便灵活的复机工具
。

装岩体

重豹 吨左右
,

遇有脱勒跳道情况
,

往往需要 一 小

时才能处理完毕
,

在一定程度上影晌了装岩工效
。

因

此是推广装岩机工作中必须解决的一个简题
。

三 毅爵或采用新的机械卸草方法
,

使之与装

岩机
、

电机束配套成龙
,

粗成一条装
、

运
、

卸的机械

化运输作业修
。

四 装岩机临时副机尺寸过大
、

过重
,

搬运和

使用不便
,

需研究改进
。

九
、

桔藉

一 一 型平巷电力装岩机及 一 型电机

章
,

均具体积小
、

效率高
、

操作灵便等特点
,

适于探

矿坑道装运
,

特别对于长巷道
,

是当前提高掘进速度

和提高劳动生产率的唯一途径
。

二 庭的小容量直流发电机完全可以负 载
一 型电机率

,

在 米的主巷内能来回拖载

部 立方米容积的矿率正常运行
。

钻 孔 弯 曲 的 防 治 方 法

·

邹 锥 顺
·

所有钻孔几乎都有不同程度的弯曲
。

究其原因
,

不外两方面
,

即 施工技术方面的原因和地层构造方

面的原因
。

冶金地质勘探系就
,

近几年来比较注意防

斜治斜工作
,

静多单位取得了一些握阶
。

现据有关查

料及 自己的兄解
,

提出钻孔弯曲的防治方法
,

供同志

刑参考
。

不当之处
,

希批静指正
。

在比较完整的地层中钻进
,

造成钻孔弯曲以施工

技术原因为主
,

地层构造原因次之
。

在施工技术上加以

注意
,

不仅能减视其造成的弯曲
,

还可限制由于地层

构造促成的弯曲程度
。

因此
,

对待钻孔弯曲尚题
,

必

须一方面从改进施工技术着手
,

以角防为主
,

另方面

也要会同地质人员研究矿体产状及地层条件
,

尽量掌

握钻孔弯曲的规律
,

合理段静孔位
、

倾角和方位角
。

一
、

预防钻孔弯曲方法

一 作好开孔工作

开孔工作是一个钻孔的基础工作
。

必须钻得正
、

孔 口管捅得牢固
。

查
理

二 换径合理导正

在换径时
,

采取的措施要

严格
、

合理
,

尽量不越舰换径

如 毫米换 毫米的
。

换径时
,

要消除孔底残留

岩心
,

钻进压力要小 导正管

的长度不能少于原使用岩心管

的长度 岩心管开始用 米左

右长的
,

随着钻孔深进逐渐加

长
,

待加长到必要长度后再去

掉导正管 导正管与岩心管的

速接应采用异径接手
,

不应采

用在两岩心管接头中周以钻杆

接手述接的方法 如图
。

三 尽量精小孔壁周隙
。

不合理

撇撇蒸撇撇撇珊

孔壁简隙的大小
,

是影响钻孔弯曲的主要因素
,

因此要想办法尽量精小孔壁简隙
。

目前我佣使用的粗
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径钻具的桔构不够合理
。

例如 用 毫米的岩心管

接 毫米的钻头
,

一般合金钻头外出刃为 毫

米
,

具孔壁简隙就是 毫米 实际钻出的 孔 壁

简隙还要大
。

若能将此孔壁朋隙精小名 肠 〔实际

是可以的
,

钻孔弯曲度就可减少允 妊
。

在硬岩

层上用纲粒钻进时
,

一般锅粒规格为 毫米 实际

多是大于 毫米的
,

孔壁圈隙一般豹为 毫

米
,

在拮构粗糙容易剥落的岩层上钻进时
,

孔壁简隙

可达 毫米以上
,

若能改用 毫米的铜粒
,

合理投

砂
,

孔壁简隙会减小很多
。

四 根据钻孔弯曲情况合理选择粗径钻具的规

格和桔构

按规程娩定长度使用直的岩心管
,

在容易弯曲

的钻孔可适当加长
,

但也不能过长
,

一般在 米左右

即可
,

过长的岩心管 米以上 由于刚 性 所 限 其

导正性井不一定好
,

相反
,

会增加阻力降 低 钻 进 速

度
。

整个粗径钻具建接起来后
,

其中心要一致
,

并耙

常注意检查
,

有弯曲的禁止使用
。

口 径较大的管材刚性较强
,

管材本身不容易弯

曲
。

因此
,

在容易弯曲的岩层上钻进时
,

可适当放大

口径
,

同时还要注意岩心管的铜号
,

一定 要 合 乎 标

淮
。

加粗岩心管接头和接

头
,

以防加重方位 角偏斜
。

为防止钻孔顶角上漂可用串联钻具
。

即在取粉

管内的短钻杆上头
,

再接一取粉管或短 岩 心 管
。

这

样
,

上取粉管下头能撬起下取粉管上头
,

以诚鲤钻孔

上漂

五 投静钻孔时
,

在满足地质目的前提下
,

应

尽量为施工 造条件
工 斜孔的开孔顶角应大于 度

钻孔方位角应垂直于岩层走向

钻孔与岩层层面的夹角应大于 度

当钻孔弯曲规律掌握了以后
,

应根据弯曲倪律

毅爵钻孔的位置
、

倾角
、

方位角
。

但应注意 钻孔顶

角不同
,

其弯曲规律也不同
,

因此
,

利用 顶 角 规 律

时
,

应沿撇移动开孔位置 利用方位角规律时
,

若在

均质岩层土 如花尚岩等
,

可扭蒋开孔方位角
,

而

在具有层理的岩层上
,

最好向左或向右移 动 开 孔 位

置
。

洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲
节节节节节节节科科一一一一一一一一一一
月月月月月月月奋奋

口口口口口口口口口
刁刁刁

塞
珑

手
,

导正粗径钻具
,

减少钻

孔弯曲程度
。

如图 所示

敲箭一种可以斡动的岩心管

接手
,

在钻进中不会很快被

磨揖和刮孔壁
。

一般在钻孔

弯曲不严重的岩层钻进时
,

可只用接头
,

当在弯

曲严重的岩层上钻进时
,

应

在岩心管中简加接岩心管接

手
。

接手 应接在

钻头上部粗径钻具长度 不

包括取粉管 的允 处
。

六 按规程要求及时 测

斜
,

掌握钻孔弯曲情况
,

发砚

弯曲要及 时 采 取 措施
。

为使

钻探现场能及时知道钻孔弯曲

情况 脱耪和上漂
、

下沉
,

便

于及时采取措施
,

测斜人具应

以算式
、 、

在现场爵算

出木次所测孔段在上一测点的

基础上的脱修距离
、

沿雄长度

和垂直深度
,

并将静算桔果进

行述图琪入施工毅爵图上
,

如

图
。

这样一看就知道钻孔顶

角上漂或下沉
、

方位角偏斜的

情况
,

同时也可看出其弯曲的

趋势
。

压三 歌舒钻
仁三〕实际钻孔
巨日 允静偏离界校

图

二
·

刀
·

“
·

刀
·

图
“

·

厅 ⋯⋯
,

式中

加粗岩心管
。

铜粒钻进时
,

可根据孔壁简隙大

小
,

把钻头上部 米以上的岩心管全部加粗
。

加粗方

法最好是用适当道径的铜管
,

也可用铁板呈螺旋形包

在岩心管外边
,

并留出螺旋形水槽
。

在容易上漂的钻孔钻进
,

可使用厚 壁 岩 心 管

岩心管接手或钻头材料
。

因为岩心管重量增加会

抵消一些由于技术固题上漂的因素
,

但在顶 角小而方

位角 向右偏斜的钻孔使用时
,

要用图 的 岩 心 管 接

—脱楼距离 在上一测点的基础上的增加

或诚少 米

—沿修长度 在上一测点的基础上的增加

或诚少 米

—上侧点到本次测点的测斜咫距 米

—上侧点到本次测点的垂道深度 米

月 —上侧点和本次测点的倾角平均值 度

—上侧点和本次测点的方位角平均值与投
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箭方位角的差 度

为了静算方便迅速
,

可把算式
、 、 、

根据

本矿区常用的角度和侧斜简距
,

静算成三个表
,

根据

所 的倾角
、

方位角直接查出本次测斜孔段的脱修距

离
、

沿技长度和垂道深度
,

进行速图
。

二
、

料正钻孔弯曲方法

一 加钻艇法

在粗径钻具下部或上部加钻艇
,

刹正钻孔顶角上

漂或下沉
。

如图 中
,

在一米长的岩心管上接

一短而重 公斤以上 的钻艇
,

其上部再 接

米长的岩心管 导正管
。

钻进时减轻钻进压力降低

进尺速度
,

这样由于粗径钻具下端加重
,

能向下扩大

孔壁
,

使钻孔顶角下沉

钻具下部与孔壁下帮产生的靡擦阻力和减视上部的魔

擦阻力
,

使钻头向右偏斜
。

四 反斡钻进法

当钻孔顶角在 度以内
、

方位 角向右偏斜
,

或顶

角大于 度
、

方位 角向左偏斜时
,

可采用反棘钻进方

法来刹正
。

因为在不受地层影响情况下
,

造成钻孔方

位 角偏斜的原因
,

是由于钻具向着一个方向姐棘
,

粗

径钻具上头和下头与孔壁下帮产生的摩擦阻力不同
,

使祖径钻具与钻孔产生夹角所致
。

如把钻具的延斡方

向加以改变
,

使摩擦阻力方向改变
,

则钻孔弯曲方向

也就改变
。

但是
,

若有岩层构造的原因促 使 钻 孔 偏

斜
,

其促斜作用等于或大于钻具反翰作用时
,

反棘

只能保持不再偏或少偏
,

而不能刹正回来
。

反棘钻进方法是将全部钻具

「「「
吻吻吻匕匕

〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕
二二二二⋯⋯

日日日

——
厂厂一一、、

一尸尸尸

日日日吕吕黔黔

公公公公入入

内肠

图

如图 凌 中
,

在粗径钻具上端接上比粗径钻具

扣一点的钻艇
,

这就加重技术原因上漂作用
,

使钻孔

顶 角上漂
。

为使顶角上漂同时不使方位角发生偏斜
,

岩心管长度应保持在 米
,

井在岩心管上头和钻蜓

上头各接一楠动接头
,

以消除钻具与孔壁的摩擦
,

保

征到正顶 角下沉的作用和避免方位 角发生偏斜
。

在操

作中要适当加大钻进压力
,

投砂充足
。

二 扩孔法

用硬质合金钻头钻进的钻孔
,

在换径后不太长的

孔段发生弯曲时
,

可以合金钻头扩孔钻进来刹正
。

因

在同样条件下用大一栽钻具钻进比用小一 钗钻具钻进

的钻孔弯曲程度要小一些
,

扩孔钻具能逐渐与原孔分

支出来
。

在操作上钻进压力先把一些
,

待要与原孔分

支时
,

适当加大压力
,

以促使钻孔向回弯曲
。

三 增加摩擦阻力法

纲粒钻进的钻孔方位 角偏斜不大严重肘
,

可以在

粗径钻具上或下端接一略大于粗径钻具道径的肋骨接

手
,

以增加摩擦阻力的办法来刹正
。

当方位 角向右偏

斜时
,

在岩心管上头接一肋骨接头
,

钻孔顶 角校小时

还要把上部岩心管加重
,

降低帅速
,

以增加粗径上头

与孔壁下帮产生的摩擦阻力
,

使岩心管上头向右偏
,

则钻头就要向左偏斜
。

当方位 角向左偏斜时
,

在岩 山

管下部钻头上部 米左右接一肋骨接手
,

岩心管上失

按一斡动接头
,

同时把下部岩心管加重
,

以增加粗径

的右旋螺叔改为左旋螺款 使用

一 。型钻机时
,

将横朝齿

左边的推力滚珠帕承移到右边去

靠皮带 翰的一边 立轴上持

盘改为右螺放
,

下持盘改为左螺

放 立轴导管下部加长 毫米
,

在箱壳下头立轴导管上装一盘推

力滚珠轴承
。

钻进时可使电动机

反搏或将钻机皮带交叉挂之
。

在操作中所用粗径钻具的长

度
,

钻进压力
,

立轴蒋数
,

冲洗

液量
,

投砂量等
,

都应与正斡钻

进时相同
。

五 使用定 向 钻 具 法

定向钻具的作用原理如图
,

它

是以悬锤原理在一米左右的岩心

管 上头接以 米 长 的

偏重管
,

偏重管的直径可
图

根据实际钻孔道径来决定
,

一般铜粒钻进可用与岩心

管同极的
,

合金钻进时可用小一极的
,

其内一面固定

半环状扮块
,

两端有棚致 与接头 速接
,

接头内有凉柱轴承
、

轴
、

压盖
、

防

尘盖 和塞耪
,

轴的上部与钻杆 或取粉管

速接
。

偏重管两端套有偏心套
,

偏心套 的外径

略小于实际钻孔直径
,

长为 米
,

其一端有向内凸

出的 个凸齿
,

根据偏斜需要方向
,

卡于偏重

管的定位豁 口 上
,

在偏心套的厚面部分外面有

齿形槽沟
,

以防止偏重管搏动和通水之用
。

由于偏重管内的拓块和偏心套的偏心作用
,

在钻

进时偏重管可不搏动
,

并使钻具与钻孔产生夹角
,

使
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钻头偏向确定的方向钻进
。

偏重管越重
,

钻孔顶角越大
,

其稳定性越好
,

别

其作用就好
。

偏心套的偏差厚度越多
,

钻具与钻孔产

生的夹角越大
,

别刹正的弯曲度就多
。

但夹角过大会

使钻具在孔内臀劲或下不去
。

而夹角过小
,

其能刹正

的弯曲度小于钻孔弯曲度
,

再加 有孔壁简隙和摩擦

阻力的抵清
,

就不起作用了
。

因此
,

投 静 定 向 钻具

时
,

要使偏重管的重量不少于 。公斤
,

其能刹正的

弯曲度应为钻孔弯曲度的两倍以上
。

在不同顶角的钻

孔内使用不同偏差厚度的偏心套
,

钻进一定米数后
,

其方位角变化为

偏重定向楔 适用于顶角较大的钻孔
,

其构造

如图
。

在普通楔子里边按爵算的楔子扭鳍角 不是

方位角差 把一面边加重
,

在浅孔以 绳速接送入孔

底
。

在深孔可以钻杆带一翰动接头建接送入孔底
。

由

于偏重向下作用
,

偏重一面必靠孔壁下帮
,

楔子斜

面就要向着毅爵需要的方向
。

送入孔内的楔子
,

需下

钻杆把它压住
,

将绳拉断或将铆钉压断
,

然后再投入

卡塞物固定楔子
,

便可导斜钻进
。

生旦鱼

式中 —毅静刹正回来的方位角度数

夕

—钻孔顶 角

夕

—殷静钻进一定米数后
,

新孔与原孔产生

的夹角 即新孔孔身弯曲度数

定盘仪

· ·

”

母麟

—钻进米数 米

—两偏心套的偏差厚度 上下两个合箭

米

—两偏心套的距离 米

例如 某孔用 毫米 纲粒 钻头钻进 米
,

钻

孔顶角为 度
,

方位角 左偏 度
,

需 要刹 正 方位

角
。

这时可毅爵用 毫米的偏重管
,

偏心套外径按

实际孔壁简隙情况殷部 毫米
,

偏差厚度为 毫米

厚面为 毫米
,

薄面为 毫米
,

两偏心套距离为

偏重管定向

楔 适用于顶角较

大的钻孔
,

其构造

如
,

是将普通楔

子按静算的扭搏角

用铆钉速接于偏重

管上 偏重管的构

造如图
,

以钻

杆送入孔底
。

其定

向作用与偏重定向

楔相同
。

套管打印定

向楔 适用各种顶

角的钻孔
,

其构造

如图
,

楔子上头

⋯⋯⋯⋯

⋯⋯⋯⋯

二二二
「「

图 图 图

人爪彩幽遇砚
米

,

钻头与岩心管长

米左右
。

根据 公式

讲算得知
,

豹钻进 米就

可刹正回来
,

而此弯曲度
。

百米 大于原钻孔

的方位弯 曲 度
“

百

米 一倍以上
,

即便有

孔壁简隙等抵 消 作 用
,

再继擅钻进也 可 刹 正 回

来
。

六 定向楔子导斜

法 定向楔的构造和定向

方法
,

可根据钻孔深浅
,

顶角大小等条件来选择

有一刻印的刀
,

将楔子用套管莲接送人孔底后
,

再用

打印器 如图 以钻杆速接下入孔内打印
,

根据打

印拮果
,

求出钻孔格点方向与楔子斜面方 向 的 夹 角

楔 子扭搏角
,

将此夹角与爵算需要的锲子扭棘角

比较
,

如不适合
,

将套管提起少静进行扭棘
,

使楔子

斜面方向停在需要的方向上
。

为减少改差
,

须进行二

次打印酸正
。

用套管打印定向楔可下活楔
,

如图 。,

去掉楔子

肚
,

用套速接送入孔底
,

进行打印定向导斜钻进后
,

可把套管和楔子起出
,

再根据需要可扩孔钻进
,

但要

使新孔中心楼不离开原孔底
,

否则钻具不易进入新孔

内
。

确定楔子扭棘 角时应注意的是 在开始导斜钻进

时
,

由于有孔壁简隙等原因
,

导斜钻具上头要倒向孔

壁下帮
,

而不容易与 楔子斜 面方 向一致
,

因此 有改

差
,

必须考虑适当增加楔子的扭搏 角
。

在制造楔子时要注意把斜面加厚
,

最好在里边塞

上木头
,

以防钻透楔子造成事故
。

徽汾酬扮一己

图 图


