
自 动 抹 管 器

李 去

提升钻具时
,

钻杆立根内外附有很多泥桨
,

泥桨

粘度越大附的越多
。

它不仅影响孔 口和机器的卫生
,

而且妨碍钻具的摔卸

和操作
。

为
一

了清除钻

杆外壁的泥浆
,

以前

都是在起钻时
,

由一

个工人手拿破布一点
一

点擦
。

为了解决这

个周题
,

与工人同志

介弓一起毅言卜了自动抹

管器
。

图 是自动抹管

器示意 图
。

导 向 器

上挟有相互交

叉的胶皮 及垫

片
。

是变径帕
,

其前部分是扁形
,

起

图

一钻杆 一导向器

一胶皮 一套筒 一

弹簧 一变径轴 一支

柱 一螺母 一套

管夹板 一套管

导向作用
,

后部分是口的
,

上面 套 有 弹 簧 劝
。

当钻杆提升 或下降 时
,

接箍使导向器 斜面

压精弹费
,

使钻杆接箍顺利通过
,

同 时 在 弹 费

作用下
,

胶皮抱住钻杆抹去泥浆
。

套筒 可在支

柱 中水平移动
,

以调整按装位匿
。

支柱

的上头是方的
,

下端是螺救
。

其上有定位却 以

固定棘翰的位置
,

从而固定套筒
,

不 使 其 搏

动
。

导向器 与变径轴 之简系 用 较 越 速

接
。

导向器有
“

左右的活动 角
,

以稠整提升时钻杆

摆动之活动度
。

活动角不宜过大
,

否 在 弹 簧 作 用

下
,

钻杆易跑山来
。

使用

起钻时
,

先将孔内钻具用较事悬吊后
,

再按抹

管器
,

以免天束按装不正或孔斜
,

由于钻具偏离孔中

心而使抹管器扭劲过大参

使用此种抹管器需要有孔 口管
,

且孔 口管离机

架底座应有 毫米以上的高度
,

以便安 装 套管夹板
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和抹管器

需要有 公分

长的小敛道
,

跌道琪

放高度应 大 于 抹 管

器
。

使其在跌道中周

工作
,

垫叉放在铁道

上

正常钻进时
,

不用将抹管器卸去
,

只需将棘翰上移一个

距离
,

离开定位峭
,

再将支柱棘
‘’

角
,

使抹管器离开孔 口 即

可
。

胶皮的缺 口应

小于使用钻杆的外径

一 毫米
。

一 倪 对

图 自动抹管器装配图 半边图


