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化 探 分 析 中 的 两 点 改 进 意 见

一 队一

一
、

化探分析铜
、

船
、

锰
、

胡四元聚一次溶样分

别测定

按过去的测定方法
,

分析土壤中 微 量 铜
、

册
、

锰
、

胡四种元素时
,

由于采用的溶剂对其中的某种元

素有影响
,

只 能采取二次溶样 铜
、

扮
、

锰 用

的
。

溶解 胡用 的
。 。

的棍合酸溶解
,

这样不但手擅烦琪
,

而且浪费了时

简及材料药品
。

在大学毛主席著作的基础上
,

依靠群

众 开动脑筋
,

通过多次试骇
,

前后用 的稀 磷酸

一次溶样即可达到一次分析铜
,

始
、

锰
、

胡四种元素

的目的
。

取 克土样于 毫升溶解管 中
,

加 毫升

部分就输对比精果

样号 溶样方法 溶样方法
召 。 。 ‘

一

铜
、

帮
、

锰
、

胡 铜
、

扮
、

锰 相

‘

放置在炭火盆上加热
,

浓精到 毫升
,

取 下

用水稀释至 毫升 各元素分析手精与原法同
。

樱

多次拭墩精果与原方法分析粘果对比效果良好
。

此方法优点是 袒济效果好
,

以一万点豁算比原

方法节豹 元左右 节省时简
,

提高工效
,

能及时

提出分析粘果 筒化了操作手覆
。

缺点 鼓方法仅在

溶样方面有所改进
,

而在测定方面仍需分别进行
。

二
、

化探胡
、

船比色分析中用毅冲液代替奴水脚

节酸硷度

当用稀硝酸 溶液溶解土样 分 析 铜
、

断

时
,

由于稀释后酸度过低
,

用氨水中和时
,

酸硷度不

易调节
,

尤其当加入氰化钾溶液及酸险度一般都超过

原定要求
,

不能保靓分析桔果的准确性
。

为此将原方

法中用氨水 稠节改用

分析铜
,

份 二之份

分析角
,

份
‘ 诬

份 与氰化钾混合配制

改迸后优点

改用援冲溶液可以控制酸硷度
,

道接达到中和

的目的
,

克服了用氨水 中和由于过多或过少对桔果的

影响
。

分析给改用援冲溶液消除了加入氰化钾后产生

的白色现象
。

注 铜
、

铅其他操作步骤同于原法

钢 粒 扩 孔 器

队 徐 穷往忠

某矿区 号孔
,

钻到 多米时
,

遇着旧坑道
,

被迫停钻
,

用合金钻头扩孔
,

以便下套管
。

扩孔至

米
,

岩石坚硬 花尚岩
,

每个合金钻头只能 扩 一

。 米
,

需要时简既长
,

成本又高
。

后握我队研究出一

种钥粒扩孔器
,

改用铜粒扩孔
,

枯果只用五个小班
,

就扩进了 米 最高小班进尺达 米
,

迅速

完成了这次扩孔任务
。

胡粒扩孔器 的构造

构造如图 所示 胶皮托杆
,

用被帽 托 于 挡 盘

上
,

挡盘四周钻出四个孔 孔径豹 毫米
,

以使锢粒

通过
。

滚珠装于挡盘下部
,

以减少托杆与挡盘之简的

擦摩
。

速接管接手
,

下接钻头
,

上接岩心管
。

托杆下

部用被 冒和跌挡板将胶皮片挤紧
。

胶皮片的外径应根

据所扩之孔径大小确定
,

一般比所扩孔径大一毅
,

胶
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胶皮干公干

曲月月

纲粒扩孑器

图

皮材质以弹力强者为

宜
。

钻头水 口可拉成

长 毫米
、

竟 毫米

的长方形
。

速接管接

手上部接岩心管
,

托

杆下部 事尖耕扣

毫米
,

以备钻头消耗

时稠整胶皮片
,

使之

与钻头底唇面保持一

定的距离
,

一般为

毫米
。

作用原理

酮粒扩孔器
,

主

要是使纲粒保存于被

扩井壁的卡台上
,

使

钻头的底面能含住纲

粒
,

以勉取岩石
。

为

了使纲粒不致掉落到

井底
,

用胶皮片和原

井壁贴紧
,

以托住铜粒
。

为减帆胶皮片的磨损
,

在托

杆上端放置一盘滚珠
。

这样
,

钻头通过挡板压着滚珠

回棘
,

胶皮片由于贴紧了井壁
,

只能下移
,

不 能 棘

动
。

操作过程

将铜粒扩孔器接于岩心管下部
,

使钻头下到井壁

卡台处
,

扩孔器的胶皮片被挤入井壁 中
。

由机上钻杆

了了了

纷纷纷
「「丁丁丁丁

上上上上上上

图

投砂
,

从井 口 送水
,

把铜粒冲 入 钻 头 底

部
。

当扩进一个阶段

发现不再进尺时
,

应

补充投砂
,

如仍不进

尺
,

则应提升检查胶

皮片
,

看有无捐坏
。

优点

节的 查 金 和 时

周
。

我们歌算
,

如用合

金钻头扩孔 米
。

仅

消耗合金钻头就豹值

。。元
,

而用此器扩

孔
,

只用了纲粒 公

斤
、

钻粒钻头两个
、

扩孔器两个
,

总静才

有 元三 在时简上

也大大节豹
,

例如我

们原来扩孔每天才进

米左右
,

现在每天

可进 米
,

捉高效率

近 倍
。

缺点

由于压力滚珠没

有封阴装置
,

易被磨

揖
,

这是今后需要加

以改进的
。

螺 杆 六 方 头 锻 造 台
·

紫蓝
·

螺林杆是野外队大量消耗的一种材料
。

每次机场

搬迁
,

机修本简都要加工一批 新螺 杆
,

以 供安 装使

用
。

野外队加工螺林杆的六方头
,

一般多是用蹬粗与

接火的办法
,

效率不高
,

不能满 足生 产上 大量 的需

要
。

我侧应用了一种缎造台加工六方头
,

大大提高了

效率
,

每班 人可以加工出 一 根
。

这种锻造工

具
,

构造筒单
,

制造容易
,

适合野外队使用
。

一
、

构造

它由 种零件构成 兄附图
。

其中有一部分可

利用废旧材料
。

图中把手
,

用螺枚扭在顶林的外端
,

顶释装于蒜套中
,

可以沿螺杖作横向移动
,

卡瓦装于

卡瓦套内
,

用以夹 紧被 加工工件 螺林杆
。

卡瓦套

用 个铆舒与托盘铆 在一起 最好热铆
,

底 座是一

块 铜板
,

其上焊有四个支柱 毫米废钻杆
,

托盘放在支柱上
,

可焊接
,

也可铆接 砚投备条件而

定 在林杠上
,

各套一个螺母
,

以稠节托板的位置
。

托板可以承一部份捶击力量
,

托板有两个孔
,

它可以

沿林杠作垂直移动
。

其位置因工件的长短不同
,

应在

每次使用前刹整好
。

二
、

使用方法

使用前先按螺杆的直径
,

换上适用的卡瓦 可以

准备几付
,

如 功
、

价
、

功
、

价 等 再按螺杆

的长短
,

稠整好托板的位置 螺杆露出卡瓦的长度
,

可按被加工螺杆道径 、 爵 算
。

做 好 这些准备工


