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纲粒扩孑器
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皮材质以弹力强者为

宜
。

钻头水 口可拉成

长 毫米
、

竟 毫米

的长方形
。

速接管接

手上部接岩心管
,

托

杆下部 事尖耕扣

毫米
,

以备钻头消耗

时稠整胶皮片
,

使之

与钻头底唇面保持一

定的距离
,

一般为

毫米
。

作用原理

酮粒扩孔器
,

主

要是使纲粒保存于被

扩井壁的卡台上
,

使

钻头的底面能含住纲

粒
,

以勉取岩石
。

为

了使纲粒不致掉落到

井底
,

用胶皮片和原

井壁贴紧
,

以托住铜粒
。

为减帆胶皮片的磨损
,

在托

杆上端放置一盘滚珠
。

这样
,

钻头通过挡板压着滚珠

回棘
,

胶皮片由于贴紧了井壁
,

只能下移
,

不 能 棘

动
。

操作过程

将铜粒扩孔器接于岩心管下部
,

使钻头下到井壁

卡台处
,

扩孔器的胶皮片被挤入井壁 中
。

由机上钻杆

了了了
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投砂
,

从井 口 送水
,

把铜粒冲 入 钻 头 底

部
。

当扩进一个阶段

发现不再进尺时
,

应

补充投砂
,

如仍不进

尺
,

则应提升检查胶

皮片
,

看有无捐坏
。

优点

节的 查 金 和 时

周
。

我们歌算
,

如用合

金钻头扩孔 米
。

仅

消耗合金钻头就豹值

。。元
,

而用此器扩

孔
,

只用了纲粒 公

斤
、

钻粒钻头两个
、

扩孔器两个
,

总静才

有 元三 在时简上

也大大节豹
,

例如我

们原来扩孔每天才进

米左右
,

现在每天

可进 米
,

捉高效率

近 倍
。

缺点

由于压力滚珠没

有封阴装置
,

易被磨

揖
,

这是今后需要加

以改进的
。

螺 杆 六 方 头 锻 造 台
·

紫蓝
·

螺林杆是野外队大量消耗的一种材料
。

每次机场

搬迁
,

机修本简都要加工一批 新螺 杆
,

以 供安 装使

用
。

野外队加工螺林杆的六方头
,

一般多是用蹬粗与

接火的办法
,

效率不高
,

不能满 足生 产上 大量 的需

要
。

我侧应用了一种缎造台加工六方头
,

大大提高了

效率
,

每班 人可以加工出 一 根
。

这种锻造工

具
,

构造筒单
,

制造容易
,

适合野外队使用
。

一
、

构造

它由 种零件构成 兄附图
。

其中有一部分可

利用废旧材料
。

图中把手
,

用螺枚扭在顶林的外端
,

顶释装于蒜套中
,

可以沿螺杖作横向移动
,

卡瓦装于

卡瓦套内
,

用以夹 紧被 加工工件 螺林杆
。

卡瓦套

用 个铆舒与托盘铆 在一起 最好热铆
,

底 座是一

块 铜板
,

其上焊有四个支柱 毫米废钻杆
,

托盘放在支柱上
,

可焊接
,

也可铆接 砚投备条件而

定 在林杠上
,

各套一个螺母
,

以稠节托板的位置
。

托板可以承一部份捶击力量
,

托板有两个孔
,

它可以

沿林杠作垂直移动
。

其位置因工件的长短不同
,

应在

每次使用前刹整好
。

二
、

使用方法

使用前先按螺杆的直径
,

换上适用的卡瓦 可以

准备几付
,

如 功
、

价
、

功
、

价 等 再按螺杆

的长短
,

稠整好托板的位置 螺杆露出卡瓦的长度
,

可按被加工螺杆道径 、 爵 算
。

做 好 这些准备工



,

黝黝黝
一 剖 而

汀旗
卜 吞 布 弋

艺竺

作之后
,

就可以开始锻造
。

先将坯料的一端烧杠 温

度要达到
,

迅速从炉内拿出
,

助手 即在此时

将手把抬起向外推 将卡瓦松开
,

掌 封的迅 速将烧

征的螺杆放入卡瓦的孔内 缸 端向上
,

助手即将手

把向里压下 夹紧
,

然后迅速捶打螺杆的杠端
,

落锤

要平稳
、

端正
,

大钓 一 锤
,

螺杆 六 方 头 就 打

好
,

取出后稍加 修正就行了
。

夹紧 与捶 打要 动作迅

速
,

否则质量不好
。

现在卡瓦套有时需要拨动一下才能离开
,

看来如

在 中简加两个弹簧
,

就可避免这种毛病
。

幸一幸

对 安 徽 式 联 动 移 管 器 的 几 点 改 进
·

王 庆 先
·

为了使安徽式联动移管器能适用于各类钻塔和不

同倾角的钻孔
,

我侧对它做了几点小改进

一
、

扶叉部份

由于原扶叉尾在其轴的中 自 ,

且叉前尺寸较长
,

必必必
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往往在打斜孔时发生铜林绳与叉体相碰撞的现象
,

这

就要另用吊式滑享导开铜袜绳 〔拉向 后横 拉手
。

为

此
,

我俩将叉前尺寸 棺到 。 一 米
,

井将 尾杆措

离
声已

、

楼 一 米 如图
,

以 避开钢 棘绳的

摆动范围
。
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