
旧 米钻机是怎样改装成水平钻的

唐 昌 脸

某铁矿的地表勘探工作较为困难 岩 层倾 角 极

陡
,

多悬岩峭壁
。

为加速地表工作
,

在队党委的直接

指导下
,

我们利用手把式 一 一 。型钻机改制

成水平钻机
,

用以打浅钻
,

代替槽井探施工
。

一
、

水平钻机构浩及其性能

构造

以手把式 一 一 。型钻机为基础
,

取消升

降机部分 包括卷筒
、

大小摩擦翰 以及空翰输
,

工

作翰
。

增加摩擦式升降机
,

传动部分 即传动轴
、

牙

箱
、

三角皮带翰
,

磨擦式离合器等
。

传动部分所采用

齿翰均为 一 。型手把式钻机变速齿翰
。

桔构筒

单
,

取材方便 兄图
、 。

性能

机架
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升降机
降机上
移动刹

①钻孔倾角 。。

一
。 。

⑧钻孔深度 钻进深度实际 。米
,

若在坚硬
、

较完整岩层中钻进
,

可达 米左右
。

④开孔井径 毫米
。

桩孔井径 毫米
。

④钻进速度 层达通过三角皮带翰
、

齿翰箱 图

的变速后
,

其立轴棘速为 棘 分
。

⑥升降速度 升降机系用越条传动
,

其理输提升

速度为 米 分
,

但实测为
一

一 米 分
,

这决定

于升降把的压力
。

④提升能力 根据实钻不低于 吨
。

在钻进中

可以强力起拔
,

因升降把突然加压
,

磨擦翰的撼动对

钻杆有一定的冲击力
。

二
、

操作方法

安装 首先按钻孔候角将立朝角度固定
,

然后

稠整升降机位遣及其角度
。

高度 摇动林杆
,

使升降机上
、

下移动
,

以便

碉整钻进位置
。

升降机的倾斜角度
,

利用林杆
,

进行稠整
,

其

节释杆

升降机传
动链条
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忍

外面涂以黄丹粉
、

松节油等配成的防绣剂
。

三
、

两点体会

风筒的速接质量

风筒的漏风一方面是从风筒本身的 不 严 密 处漏

出
,

另方面是气体从风筒的接头处漏出
。

风 筒 的 漏

风不仅要使扇风机的流量严重地增加
,

引起电动机发

生事故
,

而且会引起整个坑道粉尘浓度的增加
。

在通

风距离
、

风筒每节长度和风筒直径一定时
,

风筒接速

质量的好坏
,

对漏风量有很大关系
。

例如当风筒道径

为 毫米
,

通风距离为 米
,

接合质量优良时
,

漏风量为 一 二 ,

而接合质量一般时
,

漏风量为 一 。 二 ,

两者相差很大
。

因

此
,

提高风筒的速接质量
,

对通风状况的改善有着十

分重要的作用
。

在这方面我们采取的措施是

增加单个风筒的长度到 米

两法兰盘速接时
,

中简加以橡皮衬垫

用拓油涂抹风筒接头趋 哪
所有螺帽都安装在风筒接头的一面

,

并仔

栩上紧
,

以便紧固均匀三

在风筒纵向折趋处
,

用铁冲子每隔一定距

离冲眼密合
。

由于以上措施的实施
,

使风筒的速接质量基本上

达到了要求
,

保靓了通风效果
。

风筒末端距工作面的距离

在通风方案上
,

我们采用了抽出式通风方法
。

因

此
,

风筒末端距工作面距离的合理与否
,

与通风效果

密切有关
。

据一般的公式
,

在抽出式通风的情况下
,

。
·

侧
,

而有的情况 采用为压入式距离的一半
,

即 斌
。

而我们在实际工作中
,

粗过反复观察
,

在抽出式通风的同时
,

配合使用水力喷射器
,

其距离

控制在 一 米
,

爆破后的通风时简完全可以做 到

不超过 分钟
,

而多数情况是不超过 分钟
。

我渭

初步分析其原因是

使用水力喷射器后
,

打破了炮烟弥漫区的瓦斯平

衡状态
,

特别是使靠里面的那部份难以排除的炮烟
,

能够比较快地在水力喷射器和抽出式通风机联合的作

用下被排除
,

而不致在炮烟弥漫区产生循 环 风 流 现

象
。

因此
,

我俏初步认为采用抽出式通风方法
,

配合

使用水力喷射器
,

是地质坑探掘进中
,

解决长独头坑

道通风尚题的有效的方法
。
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角度非常重要
,

稠整不对
,

一 影响提升能力
,

再

易使钻杆弯曲
。

其角度必须使两摩擦输的中心接与钻

杆成垂直
,

即
“ ,

乙 乙刀 图
。

若 丫
“

或
“ ,

提升能力就小
,

或使钻杆弯曲
。

钻进 庸达起动后
,

合上离合器
,

立轴棘动

而钻进
,

其钻进操作方法与手把式 一 一 。型

钻机操作相同
。

提引 当焉达起动
,

合上升降离合齿翰
,

传动

轴即通过翅翰
、

缝条而使升降机摩擦输斡动
。

将升降

把下压
,

钻杆即被提引出来
。

摩擦输反向斡动
,

则是向

井内送钻具 利用反顺南刀控制
。

操作实况兑照片
。

三
、

优点

此钻机体形小
,

而又不需要附属歌备
,

如中简

轴
、

三角塔
、

滑卓等
。

因此
,

机场地盘 小
,

最 大 为

米
,

最小 米
,

适合于悬岩陡 壁 施 工
。

搬

迁
、

安装迅速方便
。

由于传动部分都在机体内部
,

因此操作安全
。

四
、

存在尚厢

岩心管长度及套管长度不能大于 米
,

否 则不

方便
。

若孔内卡钻时
,

不能用动力机打吊锤
。

立轴持盘
,

应改为 自动卡盘
。

缝条易断 因本队 白制越条质量尚未过关
。

扭管操作
,

目前仍是人工捧钻杆
。
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