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林
、

小水量
、

小铜粒
、

少投砂的办法 晃 附 表
,

效

果良好
。

增加粗径钻具的抗弯强度
,

可以从两方面入手
。

一是使用长而直的独根岩心管
,

一是增加粗径钻具的

帕向抗弯强度
。

要增加粗径钻具轴向的抗弯强度
,

就

得增大轴向抗弯临界力
。

根据材料力学中 的 欧 拉 公

式下

川川州一叫岩石 孔径

等极 毫米

回次投砂

公斤 公斤

棘 数 水 量

棘 分 公斤 分

锅粒直径

毫米
少备界 力 一六箫厂

、尸‘

。

在材料和长度一定的情况

一
。

一
。

一 一 一 一
。

在采用视压钻进时
,

由于轴压小
,

粗径钻具产生

的横向力也小
,

钻头的 “ 划龙
”

现象减轻
,

故对精小

孔壁简隙有利
。

根据回棘仪的原理
,

增加钻具的斡数
,

会使钻具

回棘的稳定性增强
,

也就会减少
“

划龙
”

现象
。

从而

诚弱 了孔壁简隙的扩大
。

另外
,

根据纲粒钻进孔底岩

石破碎原理
,

增加钻具的棘数
,

会使孔底铜粒所受的

脉动冲击栽荷增大
。

这样
,

虽然轴心压力小了
,

但是

由于冲击栽荷的增大
,

纲粒对孔底岩石的破碎效果仍

会很好
,

井能迅速扩展到全孔底
,

机械钻 速 就 会 救

高
,

大大减少了烟粒磨切扩大孔壁的时固
,

也会减弱

孔壁简隙的扩大
。

少投
、

小砂
、

小水量的目的
,

在于使孔底有较少

的纲粒
,

除了保持钻进所需要的铜粒数量外
,

不使钻

头外部有过多的绷粒
,

以减小孔壁简隙的扩大
。

铜粒

的值径小
,

在同样的条件下
,

孔壁简隙也就小
。

三 增加粗径钻具的抗弯强度

要增大临界力
,

就只有增大惯性矩
。

愉险拒 一

丢
一

任

这就是靓
,

要增大惯性矩
,

就得增大壁厚
。

因

而
,

应当以厚壁管做岩心管
,

以减少其 自身的弯曲
。

某矿区采用壁厚 一 毫米 直接与钻头相同 的厚

壁管做岩心管进行防斜
,

取得了良好效果
。

四 用大径岩心管配小径钻头

大径岩心管配小径钻头钻进
,

可达精小孔壁朗隙

的 目的
,

艇实际应用
,

靓明确有防斜效果
。

作 者 在

木刊 年第 期发表的
“

大径岩心管配小径钻头可

以防斜 ” 一文中
,

对此简题作了专阴榆述
,

故本节从

略 —骗者

上述各法
,

可筒括为扶
、

长
、

道
、

厚
、

大配小五个

方面
。

扶
,

就是在粗径钻具上加扶正器 长
,

就是加

长粗径钻具 道
,

就是尽量选用道的岩心管 厚
,

就

是增加岩心管的壁厚 大配小
,

就是大径岩心管配小

径钻头
。

实践靓明
,

这对精小孔壁简隙
,

减少钻具偏

斜程度
,

从而防止钻孔弯曲
,

是行之有效的
。

一 种 同 径 止 水 方 法

费 玉 华

为了获得不同含水层或同一含水层的不同深度岩

石的透水性
、

富水性
,

必须采取适当有效的办法进行

止水
。

止水质量的好坏将直接影响抽水献输成果的准

确性
。

根据我们过去通用的止水方 法
,

多 用 白 泥 粘

土
、

水泥配合套管进行
,

同时必须在适当 的 钻孔桔

构中进行
。

因此
,

为了保征止水质量
,

适当的异径精

构是个先决条件
。

实际工作中
,

往往由于管材 口径的限制很难达到

毅爵要求
,

或者由于地质情况的改变
,

特别是当抽断

层破碎带水时
,

镇想换径深度过深或过浅的现象是常

有的事
,

因此抽水地段达不到投豁的要求
。

砚介貂某一铁矿床 中一个抽水献麟钻孔
,

歌歌 目

的是抽深部断层水
,

但 由于施工中途发生事故
,

加之

换径深度不当
,

不能保靓泊想抽水地段
。

在这种情况

下
,

水文技术人具充分发挥了敢想敢干的梢神
,

在饭

导的大力支持下
,

与钻探工程
、

工人密切配合
,

研究

出了有效的止水方法
,

使蔽 孔 抽 水贰 墩顺利地完成

了
。

一
、

钻孔查料

鼓孔揭穿的主要岩层为磁铁石英岩和千枚岩
。

其

简为断层破碎带
,

厚度豹 米
。

在磁铁石 英 岩中夹

有薄层的椽泥石英片岩
。

总的来看
,

磁跌石英岩
、

椽

泥石英片岩
,

岩芯较完整
,

裂隙不甚发育
,

为含水微

弱的岩石 千枚岩由于受断层影响
,

岩芯较破碎
。

鼓孔钻进方法为姐棘式姻粒钻进
。 口径 一
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毫米
,

正常 口 径为 毫米
。

竣工后孔内干净
,

岩粉

仅 米
。

简题是
,

当钻穿过椽泥石英片岩 后 往 深 部钻进

时
,

由于坍塌
、

掉块严重
,

不得不下置 毫米套管

至 。米深度
。

竣工后想拔出鼓套管进行止水
,

但采

小而定
,

孔隙率大小和铁砂规格据 实 际 情 况而定
。

托泥台 似木楔
,

与过滤器建接
,

自下往上有

雄形带孔档板

米兑丝什

呵爪
提弓孔

米仓 卜 托

霭份侧·

米于之

用打
、

起均无效
,

再

加上 与 毫米
口径换径处正好在破

碎带内
。

因此
,

达不

到毅补抽水地段的要

求
。

静晃图
。

二
、

止水方法

采用敲方法进行

止水
,

可以在钻孔任

意深度都行
。

主要用

过滤器
、

白泥
、

海带

等配合套管进行
。

这

里面关键在于过滤器

的应用
,

它解决了同

径止水下 木 楔 的 难

题
。

其作用主要是托

住白泥和上部止水套

管
。

是 过滤器
,

其

过滤器

米学住
图 过滤器桔构示惫图

挡圈
,

长度

米
,

道径比过滤器大

一栽以上
。

海

带
,

涯在与过滤器 口

径一样大的死管上
,

长度 米
。

提

引孔位
,

长度 米
,

小孔直 径 毫 米
。

维形带孔挡板
,

板厚 毫米
,

小孔直

径 毫米
。

一吕汁︵写帐峨︶

米︸
、门卫

⋯
加︸

川丰川洲或挤
血﹄

好衬称军

,。。
·

势剥
米全呈多 一

任至习 一米

—一人工堆积 一磁 数 石 英
岩 一椽泥石英片岩 一磁
铁假像赤跃 石英岩 一破碎

带 一千枚岩
。

图

过滤器的主要桔构 图

长度和抽水段相当
,

道径据钻孔精构及岩石富水性大

桔合抽水钻孔实际情况靓 明 止 水 方法
、

步骤如

下 图

冲洗钻孔
,

测量井深
。

把事先准备好的 毫米过滤器通过提引 孔 位

与 毫米套管用 号换速接
,

下到井底 图
。

加压冲击
,

使 号技折断
,

过滤器留在井内
,

钻具提出 图

往井内投白泥球
,

分层捣 实
,

厚 度 一 米即

可 图
。

下置 套管至 米深度
,

封阴上部含水层

图
。

用带孔刷子冲净 套管内白泥 图
。

一一

﹃﹄

甘、一月︻套淤笋滓丫吕派月卞卞丰一沁

”““﹄又茱︸若﹁一一

图 止水过程示惫图
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分

用钻杆接石雄通穿摊形带孔挡板
,

即可进行抽

水献骇 图
。

三
、

点滴体会

此种止水方法只是同径止水方法的一种
。

一般情

况下
,

在坚硬裂隙水矿床中
,

在进行分层
、

分段
、

特

别是在抽深部断层水时均可采用
。

方法筒单易行
,

效

果较好
。

应孩挽明
,

此种止水方法
,

由 于 我 酒 工程量所
限

,

没能趣过多次献翁
,

另外此种止水方法尚无严格

的质量检查方法
,

均有待今后更多的实践
。

以上是我溯一段工作的初步认藏
,

缺点错改在所

难免
。

望批郭指正
。

相 对 误 差 快 速 计 算 图

·

冶金部北京地质研究所化探分析粗
·

化探分析拮果的相对改差豁算公式为

, 一

,

根据一次函数的换性 关 系
,

以 分 析 粘果 为纵座

标
,

为横座标作图
,

与 数值垂直 延长修的

交点即为相对靛差 值
,

因此通过座标原点

可作出 值斜楼
。

当 二 时
,

值与正方形对众

袋重合
,

值靠近纵座标
,

反 之 靠近横座

标 图
。

若毅 为
,

值为
、 、

⋯⋯ ⋯

” 。 等
,

按照淤算公式求得
,

再根据
、

值在图上确定 的座标位置拜与原点速成道袋
,

以此

类推可以作出不同条 值斜修 图
。

确至 。 的藕数
,

完全能满足 化 探 分 析工 作的要

求
。

为便于查找
,

将
、 、 、 、 、

等 值斜换

用粗笔或用不同颜色糟制
。

为了提高相对改差的直观

精确度
,

可将
, 和 座标并排拾成三条

,

如图 所

示
。

如果把 值爵算公式改成
一

火 ,

握

过静算求出一系列与 值相应的 值
,

按上 述办法

也可制成相对改差快速爵算图
。

此种快速爵算图使用

方法很筒单
,

如毅
, 一 , 一 ,

求相对改差
。

首先在
,

的 一 座标轴上用尺通过 的 点与

一 座标轴上 的点相交
,

在
,

或 的对 应 边

上镇出 值为 图
。

户户户
图

图抵越大 值斜找拾制得越 精 确
,

如用 厘米

座标抵
,

可清楚的棺出 的相对视差
,

能估赘出准

夕夕户方匀匕匕

户户户一一
图


