
蝙制五 五矿区勘探毅衬的体会
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一九六五年
,

我公司九三五队与北京地质研究所工作粗共同协作
,

在冶金部地质工作会靛革命精神的鼓舞

下
,

握过六个月的奋战
,

对五 五矿区提出了一份革命化的勘探毅静
。

在蝙审投爵的前前后后始籽贯穿着两种

思想
、

两种方法的斗争
。

矛盾的焦点主要是 类型
、

网度及其他条条框框要不要破
,

破了怎么办
,

能不能保靓

质量
,

会不会出尚题等
。

现就这几个固题敲敲我俩的体会
。

类型
、

网度要不要破

地质勘探工作是人们认藏事物和改造客观世界的过程
。

任何事物都是发展变化的
,

人佃对客观事物的认藏

也是无止境的
。

而苏联规范却把客观事物看成是静止的
,

永远不变的
,

他们把世界上千千万万个已知和未知的

矿床
,

艳对地限制在几个勘探类型的框框之中
。

遨背了事物发展的规律
,

因而是形而上学的
。

毛主席教导我们对任何事物都要实事求是
,

先找其木身的特殊矛盾
。

正是 由于这种特殊矛盾
,

才构成了千

千万万个不同矿种
,

不同成因形态和不同特点的矿床
。

地质工作必须从这一点入手
,

找出每一个矿床具体的地

质况律
,

而后选择勘探方法
。

而这个规范却与此相反
,

他们只注意了矿床的
“

共性
” ,

忽砚了每一个具体矿床

所具有的特性
,

把事情筒单化
,

因而不可能使人的认藏符合客观规律
。

研究矿床也要全力找出其主要矛盾和主要的矛盾方面
,

例如对冲积砂矿的控制作用
,

是第四耙地层和岩性

还是地貌平原起着主导作用 是地貌单元的平面形态还是基底形态起主导作用 在一定条件下是水流作用还是

矿物性质起主导作用了 等等
。

只 有这样
,

才能
“

有的放矢
”

击中其要害
,

才能 用 最 握 济的方法获得最好的效

果
。

而苏联规范却不讲究控制矿床的主要和次要因素
,

只能就地根据几个因素决定勘探类型和勘探网度
,

把地

质勘探工作引向了概念化
、

公式化的歧途
。

显而易兄
,

苏联规范所规定的类型
、

网度完全递背了僻靓唯物输的认藏湍
,

不符合事物发展过程 中的对立

轨一规律
,

因此
,

必须坚决打破
。

破 了 怎 么 办

毛主席教导我俐
“

按照实际情况决定工作方针
,

这是一切共产党具 所 必 须 牢牢昆住的最基本的工作方

法
” 。

这就是打破类型
、

网度后
,

我们蝙制五 五矿区勘探殷爵的基本指导思想
。

所硝实际情况
,

是指 我国当前生产建投的需要
、

矿区的客观地质规律
、

矿区的生产建投条件和勘探施工

条件等
。

一
、

按照总路楼的精神
,

从生产建没的实际需要出发来决定勘探程度和投爵方案
,

而不是片面强稠各毅储

量的比例
。

目前国家对本矿区井不急于立即建投
,

勘探程度 不 宜 过 高
,

在矿区大局 总的远景 已定的情况

下
,

只要有一部份工业储量
,

井搭配小部份远景储量
,

是完全可以提供毅部依据的
。

井且根据投豁
、

生产部阴

的意晃
,

在最有利的地段求得少量较高极储量以满足首期生产的需要
。

这样
,

既满足了毅静生产的要求
,

又不

积压查金
,

精短了勘探时简
,

是符合总路褛的精神的
。

二
、

以矿床的地质规律为主要依据
,

找出决定矿床基本特征的主要控制因素
,

合理布置工程
,

决定工程简

距
。

我们在粽合分析原始查料的基础上
,

蝙制了砂矿物质来源图
、

矿区地貌及第四耙地质图
、

石英班岩
、

安山

纷岩砾石分布与矿体关系图
、

品位等植棋图
、

厚度等值换图
、

钻孔撇储量等植换及储量角测图
、

基岩等高技图
、

矿物粗合分布图
、

各种剖面图及杭歌静算图表等等粽合图件
,

并最后汇总橱制砂矿富集规律粽合图
,

从而总精

出五 五矿区的地质规律主要有三点 第一
、

河谷平面形态及一极阶地严格地控制着矿体的分布
,

一叙阶地平

面形态与矿体的平面形态具有一定的
“
相似性

” ,

二者竟度的比值自上游往下游有一定的变化规律 第二
、

矿体



中 的储量斌存于仅占第四耙地层总体积 的河床相砂砾层 局部含土砂砾层 中
,

而且矿体的分布与

砂砾层中石英斑岩
、

安山纷岩的分布具有非常密切的关系三 第三
、

矿体内品位
、

厚度及修储量 自上游到下游具

有分段富集的规律
,

其品位富集 “ 核心
”

的分布位置与河谷变竟处基底 “ 凹槽
”

的援坡地带有关
。

上述三条中

最基本的一条是河谷平面形态与矿体的关系
。

河谷及一叙阶地的形态不仅控制着矿体的分布
、

形态及宽度
,

而

且在很大程度上道接或简接地控制着它的厚度
、

品位和储量的变化以及其分散富集情况
。

这就是本矿床形成和

发展过程中的主要矛盾
,

又是不同于其他矿床的特殊矛盾
。

我们的勘探方法必须从这一点出发
,

使所有工程以

能控制河谷及一极阶地的平面形态和厚度品位的变化规律为原
,

把勘探修布置在一极阶地竟度变化比较大的

地方
,

并控制住富矿带
、

贫矿带及厚矿带的分布
。

这样所确定的勘探修距由 。米至 米不等
,

个别达

米
。

在横向上
,

考虑到品位厚度的变化规律井拮合孔距献算查料
,

确定基本孔距为 米
,

局 部为 米和 。

米
。

此外在河谷和矿体的特殊变化地段布置了少量辅助勘探撇和辅助钻孔
。

我们认为
,

根据矿区的实际情况确

定的这种勘探方法是合理的
。

反之
,

如果死搬类型
,

套用 。米或 。米的网度
,

对矿体竟度
、

厚

度
、

品位
、

钻量的黄富矿段无法控制
,

工程就落不到矿体变化的要害部位
,

勘探效果就不会理想
。

三
、

确定勘探程度和布置工程必须考虑矿区的生产建毅条件和勘探施工条件
。

由于矿体的末端 河流的下

游 河道淤积严重
,

雨季袒常受洪水淹没
,

地下水量很大
,

地层极为松散
,

不仅对未来的矿床开采极为不利
,

而且对勘探浅井施工 困难极大
,

所以
,

就不可能按照常规在下游勘探高毅储量 因为开采顺序是 自下游往上游

开采
,

而只能是在下游求远景储量
,

中
、

上游求工业储量和高极储量
。

在工程的具体布置方面也充分考虑了

这一点
。

四
、

殷爵方案必须握过勘探工作实践的墩靓
,

新的 勘 探 方 法必须握过贰墩
,

使之不断趋于完善
。

毛主席

靓
“ · · · · ·

一般地砚来
,

不渝在变革 自然或变革社会的实践中
,

人们原定的思想
、

理榆
、

静划
、

方案
,

毫无改

变地实现出来的事
,

是很少的
。

这是因为从事变革现实的人例
,

常常受着静多的限制
,

不但常常受着科学条件和

技术条件的限制
,

而且也受着客观过程的发展及其表现程度的限制 客观过程的方面及本质简未充分暴露
。 ”

由于普查阶段工程较稀
,

查料较少
,

所总粘出来的地质规律就有一定的局限性
,

据此所确定的勘探方法也必然

有其局限性
。

因此
,

必须进行献瀚骇敲
。

这次所投爵的工程基本上有双重作用
,

一个是圈定矿体豁算储量
,

同

时也是骇征和补充地质规律
。

另外
,

在个别块段和勘探旗上将修距加密到 米
,

孔距加密到 米
,

用

以深入研究规律井献算网度
。

这样
,

通过上述 由实践到认藏
,

再实践
,

再认藏的反复过程
,

对原投补不断补充

和修改
,

必然能获得良好的效果
。

质量是否降低了

有人砚 类型
、

网度打破了
,

条条框框没有了
,

勘探 〔作能否保征质量 我们靓 思想解放了
,

人的因素

充分发挥了
,

不仅保敲了质量
,

而且比过去有所提高
。

这可以从地质研究程度
、

工程控制程度
、

工作质量及储

量的可靠性等方面加以靓明
。

地质研究程度方面 由于把粽合研究工作摆到了首要位置
,

目前已基本查明了地貌形态单元的成因类型和

分布
,

第四耙成因类型及岩性的分布
,

砂矿的有用矿物种类
、

粒度
、

性质及化学成份
,

矿体对地貌单元
、

第四

耙地层的依附关系等
,

初步总桔了矿层厚度
、

品位
、

储量的变化及富集规律
。

而且今后还将进一步加强这方面

的研究
,

深入认藏地质规律
,

同时也将特别注意研究矿石质量
,

开采技术条件及建毅条件
。

工程控制程度方面 从砂矿物质来源到工业矿体的尖灭已握系就控制
,

对主要合矿河谷两侧的一切支谷
,

已用工程查明均无工业矿体 对主矿体及某边界根据地质规律将用勘探袋和辅助工程系抗控制
,

以对矿体的分

布
、

产状
、

形态
、

规模
、

埋深
、

品位
、

厚度等祥韧研究 对主要合矿的地貌单元已 用工程系扰圈定拜将进一步

加密
,

对非含矿单元也将进一步了解
。

这样
,

对工业矿体的控制将是严密的
、

完整的
。

工作质量方面 普查阶段的砂钻
、

淘洗
、

重砂蹬定及测量工作的质量
,

握审查均合乎要求
。

超差的或质量

稍差的工程均作返工补裸
。

新毅爵的工程将以机械化的打入钻为主
,

其优点是 口 径较大
,

岩心、

保持 白然枯构
,

上下样品不混淆及无水取样
,

比原班加钻的质量大大提高
。

既然以上三方面有了保征
,

那么
,

储量的可靠性就无容置疑
,

矿山的毅静和生产也将得到可靠的保靓
。

而

勘探投查具可减少一半
,

时简提前二年
。



当然
,

本毅萧也有不少缺点
,

例如
,

对矿体横向变化研究不够
,

对孔距的输靓不够明确
,

靓服力不强 在

工程布置上由于普查阶段套用了苏联规范造成了局部不合理的既成事实
,

在蝙制过程中由于种种原因与殷静生

产部阴拮合的不够好等等
。

这些已采取措施加以补救
。

几 点 体 会

一
、

地质勘探工作和其他一切工作一样
,

必须突山政治
,

以毛泽东思想挂帅
。

过去我们千篇一律地套用外

国规范
,

把它当成法律
,

走上了形而上学
,

教条主义
,

都是没有按照毛主席思想办事的拮果
。

这是最深刻的教
。

地质工作必须彻底革命
,

正确的地质工作方法只能从我国的生产实践中
,

从 地 质 科 学研究中总拮出来
。

矿区的毅静之所以是一个好的殷爵
,

正是因为他俏能够以 毛泽东思想挂帅
,

敢于革命
,

初步总拮了几年来

砂矿生产及地质工作的实践袒墩
,

认真研究了矿区的具体情况
,

特别是研究了矿区的地质规律的拮果
。

这个方 ,

向和道路是对头的
,

方法是正确的
。

二
、

地质工作革命化艳对不是筒单化
,

更不是单钝放稀网度
,

而是更加科学化
,

更需要加强粽合研究
。

过

去那种不管实际情况
,

生搬硬套的方法才真正是公式化和筒单化
。

革命化的敲爵方案只能来自对矿区实际情况

和地质规律的深刻认栽
,

这就要求我们必须最充分的占有第一性查料和进行科学的分析归钠工作
,

才能使每一

项工程的布置具有充分的依据
,

才能合于客观规律
。

五 五的毅歌基本上作到了这一点
,

所以它比根据苏联规

范提的毅静方案更为优越
。

三
、

骗制投静应以总桔成矿规律为主
,

数理就静为辅
,

二者的位置千万不可倒置
。

地质规律是事物内在的

质的联系
,

而数理扰静查料仅仅是外在的表面的现象
,

是单钝的机械运算过程
,

常常受着运算方法的局限性
,

而不能反映一事物与另一事物
,

这因素与他因素的内在联系
,

不能反映事物的质的多样性
,

它只 能从属于地质

规律
。

在一定场合下
,

我渭
一

也是提倡数理就静
,

因为它可以辅助靓明某些尚题
,

具有一定的墩靓和理输意义
。

但是
,

艳不能片面强稠数理杭静的作用
,

把它当成解决简题的唯一方法
,

否
,

就会犯形而上学的错改
。

岩 石 样 品 加 工 机 械 化

近年来
,

我队原生晕工作迅速开展
,

由于岩石样

品大量增加
,

仍用笨重的手工破碎
,

已不能满足生产的

需要
。

为了适应形势的发展
,

必须进行技术革新和技

术革命
,

实现加工机械化
,

才能解决这个矛盾
。

我例

既没有样板
,

也没有材料
,

虽然有很多困难
,

但毛主

席告祈我俩
,

在困难的时候
,

要看到成精
,

要看到光

明
,

要提高我们的勇气
。

这样思想得到了解放
,

握过

三个月的努力
,

胳于献制成功了岩石样品加工机
,

初

步地从体力劳动中解放出来
,

两人操作一班
,

可加工

个样品
,

提高工效
。

岩石样品加工机由砸样
、

磨样
、

筋样三部 份 粗

成
,

其拮构是

一
、

砸样 棘翰上速一纲林绳
,

通过固定滑翰带

动砸锤
,

蒋翰棘动使锤子上下砸动
,

将岩样砸碎
。

二
、

磨样 在同一棘翰上
,

速接磨锤杆
,

带动磨

锤
,

斡蝙一斡动锤子前后磨动
,

将砸碎的样品磨栩
。

三
、

筋样 在翰轴拐柄上
,

速接速杆带动筋子前

后筋动
,

使磨完的样品过筋
。

砸捶槽或锤罩

岩石样品加工机桔构图

以上三部分同时运斡
,

筋第一
、

二个样
,

磨第三

个样
,

砸第四个样
。

握实践靓明 变速装置控制筋样每

分钟 一 个行程为宜
,

磨样 每分钟按制在 一

。个行程为最好
。

因磨锤柄和 莲接砸 锤的铜 林绳是

接在翰翰的同一点上
,

所以砸锤的次数与磨锤的行程

相等
。

砸锤的冲程一般在 一 厘米较好
。

目前还存在以下固题 一
、

砸样到磨样直至过缔
,

中简还要用手工倒换 二
、

机器还不能防尘 三
、

仍

救笨重
。

云南有色局地质勘探公司物探一分队 诵


