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其引射率较好
,

其中又以 诱 毫米的喷嘴送风量最

大
。

此类喳嘴拮构筒单
,

易于 加工 如 图
。

水风

扇喷嘴的工作水压
,
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水风翩技术桩济效果

一 配合抽出式局扇工作
,

使独头水平巷道实

砚了混合式通风
,

达到排除工作面油雾和矿尘的效果
。

二 可以代替局扇来解决短独头巷道及小崛室

掘进时的通风尚题
,

以及加强大蛔室中空气的掩动和

扩散
。

三 制造成本低
,

安装拆卸方便
,

工作又无噪

晋
。

四 节豹了局扇没备和电力
。

但需指出
,

用水风扇会带来巷道中空气湿度的增

大
,

排水量也相应增加 同时
,

由于水风扇的通风效

果与风筒直径的大小也有很大关系
,

宜 用 大 直 径风

筒
。

例 如
,

在斌魏中用仿孤顺型喷 嘴 诱 毫米
,

在 公斤 厘米 水压下
,

风筒道径为 。毫米时
,

其

风量儿乎为直径 毫米风筒送风量的二倍
。

就瀚表明
,

水风扇还须不断改进
,

尤其对喷嘴
、

引射管尺寸及其配合固题
,

需要进一步研究
,

以提高

通风效果
。
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料加以整理
,

未挫原作者审核
。

改进手输操作盘快速导齿筒的握脸
·

竟州有色局地质勘探公司第二地质勘探队
·

目前爵多机场使用的操作盘
,

在导齿筒时
,

速度

较慢
。

为了克服这个缺点
,

我渭对现 有 的 手 翰操作

盘
,

进行了改进
,

效果很好
。

这一改进
,

做法筒单
,

即 将靠近手翰的一端加

长主动轴头
,

安装弹簧
,

然后在手蝙的翰鼓上和主动

轴的轴套上安上离合爪
。

当需要导齿筒时
,

将手翰向

左方推动
,

压精弹簧
,

使主动小齿翰与被动大齿蝙脱

离
。

此时两个离合爪相桔合
,

即可导杆
。

改进后
,

导齿筒的速度提高了很多
,

原来需棘动

手翰 圈方能导完齿筒
,

现在只需神动半 圈 即可完

成
,

大大减少了钻进翰助时简
。
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