
© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.    http://www.cnki.net

月 , 弓 , ‘钾心洲口弓卜口 叫护 端笋心》 嘴冲 弓 峨》 铭 , 碱 , 明 , 口川 , 记州净心州奋 ‘ , 心 , ‘ , 闷 , 州 召 , 摇 ,

起 拔 套 管 的 新 方 法

我队勘探的矿区
,

上部地层松散
,

钻孔竣工后
,

握常是上部套管难于起拔
。

在学大庆的群众运动中
,

卯 机削造了小径钻孔松动井壁法
,

起拔效果良好
。

这个办法很筒单
,

工作过程是这样的

把钻机立轴中心移到套管外边
,

贴着套管外径开

一小道径的钻孔
,

最好钻过套管下 头 如右图
,

使

岩粉和坍塌物等落入老孔
。

钻进时可采用大水量
、

快

神速的无心钻进
,

但是必须注意
,

不要使钻头磨碰套

管
。

否则
,

造成套管的揖坏
,

就失去起拔的意义了
。
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一亚 型 防 喷 接 头

为了防止提钻摔卸立根时泥浆喳议
,

我队殷豁
、

使用了一种防喷接头
,

拯
一

匕个多月的实 践
,

效 果 良

好
,

深受机场同志们的欢迎
。

一
、

构造及工作原理

构造如图所示
。

接头体用 功 钻挺加工制成
,

上

部本成 功 嫂接头母扣
,

内腔为 功 的活塞室
,

中部
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一

内径
。

在排水孔上方刨两道 毫米宽的斜槽
,

在斜

槽内
,

距接头中心 毫米处
,

钻一直径 毫米
、

横穿

接头体的销孔
。

在接头体活塞室中装有活塞
。

孩活塞

由活塞体
、

上压帽
、

下压帽
、

密封胶圈
、

密封胶垫等

粗成
。

活塞体上草有环槽
,

装配后
,

环槽位置适与接

头体上的龄孔相交
。

以 号跌林作为切断 胡
,

穿过

翎孔及环槽后两端弯回
,

即可将活塞固 定 在 活 塞室

内
,

井使排水孔封阴
。

接头体下端摔接下接手
,

使用

时
,

将防喷接头下端公扣摔接在岩心钻具上端
,

而其

上端母扣 与钻杆立根相速接
。

钻进时
,

冲洗液可 自由通过活塞中心通孔遥至井

底
。

提钻前
,

投入值径为 时的钢球
,

将活塞中 白

通孔堵死
,

借助于水泵压力
,

迫使活塞下行将切断稍

剪断井打开排水孔
。

提钻时
,

钻杆内积存的泥浆即可

由打卜水孔排出
。

百日日日日灯卜丁巴协

青
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今
开有两个 毫 米的矩形纵向排水孔 排水断面

积为 。毫米
,

比敛接头内孔大
,

而略小于 功 钻杆

二
、

优点

枯构筒单
,

加工方便
,

使用有效
。

无弹簧元件
,

坚固耐用
。

排水孔过水断面积
,

因无弹簧张力限制
,

故可


