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献教数据 上述方法曾以三个矿区的管理样进

行检查
,

质量均能符合要求
,

桔果如下表

曾用多金属精矿对上述方法进行检墩
,

发现如含

硫量过高时
,

熔融 分钟
,

所得拮 果 略低
,

延长至

分钟
,

或在熔样前先加 克氯化幼焙烧半小时
,

献输只须在焉福炉 。。。

熔 分钟即 可
,
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或加入 。 克稍酸敛均可获得满意的拮果 如在室内

拮藉 本法筒易
、

快速
,

可不带液体药品
,

标

准溶液可现用现配
,

用标准矿样每天标定
。

方法也易

于掌握
,

由于滴定时酸度低
,

除 跌 已 用 氟化按格合

外
,

锰亦不至生成沉淀
,

如在室内采用
,

亦甚便利
,

但须考虑废液回收
。

选矿分析采用木法时
,

最好在焉

福炉内熔融
,

保靓熔样最后温度为
。
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一种筒便的显微照相方法

在地质工作革命化的形势下
,

岩矿工作者在解决

照相的简题上是迷信于购买显微照相机
,

还是依靠 自

又士热稠节板 力更生
, “

土法上禹 ” 是一

个现实阴题
。

我俩握过了一

场思想斗争
,

并在多次失败

的基础上
,

献墩成功了不用

显微照相机的方法
,

通过一

年多的实践靓明
,

此方法完

全可以满足勘探队岩矿鳃定

工作需要
。

仪器制作筒单
,

操作 方便
,

效果 良好 照

片
。

一
、

桔构 图

一 暗筒 可用医用胶布筒 遭 径 豹 一 厘

米
,

内壁用黑械布贴上或用无光黑漆涂上
。

底座上开

一个圆洞
,

道径与使用的显微镜目镜相等
,

以便牢靠

地套在目镜上
。

晤筒按不同长度制二至三个 分别长

豹 。
、

及 厘米
,

以便适应各种放大倍数
。

二 对焦稠节板 可用木材制作
,

厚豹 厘米
,

面积豹 又 厘米
,

套在暗筒 之 上
。

对 焦稠节

板上面用黑
、

色硬壳抵贴上
,

井在中央开一圆洞
,

道径

豹 厘来 或按需要确定
,

对焦距时稠节显微镜螺旋
。

二
、

操作步膝 暗室进行

一 在显微镜下选好照相实物 视域
,

稠匀毛

拉灯光耪
,

而后套上晤筒及对焦稠节板
,

井用毛玻璃

对好焦距
。

二 取下毛玻璃
,

关灯
,

而后将 胶 片置于咸光

板中央圆洞之 七
,

再用黑色薄板压住胶片
。

三 开灯照相
,

当咸光时固 到了
,

关 灯取下胶

片
。

三
、

注惫事填

一 胶片选择 据我俩的握墩
,

一般 用 威光度

为
。

全色胶片为宜
。

二 咸光时周 不输薄片或光片一般都 超过

秒
。

如中酸性火成岩薄片以 至 秒为宜 块状磁

跌矿矿石光片以 至 秒为宜
。

只有薄片在单偏光

镜下可适当精短威光时简
。

光源用一般毛拉灯
,

电压

以 伏为宜
。

三 胶片冲洗 不揣薄片或光片可 据 矿物粒度

大小不同配置显影粉和定影粉
。

如果配置不便也可采

用市场出售的成品
。

四 胶片显影及定影时简 我俐的 樱 墩是不箭

何种配方的显影粉
,

显影时
,

胶片在微弱的椽灯

瓦 下兄胶片的咸光背面有隐豹的黑影为准 在显影

枯束前可用安全椽灯进行观察
,

时简不要过长
。

上述方法
,

还需进一步将胶片装在暗盒中
,

以避

免在暗室中操作
。
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