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管部分不短于 米
,

重量不少于 公斤
。

活楔子呈座

落状态时全长不应短于 米
。

使之有足够的稳定作用
。

四 孔内如有残留岩心应专阴磨灭掉
,

孔内不

清洁或情况不正常
,

必须进行处理后再下入活楔子
。

五 往孔内下活楔子之前
,

要栩致检查其各部

件是否灵活
,

定向位置是否合适
,

并下到孔 口开本及

短距离升降就骇
,

确定偏重定向作用是否良好
。

凡有

周履必须重新稠整修理
,

禁止盲下到孔内使用
。

六 活楔子下降速度不宜超过 米 秒
,

尤其

是合金钻过的孔段简隙小
,

更应稳慢下入
,

如遇阻滞

情况
,

应适当串动
,

阻力消除后再降下
,

否 应提升

上来查明原因
,

不能强下
。

七 快到孔底时
,

合上立轴
,

不送水援慢降下
,

并爵算好钻具距离孔底高度后
,

将楔子下到底
。

提动无

阻力和异状时
,

可把小径钻具提离孔底 。 米左右
,

然

后从钻杆中投入适量的跌砂 一般的 一 公斤
,

应以

琪满楔面的 或坦住雄形钻头 为准
,

过少对扩

壁偏斜不利
,

过多则影响时简
,

即可进行扩壁钻进
。

八 偏斜钻进时
,

要桩压慢速下扫扩壁
。

一般

压力为 一 。公斤
,

立轴棘数为 斡 分左右
,

水量用中水量豹 公升以内
,

偏进 。 米左右即可提

钻 一次偏斜钻进最多不超过 小径钻具长度的 邝
,

在扩壁钻进中如遇到整束和阻力时
,

应孩及时提动翡

整
,

否 应将钻具提升上来
,

以免发生事故
。

九 偏出新孔后
,

可下原径扩孔钻具
。

其粗

径长度一般控制在 一 米范围内
,

随着扩 进深度

的增加而逐步加长 让扩孔钻具总有豹 邝 的长度躺

在第一次钻出的孔壁上
,

直到满足测斜深度或达到

正常钻具的长度为止
。

十 当活楔子提升上来以后
,

必须祥翩观察各

部磨擦痕迹和检查其灵活性等
,

以推断导斜效果
,

考

虑下一步拾施
。

十一 每钻进 一 米应进行 斜
,

以便了解

导斜情况
,

及时指导下步施工
。

十二 未使用过活楔子的机场
,

应 由熟习的同

志向机场讲清其构造和装卸方法及操作注意事项
。

同

时有关技术人具应跟班劳动
,

解决尚短
,

直到现场人

具能够掌握为止
。

四
、

几点体会

活楔子的使用
,

虽已取得一些成稍
,

但是由于拯

酸不足
,

还存在一些简题
,

有待今后在实践中加以充

实的
。

现就初步斌用情况
,

敲敲我佣的体会

一 这种类型的钻具都具有偏重定向
、

楔跌导

斜的共同性
。

有强制导斜作用
,

导斜效果显著
,

稳定

可靠
,

成功率大
,

是这种钻具的最大的优点之一
。

二 采用短而薄的楔数 厚度为 直径的 一

,

长度的 一 。米
,

用铆钉固定在半开岩心

管上
,

并可随时更换所需要的角度
。

主要是在原孔底导

出偏斜孔
,

无需废尺
,

不拾施工留
“

后遗症
” ,

便于下步

用原径扩孔钻进
,

筒化 了偏斜操作手擅和准备工作
。

三 随钻进随偏斜
,

并可以逆被导斜和随时稠

整导斜方向
。

消耗材料少
,

也掀短了治斜的时固
,

装

院也较筋便
。

‘

四 适用范围救广
。

前
、

后
、

左
、

右
,

方位
、

倾角都可以处理 刹治钻孔上漂也有效
。

捞 取 脱 落 钻 头 的 筒 易 方 法
焉蹄形小短管

一一一

功了

我队在某矿区 号孔施工中
,

由于下钻前对钻具检查不周
,

以及钻进中压力掌

握不当
,

速擅发生钻头脱落事故数次
。

每次都用下述筒易方法捞取
,

效果很好
。

用半米长的
、

比钻头小一般的岩心管一根
,

下端锯成用蹄形
,

捅入 事 故 钻 头

内
。

由于厉蹄形管进入钻头喇叭形释扣后
,

会有井底岩粉
、

岩屑将局蹄管同钻头挤

住
,

这样
,

提升揭蹄管
,

钻头即被捞取上来 井底情况兄附图所示
。

它比用矢维

捞取具有两个优点 ①筒单易行
,

尤其是远离队部的机台
,

在工具不齐备的条件下
,

采用此法是很方便的
。

④即使钻头内有少量岩心
,

也不致阻碍打捞工具捅入钻头
。

。
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