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微分激发极化法

微分极发极化法 简称 作为一种快速经济

的物探方法
,

正在继续引起采矿工业的注意 它是美

国牡蝎湾大学实验公司经四年的研究
,

于 年六
、

七月间首次公布的专利方法 其工作原理是根据法拉

第的电解理论
,

加以发展成为一种探矿技术 在探寻

金属矿或非金属矿的工作中取得了某些值得注意的成

就
。

由三个系统组成 每一系统又是其它两个系

统的补充
。

其主要系统就是 本身
,

它将测区地下

的电性和地下元素的电化 当量联系起来
。

另一个系统

可测自然电场的大小与极性
。

此两系统所测得的结果

再与第三个系统在每个测点上所测得的磁场 结 合 起

来
,

可以对地质断面作出解释
,

其精确程度比单用其

中任一方法都要高

肠电流是关 因素

系统主要由特别设计的电极和轻便的纪录仪

组成 电极用绝缘电线接至仪器
。

通过一个电极将分

秒的 一
、

经过控制的微脉冲电流送

入地下
,

测最第二个电极所收到的电流
。

微 脉 冲 的

反应反映出地下物质的元素性质比地电阻率反映

的多
。

在采用大电流工作的物探方法中
,

由于分界面

上的电阻超电压和欧姆损耗所引起的负效应
,

在用微

脉冲的 法中得以避免
。

微分激发极化法的理论主要基于麦克斯韦的位移

地下各种不同物质的介电常数 定律和法拉第的电

化当量定律 根据定义
,

电 化 当 最是通过 康伦的

电盆
,

电解析出的元素的重量
,

单位为毫克
。

实际工作中 的两个电极之间所包围的测区
,

其截面为一个半园
。

有效勘探深度等于两接地电极间

的距离的一半
。

当一个电极将微脉冲送入地下时
,

地

下产生一微弱的电场 其电动势迫使电子移向一个电

极
,

而带正电荷的离子移向另一电极 但这样做只用

了一部份电动势
。

输入电流中未转换的差额 立 即 在

的仪表上读出 读数直接与需要的或消耗掉的电

量有关
,

也就是与电场作用的范围内所参与的元素的

电化当里有关
,

侧量工作在测线上进行时
,

仪表所示的反应

有大有小
,

这取决地下元素成份的变化
。

如果测区金

属成份的百分数增大
,

则综合的电化当量也将增大
,

的读数也增大

为了便于研究
,

现将物探工作中有可能遇见的元

素的电化当虽列在下表中
。

电化当量是每瘫伦电盆所

析出的物质的毫克数
,

并按数值的大小顺序排列 数值

大的元素 电性最活跃
,

析出这样的元素一个当量所

需要的电量也最少
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此表可以帮助地质人员
,

对野外的发现或不确知

的地区作出解释
。

在实验室内在岩矿手标本上进行了大最测试
,

结

果指出 上表中排在前列的那些元素
,

其 反应比

较大 这种关系已经在野外在化学成份已经知道的矿

床上所获得的材料得到了进一步证实 对于大多数岩

石
,

凡共价键占优势的
,

不论是酸性的还是基性的都

同样适用
。

在浸染状的自然金属矿上 的 反 应 特

别高
,

例如加拿大的加冕湾的玄武 质 熔 岩 只 含 铜

多
,

但 的反应很大
。

另外具有价键 离子 形

式的物质
,

如某些硫酸盐和氛化物
,

如果只考虑这些



盐类所含的元素则与所预料的不同
,

得到异乎寻常的

大的 反应 在这种情况下先要检验水的触度
。

如

果弄清楚了触水的赋存状态
,

则在这些地层或地带上

单独的 反应应该从大深度测得的总的 反应中

减去 改变电极距即可完成这项工作
。

勘探可以快速进行洲

为了发现异常以及为了确定异常体 的 大 小
,

在

工作中所采用的顺序示于图 用两极 装 置 的

系统所测得的体积范围相 当于勘探深度 的三次

方的两倍 吕 。

如果需要进一步计算某一特定深

度的体积时
,

其方法是使 测站重迭进行观测
,
‘

再

减去给定深度体积测量的结果
。

如是可以更准确地求

得矿体的厚度
,

水平延伸和埋藏深度
。

图 表示亚利桑那州玉马公司在横切玄武岩和石

英二长岩之间铜矿接触带所获得的 剖面 在断层

带上的一个浅井中可见到孔雀石
、

兰铜矿
、

辉铜矿和

其他铜矿物
。

半园离地面 基线 的高度代表 反

应的强度
,

在石英二长岩上的两个 反应 是 最 低

的
,

在矿化带上反应最高
。

更有意义的是
,

在玄武岩

上也有高的反应 但这一地段上还未证实有犷
,

不过

验证工程正在进行
。
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虽然到现在为止所完成的大多数 找矿工作都

是寻找铜
、

锌
、

铅
、

银
、

金
、

铀和禾等金属矿
,

但是

这种方法还可以有效地用来寻找优质的非金属矿 如

硅石
、

纯粘土
、

白色大理石 图 表示在大理石上
用测深法所获得的 曲线

。

此结果经后来的验证得

到了证实
。

张度剖面

犷

用 作其他洲

仪器还可以测量地下自然电场以及 场 的 极

性
。

假使有金属犷存在
,

的反应大
,

自电反应也

大 虽然这两种反应有时同时发生
,

但到目前为止
,

还没有观察到二者之间具有确切的一致性 因为自然

电位的待性不同于
,

可以认为它是 的一个辅

助手段
。

系统的第三个部份是测磁性差异 在 系统中

有一轻便垂直磁力仪 其精度在半度以内
,

它可以反

应一定深处的磁性物质
。

但它的精度还不足以区分顺

徽性和逆磁性的物质 总的来看
,

自电反应与磁测反

应之间的关系比它与 的反应之间的关系 更 为 密

切
。

另一方面
,

强的磁力反应伴随较大的 反应可

以帮助 法评价铁矿
。

衬

白大理石

娜 的

勘探潭度

加脚祖砂。

以等克线表示的 反应示于图
。

数字 一 代

表反应的数量级 相对于正常区的背景值而言
、

等值线所圈定的位置正在一个大露天开采的铜矿附

近
,

与强烈的蚀变带吻合

另二个有意义的例子是在美国西部的一个地区
,

借助于伴生矿物的电化当量
,

相当准确地圈出了硅酸

盐被矿的位置 见图 凉文附有 仪器和设备的

照片
,

此处略去 在一般情况下
,

硅酸盐 彼 矿 的

反应是很低的 但是在这一地区
,

由于有几种其

它矿物 如氟
、

铁
、

钙 与被矿伴生
,

比被矿本身所

占的百分数大
,

这是产生 异常的原因
。
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磁感应的激发极化法二
这种方法简称

,

是加拿大 公 司研

究成功的
。

在这种方法中
,

激励电流仍以接地传导方

式送入地下
。

通过测量磁场而不是通过测盘电场来测

激发极化
。

与常用的激发极化法不同
。

与测电场的

滋发极化法的不同点是
。

加强了导体中的极化效应
。

反应随深度衰减的规律与重力法相似
。

可以阅得低阻班盖下面的地质体所引 起 的 异

忿

。

使一次电流沿地层走向流动 与地层走向一致

的长条形矿体的反应可以得到加强
。

勘探费用省
,

工作效率高
。

为航空激发极化法的可能性开阴 了新的途径
。

法既可采用 时间域也可以采用频率域的工作

方法 这两种 方法都在研究
。

试验工作的进展是

顺利的 不久地面 法可望正式投入生产
。

下面是

两个例子
。

例

试验地区选择在前寒武纪结晶灰岩中浸染和块状

的硫化矿上
。擎英 里

图 一 的等值线留
、

倪上的故戮表一乍味天开淞
用扩上的 脸度

华释初黑界姗上
口 ‘

谧管事实上 能有效地圈定金属矿和 非 金 属

矿 但是此方法仍处于试验阶段 经大规模试验取得

了经验 可以期望能取得更确切的效果 达到 可靠性

大
、

效率高
、

费用低的 目的
。
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图 是在该区的测线 上用 法测得的等效 充

电率和经过归一化的磁场振幅以及用 公司的

变频法仪器测得的电阻率和频率效应百分数

的综合剖面
。

在电阻率和频率效应百分数的测量中
,

所用的频率为
。

赫与 赫 采 用 偶 极一 偶 极 装

置
,

偶极距为 叹
、

二
。

在 的测里中
,

供电

电极相距 叭
,

一 个 电 极在 线上 点似北

叭 另一 电极在 点以南 吸 无矿岩石上极化



背景值小于 另
,

在所示的整个测线 上显出一个宽的

异常带
,

异常值超过 另 还有两处 的增大
,

电

阻率减小 根据 公司的推断
,

这两处 都有矿

在基线上用粗线表示 西面的异常峰在 叹

和 动叹 这两点之 间
,

电阻率异常比 东 面 的异常

峰处的电阻率异常更低

剖面所表示的等效充电率在格个测线上均超

过 毫秒 异常宽度在 到 之间 同时在

点 异常变尖 达到 毫秒
,

与 五 公司 的西

面的异常吻合
,

这点也恰好是电磁法和自然电流法的

异常 图上未绘出 所在的位里
。

例

矿床产在前寒武纪地层和火成岩的下面
,

前者主

要是黑色泥板岩
,

有相当厚的磁硫铁矿带

图 是在该区 线上用不同物探方法所测得 的

综合剖面 试验所用的供电电极都在基线上
,

一

在零号点以北 叭 一在零号点以南 吸 在

和 两点之间有一 毫秒到 毫秒正 常 负 的 充

电率的宽异常带 在 和 各有一峰值 这两点

的位皿与磁场振幅曲线所表示的电流集中带吻合
。

在

宽异常带的两侧 充电率的符号变
一

号 正的
,

表示

返回极化 电流的影响

测电场的激发极化剖面是用三极装置测得的
。

电

极装置的
一

大小等于 叭 由 到 有 充 电 率 异

常
,

而 巨在 处有一招 毫秒的峰 在水 平 线框的

电磁法所测得的实分量曲线上 在
。

和 处各

有一电轴 电磁法用的线框距为 叹
、

工作频 串 为

赫 测 电场的激发极化法和 电磁法的结果与

法的结果完全一致
一摘泽自 》

,

, 。
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在同一地区 用重砂方法仅发现了不 大 的 分散

流
,

锰矿物含量 一 克 吨 后来又做了金 属 盘

测
,

网度为 米
,

圈定了局部异常
,

基 本 上

是在矿体之上

坑道验证结果
,

在该异常查明了四层矿
,

与山岩

整合产出 其中一层矿厚 米
,

目前沿走 向 揭 露了

米

幼扎罗失矿床 中比例尺的地球化学普查发现了

不明显的铅
、

锌和铜分散晕
,

沿火山一沉积岩露头延

伸 这里还发现了一个重力异常
,

但没有得到明确的

地质解释
,

在浮土层下只见到几个铁和锰的小矿休及

黄铁矿化带
。

这里的黄铁矿型多金属矿是综合运 用 详 细 岩石

化学法和电法发现的 金属 里测 盆 米 查

明一个狭伸长的晕带
,

面积约
。

平方公里 锌含最

达 。。

多 区域背景 值
。

多 锌 晕与铅和铜的

分散晕在空间上吻合
。

据上述资料相 当 准 确 地布置

了坑道和钻孔 终于在异常带发现了黄 铁 矿 型 多金

属矿床

锐苗带夫相鸽矿点 小比例尺地质填图在本区花岗岩

中见到辉钥矿的稀疏浸染矿
。

后来岩石化学填图 。

和 米 发 现了钥 晕 钨 含 盘 一
。

拓
,

钥含里
。

一
。

为背景值之 一

倍
。

详查发现了黄铁矿
、

辉钥矿
、

辉相矿和黑钨矿矿

化
。

·

在布里亚特
,

有些地区第四纪浮土厚仅 一 米
,

但甚至富矿体的次生晕也难以或不可能出露地表 这

是因为这种地段的次生晕出露地表不完全 特别是坡

度较小 一 的南
、

北山坡
,

当有 一 种岩层出

露时
,

隐伏次生晕尤其发育
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