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某 地 原 生 晕 样 品 加 工 方 法 试 验

古 有 千

一
、

地 质 概 况

本区出露的 池层为志留系浅
一

中 变质 的粘土页岩

建造
。

主要岩石有千枚岩
、

绢云母石英片岩
、

绿泥石

片岩等 犷体沿层理充城交代于石英片岩中
,

经研究

确定是一中低温热液含铜黄铁矿型矿床

常见的金属 了物主要有黄铁矿
、

黄铜犷
,

其次为

辉银矿及少量闪锌犷
、

方铅矿等
。

脉石矿物主要为绿

泥石
、

绢云母
、

石英
、

方解石等

二
、

样品加工方法试脸
过去化探试行规范规定 原生晕样品要求按一定

加工程序全部过筛
,

这样的加工方案在本区应用时存

在两方面的问题

幼琢生 样昌两种加工方法元素排 ,
对比 据光谱分析

一是本区的岩石样品由大量绿泥石
、

绢云母组成

这些矿
一

物均具有一定的挠性和弹性
,

在加工过程中难

以磨细 二是样品中的少量黄铁矿
、

黄铜矿 等 硫 化

矿物
,

一般具有脆性
,

在加工过程中易 于 粉 碎
。

这

样
,

不同的加工方案
,

样品中的成矿 元 素 如
、

、

等 及与其相伴生的微量元素含量会有所变

化
。

因此
,

通过试验制定适合本区具体 」也质条件的加

工方案
,

对提高找矿效果和加工效率有重大意义

样 吕 采 翻
在 线矿体附近分别采取

、 、 、

四个岩

石样品 图
,

样品原始重 里 克 其中
、 、

三个样品受矿化影响较大
,

样品受矿化影 响较弱
。

加 工 方 法

分别将四个样品过 孔筛
,

过筛的重 作为每

个样品的分样 如此反复加工过筛 孔筛 六次
,

最后一次全部过筛 图 这样每个样品均分为六

个分样
,

每个分样重里见附表
,

样品送光谱半定 分

析
。

。

拍
以铜为例

, 、 、 、

四个样品的各个分样的

分析结果示于图
。

四个样品中 在各分 样 中的分

配且有一定的规律性
,

即 在每个样 品 中的第一
、

二次分样中的分配里最高
,

第三 次 分样中 的分配

明显降低
,

第四
、

五
、

六次的分样 的分 配 最

低
,

但含垦变化不大 这说明样 品 中 的含 大部

份分配在第一
、

二次的分样品中
,

也就是说原始样品

中 的含量可以通过样品加工 人为地相对浓集
。

经过
一

年来的生产实践
,

拟定了如图 所示的加

工方案 应用这样的加工方法在 线发现一个 比 原

土

又 目

样品加工示 ,
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图 样品中铜的分析结果
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图 样品加工的断方法

来样品加工方法更清晰
、

明显的
、

地球 化学异

常
,

经钻孔验证在深部见到了 米厚的富矿 图

由于工作方法的不断改进
,

不但提高了化探找征

效果
,

同时提高了样品加工工作效率
,

促进了本区化

探工作的开展
。

地 下 水 的 形 成 与 寻 找

凡是位于地面以下的水都叫做 地 下 水
,

它也是

工
、

农业生产
,

国防建设和人们日常生活中不可缺少

的一种自然财富

地下水的来源是雨水和雪水
,

它们从地面向下渗

透
,

存在于土班和石头的孔隙或裂缝里
,

就形成了地

下水 地下水还有一个来源就是岩浆活动时分离出来

的水蒸气
,

也往往在地下岩石的孔隙中凝结 为 地 下

水
。

地下水有以下三种不同的情况 ①在疏松土壤中

存在的水
,

叫坡中水 ②在岩石孔隙或裂缝中的水
,

叫裂隙水 ⑧在石灰岩
,

白云岩等特殊岩石分布的地

区
,

由于地下水对这些岩石的溶解作用而形成了地下

渠道
,

地下水在其中潜流
,

叫潜流水 我 国 广 西佳

林
,

云南路南
,

浙江杭州等地都有这种潜流水
。

地下水在沉积岩层中运动的形式有向下渗透和向

低处流动两种情形
,

但在一定条件下
,

地下水也可能

作上升运动
。

。

雨水和雪水由于重力作用通过沉积岩层的孔隙

向下渗透
。

能够使水透过的沉积岩层叫做透水层
,

如

砾岩
,

粗砂岩等 不能透水的 日不透水层
,

如页岩
。

沉积岩层能不能透水和透水的快慢
,

还要看岩石木身

孔隙的多少和孔隙的大小来决定 在一般情况下
,

岩

石的孔隙多
,

孔隙大就容易透水 透水的速度也快
,

如砂
,

砾石
,

砂岩
,

砾岩就都是透水层 有的岩石容

易产生裂缝
,

就可以从原来不透水变为透水
。

沉积岩层的透水与否还和它们的孔隙大 小 有 关

系
。

如果单是孔隙多
,

但孔隙太小
,

客易发生毛细针

作用
,

还是不能透水 岩石中空隙的现象如下图

地下水通过透水层向下渗透
,

碰到不透水层时
,

便在它上面存蓄起来
,

有地下水存蓄其中的透水层称

为蓄水层 水在蓄水层中存蓄起来以后
,

地下水的水


