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关 千 射 流 案 抽 水 试 验 工 作

安徽冶金地质勘裸公周 队

年夏 我队在学习 卜弋煤矿
“

喷水 井 点 排

水
”

的基础上
,

经过反复试验
,

成功地采用了射流泵

代替空压机在小口径钻孔中进行抽水试验
。

据本队四

个钻孔的抽水说明
,

这一方法具有简单轻便
、

经济节

约的特点
,

效果较好
。

一
、

工作原理
、

设奋
、

材

射流泵是依据
“

喷水井点排水
”

的设备改装的

曾称为
“

喷射泵
” ,

因考虑喷咀的工作水呈集束射

出 故改称射流泵
。

抽水时
,

水泵产生的高压水 工作水
,

下同 沿

高压水管向下流动
,

通过喷咀成束向上喷射
,

造成压

力差
,

井内地下水不断补给低压区
,

上升涌出孔口 ,

连续不断
,

即达到抽水的 目的 图 抽水最的大

小取决于 工作水的压力和流盆
、

喷咀下井深度
,

因

而可以通过调整有关因素
,

控制排水的流最
、

水位

并使之达到延续和稳定的技术要求
,

从而达到抽水试

脸的目的
。

抽水试验用的射流泵由二台 的往 复 式 水

系
、

射流件 喷咀
、

扩散管
、

阀座等 及一些相应的

管材和仪表组成

高压水管和排水管同
』

舀式下入钻孔中
,

高压水管

下端有拥座
、

过滤器
,

排水管下端连 接 喷 咀
、

扩散

管 测水管与高压水管并列下入井壁管和高压水管间

各种管材安装部位参见图

我们进行抽水的钻孔均为地质探矿与水文地质试

验结合的
“

两用孔
” ,

工 作 段 的孔径均 小 于 毫

米
。

试验表明
,

在工作口径 毫米时 可 下 入 雍

米的高压水管 时的 测 水 管
,

如 开 孔 角 度 小

于 时
,

可 将 高 压水管定向下入孔内
,

排 水 曹下

入高压水管中
,

在井壁管与高压水管的 间隙中测 孔

内水位
。

实践表明
,

在孔径 毫米的钻孔中抽 水
,

采 用

毫米的工作管和 毫米 奇时 的排水 管 为 适

宜
。

若采用下部管径 毫米上部换径变小的办法
,

则

往往由于在换径处形成低压旋涡区
,

涡流使地下水无

法顺畅上升
,

而造成
“

倒灌
” ,

无法排水 在水泵效

能较好时
,

可以采用一台水泵连续作业
。

测具和其他用品可参照空气压缩机抽水试验的用

各种管材按抽水要求和设备能力加以考虑

《咬止水 , ,

《工作 水 ,

奋 日 , 材安教平面示 ,

于心价 嗽转 上扦

加曰沁姗呀炸

价 卞粉

共 抓 为嘴咐

件 , ,

高压 工 作 , 粉
区︸、压人犷比汾姐︸川沼

孔内 补拍低压区

工作耳班示愈

二
、

性 能

我队采用的喷咀孔眼为 毫米至 毫米
,

试验

表明
,

适当加大喷咀孔眼
,

可使设备排水能力提泊

目前抽水时水位可降至 怕孔口起算 米
,

最大

抽水 达 升 秒
。

水 和水位的下降值受高压水的限制 因而水泵

的效能对抽水成果的影响较大
,

我们采用的 , 的

往复泵
,

在生产过程中实 际 只能达到 。、 。 ”
,

所以水位下降值和流 值也相对少于设计的生产

能力 相信只要使水泵达到或超过徽定标稚时
,

射流

泵的工作能力一定可以得到提高
。

试验初期
,

当抽水试验稳定阶段
,

误差较大
,

最大误差流且为
。

另 水位为 万
经改进后流最误差均‘ 万 水位‘ 万 一般水

,水侧
户



© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.    http://www.cnki.net

与

位误差仅为数厘米
,

流量误差 、 。书

我们体会到射流泵抽水时水位跳跃极小
,

而流量

变化较大
,

但流量波动产生误差的原因除射流泵本身

造成外
,

尚有其他原因
,

正在努力查清
,

逐个解决
,

以提高抽水试验的质量

煤块
、

砂子
、

粘泥球混合堵漏
嫩

李

气 首钢勘探队

李英志
、

, 策纵

少
梦人卫占丁人

三
、

优 缺 点

实践表明
,

射流泵完全可以代替空压机进行钻孔

的抽水试验
,

同时较空压机抽水具有如下优点
设备简单 只要加工射流件

,

比正常钻探增加

“合水泵就可工作 若设法采用一台水泵工作时
,

则

等于不必增加设备 我们曾在一钻孔中抽水
,

一台水

泵连续工作达 小时
,

性能良好
,

使试验达到要求
。

射流件一般具有车床和电焊设备的机修组均能加工
,

它的零件体积小
、

重量轻
,

可以随手携带
。

维修简单 水泵为钻探常用设备
,

多数钻探技

工都会修理
,

且射流件一般都较坚 固 耐 用
,

不易损

坏
。

。

操作简单 射流泵在调整落程时不必 升 降 管

子
,

只须调节水量和压力就可达到目的
,

操作方法简

易
。

。

经济方便
。

一般来说
,

空气压缩机不易订到

且搬迁不便
,

耗油或耗电量大
,

而射流泵则较简便
、

节约 图

犷二

盆一‘

移 水班班

①高压 工作

水管孔外部份

②排水管孔外

部分

⑧压力表及阀

门 控制部份

④抽水孔

橄

口 安魏平面示定

缺 点
·

抽水盘较小 朱能掌握规律
。

。

不同的水泵
、

不同的射流件
、

不同的管径效果

如何
,

未经试验 性能有时不稳定
。

准备一方面结合

生产分批试验
,

另一方面也希望使用射流件的单位将

有关资料进行交流
、我们对射流泵抽水的认识还只停留在感性认识

阶段
,

一些理论问题没有完全解决
,

因而没有充分掌

握抽水工作的规律

几年来
,

我们为钻孔堵漏曾试验过好几种方法
,

例如 浓泥浆
、

麻刀
、

马粪
、

踞末及化学速凝剂等
,

但效果不太显著 。年我队 机台采用 煤 块 也

用焦炭
、

砂子
、

粘泥球混合堵漏
,

取得了一定的效

果 除了大溶洞地层和大的过水层外
,

一般都有效

例如
,

年钻进 号孔
,

孔深自
。

米以上均漏

水
,

用浓泥浆
、

粘泥球反复处理均无效 也 用 了 锯

未和马粪仍然不能堵住漏 后来
,

向孔里共 计 投 坡
了块度为 、 毫米的煤块 公斤左右

、

填 灌了粒

度 、
。

毫米砂子 公斤左右
。

在填灌 过程 中
,

每投几十斤煤块
、

灌几十斤砂子
,

再投泥球
,

这样层

层互填
,

一直将孔填满
,

然后用搅好粘度约为 、

秒
、

比重为 左右的泥浆
,

边送边用小一级 钻 具透

孔下扫
,

结果堵住了该孔冲洗液的漏失 年钻进

的 号孔和 号孔
,

这两个孔自开孔后一直漏失
,

孔里

的抽吸负压力大
,

胶皮水管抽扁
,

关了水泵泥浆自动

向孔里抽吸
,

打开水接头给卡料时还能听到孔里的漏

水声
。

最后
,

采用了上述方法
,

均堵住了钻孔漏失
。

年钻的 号孔也是采用煤块 焦炭
、

砂子
、

泥

球填孔
,

浓泥浆灌注扫孔堵漏
,

效果也很好
。

几年来
,

我们用这种方法共处理了严重偏失孔

个 初步认为 在一般裂隙性岩层
、

非溶洞性或非大

的过水层岩层 应用这种方法还是比较有效的
。

我们分析 应用煤块 焦炭
、

砂子
、

泥球混合

堵漏
,

是因为煤的比重比泥浆小而悬浮在泥浆上
,

砂

子的比重近似于泥浆而混在泥浆里 当钻具向下透扫

到漏水层时
,

固体的煤块 焦炭 由泥浆带动向漏层

的裂隙流入
,

填塞了岩石的裂缝
,

形成了堵 偏 层 的
“

骨架
” ,

而砂子有一定的流动性
,

混同于泥浆灌满

煤块的间隙
,

起到粘结填缝作用
,

补成了一个完整的

孔璧
,

冲洗液就无法流失
。

操 作 方 法

一
、

堵漏前将原煤砸成 、 毫米的块度 砂子

筛成 。、 毫米的粒度 粘泥搓成直径约为 、

毫米的泥球
, 不宜太软

。

一般全孔填煤约为 、

公斤
,

砂子 、 公斤
,

填到漏层位置

二
、

上述堵漏物填完后
,

用比孔径小一级钻县送


