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起 拔 套 管 法
·

安徽省冶金地质局 队
·

地层和钻探施工情况

我队钻探施工在沿河地区的平原地带
,

钻孔大致可分三个孔段
。

第一孔段是第四系复盖层
,

主要岩层有

粘土
、

亚粘土
、

砂岩
、

砂页岩和砾石层
,

厚

度 米
。

第二孔段是风化带
,

其中一部分是矿层

风化
,

厚度 米
。

第三孔段是基岩
,

主要岩层有磁铁矿
、

片岩
、

片麻岩
、

角闪岩和大理岩等
。

粘土层引起钻孔严重缩径 砂层
、

砂砾

层因松散无胶结性而容易坍塌 风化带由于

松散破碎
、

软硬不均等多种情况
,

都造成岩

心采取困难
。

穿过复盖层和风化带到达基岩

后
,

岩石变硬 级
,

此后直到终孔

均较完整
。

由于钻孔的前 米左右孔

壁极不规则
,

在钻进中因钻杆碰撞孔壁或一

旦泥浆性能失常
,

就会进一步失去稳定性而

造成埋钻或折断钻杆事故
, 且处理困难

。

所

以必须解决软层的护壁间题
。

起初
,

我们曾

一度想用无套管钻进
,

然而由于制造优质泥

浆有困难
, 改小孔径受到限制

,

最后还是采

用泥浆开孔
,

穿过软层达到基岩后再下套管

护孔的方法
。

我们施工的钻孔 深 度 在 米之

间
,

平均孔深 米
。

在钻孔结构上
,

一般是 毫米开孔
,

穿过软岩层用 毫米

钻具扩孔到基岩
,

下入 毫米套管
,

然后换

用 。皂米钻具并用清水钻至终孔
。

下入套

管长度在 米之间
。
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二
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割
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扩
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起拔法的应用

在总结以往起拔套管经验教训 中
, 经过

两年的探索
,

终于试用成功了一套新方法
·

困

即 “
分段割

、

带导向扩
、

下卡子 我们习惯

称
“
饱弹

”

卡
”

的有效方法
,

简称
“

割
、

扩
、

卡
” 起管法

,

解决了我队起拔套管的向

题
。

采用这套方法起拔 。、 米的套管
,

一般只需要 、 夭的时间
。

一 步骤

这套方法分两步走
,

第一步是 割 断 套

管 , 第二步是扩孔并卡取套管
。

即所谓
“ 一

割
、

二扩卡
, 。

一割 将孔内所有套管分段切割
,

割取

长度按上长下短
,

割取顺序由下而上的原则

进行
。

上部第一段为 米左右
,

以后逐渐缩

短
,

最下一段为 米左右
。

切割位置的选择

很重要
,

要着重考虑避开砂层 超径孔段

和换层处
,

并把切割点选在套管接 箍 的 地

方
,

以免拦腰切断
, 浪费套管

。

二扩卡 套管分段割完后
,

孔 口一段先

不扩
,

用岩心管接头或公锥对上井壁管用常

规方法试起
, 无效时从这段中部适当位置加



卡林由比礼幼出

割一 刀 ,

如仍起不动再考虑扩
。

第二段开始

扩孔
,

扩一段
,

卡取套管一段
,

故扩
一 、

卡两

道工序是交替进行的
。

为将扩卡钻具顺利引

进被切割的套管
,

要用导向器作向导
。

二 几种专用工具的构造
。

离心式割管器 见图

离心式割管器由刀架
、

锁母
、

刀片和键

组成
。

每个割 管 刀 镶 焊 型 号 的 合 金

粒
,

割取时转速

转 分
,

每段割取时间钓两个半至三个小时
。

判断套管是否割断
,

‘

可检验刀 片磨痕 ,

如磨

痕宽度超过被割套管厚度
, 就可判定已经割

断
,

否则还要重割
。

。

扩孔卡取器

扩孔卡取器是由儿个部件组成的综合钻

具
,

扩孔和
一

卜取套管均用它完成
。

扩孔卡取器分上下两大部分 见图

上部是盖头部分
,

包括接头
、

连接杆
、

迸帽

和岩心管接头 下部是导向和卡取部分
,

包

活导向器
、

扩孔钻头
、

短 钻 杆 和
“

炮弹
”

即卡子
。

中间是小 毫米扩孔管
,

扩孔管

的有效长度应稍长于或等于被扩套管柱长
。

三 操作方法

扩孔钻具的组装和下钻
。

盖头部分的组装 将连接钻杆拧入小

岩心管的接头内
,

把迸帽拧在连接杆上并迸

紧
。

要注意连接杆的上部丝扣露出长度必须

超过岩心管丝扣 部分的长度
。

岩心管丝扣部

分长 毫米
,

连接杆的丝扣露出长度在 毫

米以上
。

导向和卡取部分 的 组 装 将 “ 炮弹
”

即卡子
、

短钻杆 长钧 米 和导 向器

按次序连接起来
,

把扩孔钻头从 “ 均弹
” 下

部穿套进去
,

再用一根小 理 的扩孔管和扩孔

钻头连接起来
。

下钻 用普通小 岩心管的接头将已组

装好的导向部分连接起来下入孔内
,

随后逐

很将全部小 扩孔管下完
,

夹住扩 孔 管 上

口 ,

与盖头部分拧接
。

至此
,

整个护孔钻具

便组装完毕
。

, 扩孔和卡取套管 见图

圈 四

扩
‘

孔钻具的 炮弹
”

和导向器是担在特

制扩孔钻头内壁的凸缘上带 下 去 的
, ‘ 炮

弹
” 最先进 入套管 小 毫米

,

下 同
,

并

引进导向器
,

扩孔管跟着罩进套管
,

让导向

器落在套管头上
,

随后开始扩孔
,

当扩到连

接杆和导向器快要碰头的时候
,

适当减慢扩

进速度
, 以便连接杆和导向器平稳地拧合

。

当二者连 接好的时候便不再下进 , 开大泵觅

冲孔一会
,

关泵称最钻具重盘
,

投 入 卡 料

一般用钢粒 后送水
,

待 孔 口 返水时停

泵 再慢慢开 车转几转
,

为的是让连接杆和



导向器连接得更牢固
。

适当提动钻具几次后

再称量钻具重量
,

若其增加重量与被起套管

柱重量大致相符
,

说明已被卡牢 ,

便可提升
。

扩孔时的技术规范和平常扩孔相同
,

但

因扩孔钻具甚长 米左右
, 回转时阻力

较大
,
故转速不能太快

,

宜在 转 分以内
。

。

提钻和拆卸 见图

扩孔钻具提出孔 口后
,

在孔 口上用夹板

夹住扩孔管上 口 ,

卸松接头让连接杆的丝扣

露出长度略超过岩心管丝扣长度
,

回松迸帽
,

并使之与接头迸紧 , 固定住接头
。

卸下岩心

管接头
,

便将导向器
、 “ 炮弹

” 连同套管掏

心提出
,

在拆卸时要注意不让连接杆转动
,

、、

性性性性

’’

倒倒
·· 飞 ,

‘‘
一

了 占咋‘ 讨讨

否则会使连接杆与导向器脱开而造成套管跑

落事故
。

套管提出后
,

如果不需更换扩孔钻

头
,

则扩孔管不提出孔口
。

第二次下钻与第一次基本相似
,

所不同

的是
‘
炮弹

” 和导向部分是用钻杆从扩孔管

上 口送下去的
。

送导向器时
,

导向器和钻杆

连接的丝扣要拧得松一些
,

其它连接丝扣均

拧紧
, 以便将导向器送到扩孔钻头上挂住时

好反回钻杆
。

在扩孔时
,

当上段套管已扩完
,

下段套

管偏歪较大
,

扩孔钻头罩不进套管 口 ,

而扩

孔钻具的有效扩进长度又超过了被扩套管柱

长时
,

就形成了连接杆和导向器碰不上头
。

遇此情况 ,

不要强行下扩
,

以免扫破下段套

管 口 , 也不要投卡料
,

以免卡料进入两层管

的管壁之间
,

给拆卸造成困难
。

这时应提出

扩孔钻具
,

专程下 “ 炮弹
”

卡取套管
。

为避

免这种情况的发生
,

可在扩孔钻具内加接短

钻杆来调节间距
,

使有效扩进长度不超过被

扩套管柱长
。

四 注意事项

在钻探施工中
,

下套管前就要把全部

套管逐根丈量准确
,

编好号
。

然后严格按编

号次序下入
,

以保证 日后割取套管时能准确

地掌握割刀在井下的部位 ,

从而准确无误地

在套管接箍附近切断套管
。

准确地掌握岩层特性和孔壁情况
,

以

便于割取套管时避开砂层和复杂孔段
,

选择

合适的切割位置
。

起拔套管前应组织有关人员开会定出

方案
,

确定割断段数和各段长度
,

并记在机

台记录本上
,

以便各班按方案进行起拔
,

做

到有条不紊
。

起套管前要对机械设备进行 一 次 检

修
,

尽量避免在起拔过程中发生设备事故
。

同时要准备好泥浆
,

整个起拔过程中坚持泥

浆作业
。

。

如第一段套管是用常规方法直接起出

的
,

则在取出后必须先用普通钻具或扩孔器

进行扫孔
,

清除孔壁上的残留物
,

然后才能

下这种特制的扩孔钻具扩孔
。



聚四氛乙烯姗涡在矿石 分析中的应 用

桂林冶金地质研究所分析室 余国泰

塑料具有比金属轻
,

机械性能优 良
,

易

子加工成型 等特点
,

在国民经济各部门中已

得到广泛应用
,

同时也是化学实验室中必不

可少的材料
,

如通风管道
、

实 验 器 皿 增

涡
、

烧杯和量器 等
。

一 耐热性塑料的发展

常用的聚乙烯
、

聚氯乙烯和聚苯乙烯等

塑料
,

遇热易软化
、

脆化和老化
。

当前
,

耐

热新品种大致可归纳为以下三类

一 耐热性聚合物 一般能够耐热到
,

为氢键和环结构的并合结构材料
,

部分为梯型结构物 如聚酞亚胺等
。

二 耐热 的聚合物 具芳

族部分的梯型结构
,

其结构上没有氢
,

而用

其他原子代替 如聚四氟乙烯等
。

三 耐热 以上的聚合物 具 三

重键以上的梯型结构
,

即平面扩展的大梯型

结构物 如硼磷睛聚合物等
。

这是当前耐

热新品种的发展趋向
。

据报道
,

耐热性塑料今后主要是选择单

体和聚合物分子量的设计
,

例如要求有高的

分子量 , 均匀分子 链的刚性及定向排列 ,

有规则
,

又有强吸引力的基团的聚合物
。

二
、

聚四 氟乙烯柑祸模塑定型成功

聚四氟乙烯简称氟塑料
,

具右突 出的抗

热性和抗化学腐抽性
,

它 足各种塑料
‘
扣可塑

性最低的
。

在化学实 验 室 中
, 于 一 拍

。

十 与酸
、

碱不起作用
,

仅被熔融的 碱

金属侵蚀
。

它的模塑成型方法
,

实际上 与普

通粉末冶金操作相似
,

即先压成一定形状
,

随后熔结
。

鉴于上述优点
,

结合 年
“

锡
、

钨矿

中妮钮元素分析
、

鉴定会议
”

精神
,

在冶金部

有色司与地质司大力支持下
,

我所于 年

与上海胜德塑料厂协作
,

试制成功模压成型

的聚四氟乙烯坳涡
,

代替铂钳涡部分用途
,

可用于各种矿物酸溶样及部分钱盐熔样
。

现

已用于冶金
、

矿山和地质化验工作
。

三
、

聚四氟乙烯姗涡农矿石

分析中的应用
近 年来

,

国外己 有作者
,

鉴于耐热性塑

料的发展
,

借聚四氟乙烯衬里的金 属 器 皿

弹 中
,

用 毫升浓氢氟酸和过氯酸

的混合酸对硅酸盐岩石进行了分解 度 的 研

究
。

现将挑选出来的 种矿物的试验结果列

表如下

户 “ 卜 ” 卜 ” ‘ “ “ 对 妇 卜尸
⋯

“ ⋯⋯” , “ “ , “ ””尽 , ,, ”户一 , 口 二“
·‘ ,

护 , 一创 卜二 卜 “
·

,‘一 创“ , ⋯ 卜 妇 甲 ” ⋯“

整个起拔过程中
,

记录 包 括 套 管

数
、

钻杆数
、

机上余尺等 一定要准确
,

以

便据此判断碰头位置
, 且对指导全部起拔工

作和分析可能出现的故障等
,

都是必要的
。

了 用割管器割套管时
,

钻杆一 定 要 上

紧
,

开车关车要平稳
,

以防甩脱钻杆
。

“
割

、

扩
、

卡
”

起管法
,

多用以起拔由

于钻孔缩径严重等原因引起的极难起拔的套

管
。

如钻孔无缩径现象
,

往往用一般方法就

可取出
。

如用优质泥浆钻进能够解决缩径和

超径的间题
,

能保持孔壁完整
、

稳固的话
,

当可采用无套管钻进
。

由于排除了因缩径而

造成的泥包现象
,

即使下套管
,

也仍有可能

用拉
、

打
、

顶等一般常用方法起出
。

因此 ,

这里所介绍的 “

割
、

扩
、

卡 , 起管法 ,

其使

用范围应有一定局限
,

不可因其起拔容易而

任意采用
,

因为不管切割多么准确
,

总是难

免会废掉一些管材
。

所 以对 待 这 种 “ 割
、

扩
、

卡 ” 起管法 , 也必须一分为二
。


