
电 子 计 算 机 在 储 量 计 算 中 的 应 用

在电子计算机上按常规的方法 计 算 储

量
, 比手工操作的效率要 高 得 多

。

除此以

外
,

由于采用了电子计算机
, 还形成了一种

新的
“

矿量动态平衡法
” ,

这是手工操作所难于做到

的
。

如果使用得当
, “

矿量动态平衡法
”
不

但能准确地完成常规方法的全部工作
,

而且

还可以同时算出矿山生产成本和作出全面的

资源评价
。

我们知道
,

适当的矿石工业品位

指标只有在估算了生产成本之后才能选定
,

但生产成本又取决于超过边界品位的矿块的

位置
、

矿石平均品位和储量
。

手工方法只能

按既定的品位指标来计算储量
,

而不可能同

品位
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时求解这些变数
。 “

矿量动态平衡法
”

则允

许把品位指标的选定推迟到最恰当的时机
。

新方法与常规的方法不同
。

用新方法圈

出的矿块是一些规则的矩形
, 它们与开采块

段的轮廓是一致的 见插图
。

在计算过程

中
,

每一个矿块都须分别标明空间位置
、

岩

石性质
、

回收系数
、

出矿能力和各种矿化特

征
。

只要一确定品位指标
,

即可圈定矿体
。

当这些工作完成以后 , 选定工业品位指

标就是决定性的一环了
。

为此
,

要先求出与

几个品位指标方案相对应的储量数字
。

如需

露天开采
,

就要用模拟的方法来算出台阶高

度与矿量的关系
。

如需坑下开采
,
就要研究

中段高度对回采率和贫化率的影响
。

各个可

行的开采方案有不 同的费用和不同 的 生 产

率
。

根据一个企业的需要
, 即可从中选定方

案
。

在一般情况下
,

矿石工业品位指标是随着

每一个矿块的位置和对矿块价值有影响的其

他因素而变动的
。

做一次
“

矿量动态平衡
”

工作所需要的

时间
,

取决于除品位指标外的其他各项资料

的准备程度
,

通常要几天至儿个月
。

当这些

资料比较完整时
,

矿区的开发方案能做得比

其他方法更为可靠
。
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这样也可能间接找到浸染矿
。

还是用多

频测倾 角的直立回线法为宜
,

频率要求比上

面讲的低三倍
,

要求发射和接收线框之间的

距离能达到 公里
。

根据上面对两个不同地区的物探工作的

分析
, 无论是用激发极化法还是用电磁法

,

都应当采用多种工作频率来工作
,

而且频率

范围要向更低的频率移
。

要求采用相关探测

系统
,

对观测结果要进行数据处理
。

改进推

断解释方法 已刻不容缓
,

对改进仪器的要求

也是迫切的
。

这就是当前金属矿电法勘探的

新趋向
。
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