
隐伏矿床普查中如何确定钻进深度

为了确定矿 田的剥蚀切割深度
,

必须掌

握两个数值 一是被剥蚀的岩石距离成矿时
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对矿化区间为 、 米的矿床来说

,

相 当标上晕切割 ⋯
于中等深度的切剂值 而 对 生 成 深 度 为

米的矿床则相 当于矿体上部的浅

部 切割深度
。

任何一个区域范围内
,

同类成因的矿床

在围岩地质纵剖面上的分布受正态 法 则 支

配 ,

并且具有矿化的固定最大值和矿化边缘

点的固定范围
。

这个特点可以帮助我们判断

含矿构造的切割深度
。

为了更准确地掌握矿化深度
,

对于按照

浅 切 割

深 切 割

极深或完全
切割

距成矿时期
存在的地表

几个有限的成因标志划分出 月 的矿床
,

首先 深度 米

应当在个别矿汇与矿区范围内确定剥蚀切割

的深度和纵断面上矿床的分布
。

关于利用含

矿构造剥蚀切割的资料来提高普查效果的间

题 , 已在不少著作中有所阐述
。

作者所研究的矿 田范围内的矿床属于次

火山岩浆期后矿床
,

形成深 度 为

米
,

赋存于活化区域层状火山沉积岩层中
。

在研究铅
、

锌及其它金属热液矿床矿体

的形成深度和矿化范围时发现
,

形成深度取

决于构造条件
。

对 于 活 化区域内形成的矿

床
,

矿化与成矿时期存在的地表的 区 间 为

、 米
,

即矿化范围达到了 米
。

个别

矿床的矿化垂直断距通常为 米
。

以

上确定的区间可以作为未知矿化类 型 的 标

准
。

在作者研究过的矿 田 内
,

矿化上
、

下边

界与这个标准区间完全一致
。

然而每个矿床

都有单独的矿化垂直范围
。

根据这一情况
,

对成矿时期存在的地表以下不 同深度的矿床

切制分布进行了分析
。

下表列出每个矿床的五个典型切割 晕

上切割
,

即在成矿时期存在的地表以下直到

出现矿上晕之间 , 矿上晕切 刘 , 浅切割
,

包

括矿床的上半部 , 深切割
,

包括矿 床 的 下

部 , 完全切割
,

或极深切割 ,

在矿体以下
。

矿床极端贫化而没有工业价值的部份 矿下

晕
,

往往在最后一个切割范围内
。

于是在矿 田的许多断面中可 以划出具有

不同普查价值的若干中段
。

从上表 可 以 看

出
,

浅切割的最大数量 是在 米深

度
,

的深切割相当于 米深
。

这 两 个

数值决定了浅切割与 深 切 割 合 计 最 大 址

是在 米深度
,
所 以可 以认为

米平面是最佳矿化水平
。

矿上晕切割
,

浅切

割和深切割占矿床切割总数之
。

在这些

资料的基础上可把 米的间隔划为最

佳开拓中殴
。

如果 犷上分散晕的范围平均达到 米
,

在矿 田范围内 米深度的矿上晕切割

则为
,

而晕上切割为
。

因

此矿 田 内 米的间隔 米 被称为

矿上晕开拓中段
。

、 米间隔为晕上开拓

中段
。

在矿上晕中段和最佳开拓中段 当中还

有一个 米的上部中间中段
。



米以下开始出现完全被剥蚀的矿床
,

米深处矿床的深切割与完全切割的 数 量

为
,

浅部切割为
,

矿上切割为
。

随着深度增加
,

被剥蚀的矿床数量急剧增多
,

与切割极深的矿床合计可达
,

因此

“ 、 米的中段被称为深剥蚀 及 完全剥

蚀矿 床开 拓中段
。

在这个中段

米 与最佳开拓中段 米 之间还

有一个厚 米的下部中间中段
。

划分矿 田 的不同切割区间可 以作为在每

个区间内决定矿床发现率的依据 见附图
。

最佳开拓 中段的特点就是矿床发现率最高
。

在这个中段内
,

矿床与矿上晕的发 率 高 达
,

在其以上和以下的发现率均低
。
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这就是说
,

分析矿化在纵剖面上分布的

结果可用来研究所发现的异常场
。

假定发现

了一个含有未知矿化类型的异常场
,

其剥蚀

切割深钓 米
。

在这一情况下
,

基岩表面在

矿上晕中段水平面上
,

而在这个面上不可能

发现矿体
。

此时最好在予先确定钻进深度后

寻找隐伏矿床
。

在上述切割深度距成矿时期存在的地表

达 米的情况下
,

设计钻孔的合理钻进深度

应为 米
。

在这个水平上和最佳矿化中段 已

研究过的范围内矿体开拓率最高
。

切割如为

米深 ,

则钻进深度应是 米
。

这是由于

确定剥蚀切割深度时允许有士 的误差
,

所 以应该加大钻进深度
。

要确定真 钻 进 深

度
,

应运用线性相关原理
,

即

一
。

代表包括校正数在内的钻进深度 ,

代表剥蚀切割距成矿时期存在的地表

深度
。

在普查区段开拓至最佳水平过程中 , 以

及在研究基岩剥蚀面时
,

如果这个剥蚀面处

于最佳水平或更深部位
,

则可利用已取得的

地质
、

地貌
、

矿物 一 地球化学等方面的资料

来估计每个区段单独的构造特征
。

这些资料

可以帮助我们确定不是推断的
,

而是实际的

切割 晕切割
,

浅切割
, 深切割和 完 全 切

割
,

并进一步根据每个矿化点的特征决定

钻进深度
。
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