
这些颜料中 值近似的可以互相调 配

异色
,

水溶性养的可在色搏中 加 甘 油
、

乙
酸

、

乙醇
、

糖及胶水、 瓶装的幻灯水彩颜诗冬
也是印图的好材料

,

如天津产 的 翠 绿
、

天

兰
、

鲜红
、

淡黄
、

桃红
、

灰色
,

安徽产的棕

色
、

深绿
、

淡黄
、

深黄
、

肉红
,

上海产的淡

绿
、

桃红等
。

但这种瓶装颜料浓度不足
,

应

根据需要浓缩一

豢一雪一

七
、

修改与固膜 底图着色中出现的差

错
,

可用固膜液 毫升醋酸戊脂 溶 解

克赛璐璐 涂到错处
,

然后在涂改的位置上

补画即可
。

图件如系野外使用
,

可在图面均

匀涂一层固膜液
,

既防雨淋 日晒
,

又能延长

保存的年限
。

、
、

注意的问魔

胶版台 玻璃版或其他光面 耐 温 材

料 力求水平 , 胶版厚薄要均匀
,

厚度不超

过 毫米
。

篮图上版时要压力均匀
,

有凸起应立

即加压排出
。

分成数张的大面积综合图件
,

原图着
色时必须同一色谱

,

带笔一致
。

不同张 幅

印图时
,

温差不得超过士 ℃ ,

接触时 间 应

该一致
。

复印时开头几张要快
,

接触时间不宜

过长
,

否则影响后印图件的色谱浓度
。

转印到胶版上的色谱
,

半小时后逐步

扩散
,

因此转印后应立即复印
,

不可久放
。

黑色线字
,

复印 份以内
,

质量基本

达到要求
,

份仍可分辨清晰
,

张以

后黑色变灰
,

如用龙胆紫代替
,

则 效 果 较

好
。

以上方法还有若千需进一步解 决 的 间

题 如旧胶多欢再用后
,

其成份比例就有变

化
, 目前只凭实践经验摸索解决 , 胶和甘油

极易受细菌感染而发霉
,

虽增用石碳酸
,

但

胶版冷却后防腐剂对胶面失去作用
。

这些不

足之处
,

均有待于进一步研究
。

今考资料 年第 期 喊地质与勘探
“

无

油一次多色印圈的经验
”

闭润 强 执笔

“ 三 孔 分 水 器 气

这种用 中 毫沐的钻头料制成的三

孔分冰器
,

结构简单
,

比较耐用 它可以直

接装在水泵送水管处
,

也可用胶省或铁管相

连
,

装在井 门处
,

供功
一

长直接择们
’。

给水孔 进水孔 训水孔

哎 塞纹压盖 手轮 ‘ 公线 二 汀塞

该 分水器是通过活塞控制回水孔回水的

大小来调整给水是的
’

回水孔 全 部 打 开

时
,

由于回水管路短
、

位置 低
,

因 而 不 致

使水流到给水管中去 由于后腔无压力水存

在
,

所以连杆处的密封条件要求不高
,

活塞

也不 太容易磨报
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