
杰安特
·

耶洛奈夫金矿的储量计算和品位控制

到 年底为止
,

加拿大大奴湖滨的 杰安

特
·

耶洛奈夫金矿已生产了大约 。万吨矿石
,

平

均品位 盎斯 吨 选厂从 年夏开始生产时
,

日处理 为 吨
,

到 年已增加到 冲

年叙来
,

每 日的采选矿石量已略高于 叱
。

现在

的储 包括附近的各矿山 估计为 万吨
,

平均

品位心
。

了盎斯 吨
绿泥石和绢云母带中不规则的

、

透镜状的和脉

状的矿体的规模
、

形态和产状都是极其多变的 图

飞 》
。

采场的长度可由 英尺到 英尺
,

宽 度 由

英尺以下到 英尺以上
片岩带横切一组向西陡倾的火山 岩 虽然片岩

带的叶理是陡倾或直立的
,

但它的各组岩相可能向

东西方向作较缓或较陡的倾斜
。

总的看来
,

这一岩

带是一个有倾伏背斜和向斜的折皱了的地层单元
。

矿石由 至 多的石英
、

碳酸盐
、

片岩以及

终的细粒毒砂和黄铁矿组成
,

局部还有多量的辉锑

矿和锑的硫盐
。

杰安特矿区有总长约 英里的坑道
,

它们分布

在一条长约 。。英尺
、

深达 。。英尺的岩 带 内
。

矿区有三个竖井和一些通达地表的辅助夭井 在生

产的初期
,

使用过留矿法和空场法采矿
。

从整体来

看
,

将近 终的矿石是用落顶充填法开采出来的

储里计算和开采计划几乎完全是在金刚石钻探

资料的基础上进行的 这个基础资料是非 常 粗 略

的 由于勘探工程的额外支出将影响到收益
,

所以

对地质资料也难于 提出更高的要求
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图 耶洛奈夫金矿 创面圈

找 矿 与 勘 探
年初以来

,

在地表和坑内已打了约 万

英尺钻探 在矿区开发工作的术语中有两类钻孔

一种是普查用的探矿钻孔
,

另一种是圈定矿体的定

位钻孔
。

二者之间并没有明显的区别
,

因为有效的

探矿钻孔已经用作定位钻孔 除人井区以外
,

所有

钻孑都布置在北
。

西一南
‘

东的剖面线上 北
“

西方向的零号线与矿床 主轴方 向是一致的
。

用

酸测斜法确定钻孔的偏斜是个日常性的工作
,

但是

方位角一般只在孔深较大时才测量

地 表 钻 探
和 年从地表用钻探追索了长约 英里

的矿
’

化带
,

见到了许多低品位
、

中等品位和高品位

的矿化 但是孔与孔之间矿体很难对应连接
。

估算

的矿石储盘有 多万吨
,

平均品位 盎斯户七
,

全都分布在 英尺水平 以上 的九个地段上
。

这样

圈出的矿石品位大多在边界品位以下
。

实际上
,

除了

现在的
、

两个井区的浅部圈定的几十 万吨储量

以外
,

根据这些钻探资料是没有条件计算储量的

但这些资料已用 作 深 部开发和生产计划的依据
。

在浅部矿体的找矿和勘探中
,

地表钻探仍占很

重要的地位
。

只是在地下坑道不能达到的地方
,

才
从地表打深孔勘探

。

坑 内 钻 裸
矿区的大部分矿体已经用坑道揭露和圈定 在

开发的初期
,

从人
、

两个竖井往矿体中掘进了平

巷 无论对定位钻探和对采矿来说
,

这些工程提供

的资料都是很不够的 坑道设计的原则是 尽可能

使所有开拓平巷都布置在矿体以外

所有中段的水平刃二
拓工程都是根据探矿钻孔资

料设计的 主平巷的设计除充分考虑到运矿的需要

外
,

还为迸一步的探矿钻孔施工保留了最 大 的 余

地 铺助平巷的设计在优先考虑矿块回采作业的要

求的同时
,

也要为定位钻探施工创造条件
。

详细定

位钻布置在间距为 或 英尺的剖面线上 钻孔间

距要求尽量相等并垂直于 矿休
,

但事实上很难完全
做到这点

。

矿 休 的 圈 定

为了圈定每个矿体
,

需要掌握矿体的产状特征
和熟悉各种成图的方法

。

所有地质资料都落在 英

寸 和 英尺的剖面图上 在确定了某些钻孔间

隔为矿体时
,

即可初步勾画出它的边界
。

为了通过

推断解释和对应连接来圈出矿体轮廓
,

还需要在透



北 下一个向上分层一采场加宽到此翻洲边界

厂厂

犷犷兰 才二匕三三

困 耶洛奈夫金矿 水平采场分层平面圈

光台上透视一组剖面图
。

用于储量计算的矿体最终

边界要绘在 英寸 英尺的剖面图上
。

同时
,

也

要在平面图上画 出矿体的轮廓
,

以验证剖面图上矿

体的圈法
。

储 量 级 别
在 年矿山开始生产之前

,

曾经按常用的方

法把矿量划分为
“

证实的
” 、 “

近似的
”

和
“

可能

的
”

三级
。

由于矿体没有用平巷和天井圈定
,

而用

钻孔勘探得最详尽的矿体
,

在地质解释上也还是有

争议
,

所以
“

可能的储量
”

是唯一可以划 定 的 级

别 但是由于多种原因不宜使用这个提法
,

所以就

提出了后来被大家认可的下述名称 开发矿且一它 为设计采场而用钻裸详细一定了的某一开采水

平上的有效储皿
。

储 量 计 算
现在的做法与过去几年相似

,

只是对于贫化问

题更加注意
。

在 英寸 英尺的剖面图上圈定的

每一个矿块都相当于一个开采块段 它的最小厚度

是 英尺
。

矿块的面积用求积仪量出
。

矿体在剖面上

的平均品位是样品按岩心长度的加权平均值
,

而不

是钻孔影响面积的加权平均值 这样求出的而积扣

平均品位延 伸至与相邻剖面距离的一半
。

体积系数

取 立方英尺 吨 这样算 出的 结果是一个近似

值 但还没有更好的计算方法
。

由于基础资料的限

制
,

也不值得花费更多时间和力量去改进计算方法
。

贫 化

年以前使用的贫化系数为 形 也有的矿

块用 多
。

当时已发现
,

顶计的品位与出矿品位或

选广原矿品位都不 一致
。

这也许是因为有时开采了

较多的低品位矿体
。

但是
,

目前贫化显然已变得比以

往更严重了 这疑无是由于新开采的矿体构造更加

复杂了 而这一点是难以根据钻孔资料来预计的
。

现在采用的贫化系数是 计算品位时取 终

计算矿量时取 终
。

概算储 和修正的概算储
每个采场在回采之前 对矿石量

、

金属量和平

均品位都要有一个初步估计
。

在佩个财政年度末尾

现在是 月 日
,

过去是 月 日不一 月 日

对这些数据都要进行修正
。

所谓
“

修正的概算
” ,

就是对由采场运出的矿石量
、

已崩落的和未崩落的

矿石量的重新估算
。

在已经采完的采场
,

它与产盈

是一致的
,

但是有一个记载着所有的成绩和教训的

历史资料
。

质 量 控 制

每一个采场既是一个生产单元 又是一个勘探

对象
。

采场控制是地质部门最困难的也是最重要的

任务之一 对于正在开采的复杂矿体来说 尤 其 如

此 所以 在地质人员与生产管理人员之间需要有
高度的协作

采场地质员每天要到现场用油漆标明矿体的边

线
,

并对班长和采矿工人提出关于爆破范 围 的 指

导
。

在有的地方
,

容易用 肉眼把矿沐与围岩分 「

在另一些地方则需要在工作面上采取 人量样品 并

在矿壁和后侧打检验钻以保证充分和合理的回采
。

要强调使用 英寸 加英尺的
、

表示了钻孔及

其圈定的矿体边界的采场分层平 面图 这些平面图

在采矿过程中要不断更新 以反映地质
、

取样和检

验钻的新成果 图
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