
钥球定向盈怪旦日彩卜简了卜

安徽省地质局 队探矿科

一
、

钢球定向器的用途和特点

这种定向器用于斜孔或直斜孔
,

或打分

支定向孔需人工弯曲
,

按预定方向下入偏心

楔子时 , 以及绕过孔内事故钻具补采岩矿心

而需下偏斜楔子时
,

确定下楔子的方向
。

这种定向器结构比较简单
,

定向比较可

靠
,

而且可以利用废
、

旧 料 加 工
,

成本也

低
。

能适用于下开 口楔和闭 口楔两类楔子
,

克服了 一 钻孔定向仪只适用 于 下 开

口楔子的局限性
。

二
、

主要技术性能

顶角大于 度时
,

即可起到其 定 向 作

用
。

在顶角大于 度时
,

方位重复误差为士

度 在校检台上
。

工作电源 伏 我们用的是灯塔牌叠层

式千电池
。

三
、

工作原理

利用钢球本身为导电体
,

靠其自重始终

落于钻孔倾斜的下方
,

使钢球在某一倾斜位

置时
,

自然接通电路
。

在地面用电表测量电

压在 至 伏之间
,

则起到定向作用
。

四
、

定向 的构造 见图

定向器装配程序是

由于定向器要求有 良好的密封性和绝椽

性
,

所以装配要用环氧树脂进行密封
。

先将

绝椽套 内外径上涂一层环氧树脂
,

与

特制接头 装配
。

再将铜针 与绝

椽套装配
。

再装上弹簧
、

压销
、

压盖
。

用上述零件装成一个部件后就

不再拆装
。

定向器用钢球作为开关
,

在重 力 作 用

下
,

钢球必然停留在最低位置
,

钢球与定向

片 接通
。

电流正极通过下盖 一
定向片 一上盖 一压销 一

弹簧座 川 一铜针 通过铜棒电线至

孔 口
。

负极通过电池筒 一外壳

一特殊接头 经钻杆至孔口
。

定向器应配有如下附件 ①轻便绞车一

个
,

可缠绕 至 米胶质导线 ②铜棒一

根
,

长 毫米
,

直径 毫米 包括绝椽层
,

铜棒外套绝椽
,

底端不绝椽 , ③万能电表一

只 , ④连接套管用的变径接奔一个 ⑤连接

偏心楔子特制接箍一个
。

五
、

操作方法

一 确 定偏 公楔子 的安装角

定向器在钢球接通电路一点方向外壳表

面刻一条轴向母线
,

母线方向向下
,

钢球才

能接通电路
。

钻孔需减小顶角
,

则偏斜楔子楔面中
心线应与定向器母线方向一致

。

钻孔需增大

顶角
,

则偏斜楔子面中心线与定向器母线成

度
。

钻孔需纠方位
,

则通过计算法或作图

法来确定定向母线与楔子面中心线的夹角
。

计算公式是 “

日

式中 一纠回来的 最大方位角

一楔子面角度

日一钻孔实际顶角
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十多次才能找到 因钢球非常灵活
,

一动就

跑开
,

使电路不通
。

定向完毕
,

提出导线

与铜棒
。

将套管放于孔底 放时要防止钻杆

转动 墩断螺丝
,

提出钻杆与定向器
,

便可

进行人上纠抖
。

六
、

使用情况

在某矿区进行的三个钻孔纠斜情况列于

附表
。

可以看出
,

虽纠回来的顶角不大
,

最

毅毅毅
厂厂厂厂厂厂万万万

大的 度
,

小的不到 度
,

但经纠斜后的钻孔

方位变化仅 度到了度之间
,

这可以说明该定

向器定向是可靠的
,

至于纠顶角的效果不大

则说明在纠斜钻进工艺上存在一定问题
,

有

待研究解决
。

七
、

定向电流线路 图

为电压表 为接头处水的电阻 ,

为铜棒接通电路 为钢球接通电路 全为

叠层干 电池
, 二 伏

。

, ,

厂丁
一

几

偏心楔

接头 钻杆
绞车 滑轮

定向器 套管接箍 螺钉
,

套管 铜棒 电线 电表 夸挤

圈

、
、

注愈事项

一 使用前捞净井内岩粉
,

防止井内

岩粉从小孔进入铜针处
,

造成铜棒与铜针隔

绝而影响导电
。

二 下入井内的钻杆
,

每

根用 毫米的弹子检查其内径
,

以保

证铜棒能顺利下入接触定向器铜针
。

三

下钻时要轻放
、

慢下
,

防止墩断螺钉
。

四

如孔内有坍塌掉块现象
,

要求全孔下套管
。

五 进行人工纠斜时
,

下钻要注意防止碰

坏套管头
。

九
、

存在问肠

此种方法只下 米套管
,

如果孔壁坍塌

掉块
,

就易把套管埋住
,

同时纠斜钻进如有

掉块提钻时容易提动套管
。

偏心楔与定向器

装配时楔面中心与定向器母线都是用眼看
,

多少总是有误差
。

这些间题有待研究解决
。
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