
扩散器与接手外壳体的配合为静配合
。

扩散器做为单独的零件进行加工 ,
所以加工

方便
、

准确
,

一般野外就能制做
。

二
、

外径小
,

重量轻
。

这种小径反循环

接手全长 毫米
,

外径 毫米
。

一旦发生井

内事故
,

便于打捞
,

以一般常用的矢
、

母锥

就能做为打捞工具
。

三
、

可以对喷咀和扩散器进行单独的热

处理
,

增加其喷咀 口和扩散器内表 面 的 硬

度
,

延长使用寿命
。

四
、

在易于被高压水冲毁的地 层 中 钻
进

,

如需要设挡水装置
,

在这种小径反循环

接手上安设也是很方便的
。

在我部某连施工的四个用泥浆冲洗的钻

孔 孔深均超过 米 中
,

供用小 径 反循

环接手钻进 个回次
,

平均回次进尺 米以

上
,

小时效率平均为 米
,

岩矿心采取率

达 以上
,

保证了钻进质量
。

这种接手与一般分水接头型喷反接手的

操作方法相同
,

并无特殊要求
。
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湖 南 冶 勘 队 号 机

连 续 三 年 突 破 万 米

湖南冶金地质勘探公司 队 号机台
,

年完成年进尺 米
,

至此
,

已

连续三年突破万米
,

实现 了持续性的优质高产
。

现将该机 到 年的有关生产

统计资料报道于后

年份 台月数 年进尺 台月效率 台时效率 纯钻率

米 米 米

米 米 米

米 米 米

括弧中的数字是 年 月的累计平均数

拓

多

男

二 二 二二二二二 搜 二 二 二二 狱 二 二二 二 二 二 二 二 二 二二 二二 二 二 少竺 · ” 一

⋯⋯
, , 一 ,

“”“”“”““”“经
““二二”””“”””拄“““
””“”””““二“
”二””二”“”二二二”转
二
”

二二二二二二二二二”二二“二亡


