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在深孔钻进中
,

当孔深超过 米以后

升降钻具时
,

由于刹车带与升降机制圈的剧

烈摩擦
,

使升降机发热
。

升降机发热后
,

内

部润滑油变稀而甩出
,

不仅影响 零 件 的 润

滑
,

有时还可能烫伤人
。

闸带发热以后
,

往

往引起变形
,

又给升降钻具和减压钻进带来

一定困难
,

从而影响生产效率
。

化京 型钻机上
,

本来装有一套升降

机冷却装置
,

但其结构比较复杂
,

密封效果

不好
,

没能解决上述问题
。
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图 升降机冷却装置装配图
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了 年 月份
,

广西冶勘 队在全国

冶金地质探矿经验交流会上
,

介绍了他们的

经验
,

我们以后就去该队参观学习
。

在

队先进经验的启发下
,

我们对化京 型钻

机升降机冷却装置进行了一次修改
,

并在山

东冶勘一队投入试验
,

效果 良好
。

现将其结

构介绍如下
,

供同志们参考
。

改进后的冷却装置如图 所示
,

为

放水螺栓
,

为橡胶垫
,

为油封盖
,

其上有两个螺孔
,

用以拆

卸油封
。

铜套 了 装在透盖 匕
,

水套

〔 右端装在铜套
卜

卜
,

以保证水套

外圆与油封 的内径 同心
。

水套左端装

在轴承座上
,

用圆柱销 防止 其转动
。

两个油封分别装在油封盖和挡水板
卜

,

挡水板用螺栓 固定在升降机卷筒
。

图 为水套
。

水套 的孔 有四个
,

前后

各两个
,

两个进水
,

两个出水
。

接头

用螺纹 业联接在水套上
,

并
一

与孔 相通
。

接头的另一端与进水管或 出水管连接
,

两根
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进水管用三通管与水管连接

在一起
,

然后将水管接至水

源箱
。

同样两根出水管用三

通管与水管连接在一起
、

然

后送入蓄水他
。

水套上的孔 有两 个
,

上
、

下各一个
。

上面的装有油

杯
,

润滑铜套
,

下面的孔用来

排水 当油封磨损后漏水时
。

冷却装置在使用时 泛注

意以下几点

水源箱应高于升降机

半米以上
,

可放在钻塔二层

台板上
,

或置于用钻杆焊接

的三角架上
。

升降机转动以前
,

冷

却装置内应充满冷却水
,

以

避免油封因干摩擦而损坏
。

孔浅时不需要冷却水循环
,

可以将 出水管堵住
。

水套左端不要用轴承

盖压紧
,

以保证水套外径和

油封内径的同心度
,

从而使

密封可靠
。

冷却水应保持清洁 ,

水质对橡胶垫和卷筒不能有

腐蚀作用
。

开钻以后
,

油杯内每

班都应注油两次
。

泊臼分

︸

﹃
,户才,论不

图 水 套


