
螺 杆 泵

螺杆泵属于容积泵类
。

随着机械制造技术和工程材料的发展
,

它的应 用范围逐步

扩大
,

六十年代已开始 用于地质岩心钻探的施工中
。

螺杆泵结构简单
,

主要 由定子 和转子 组成
。

其工作原理和精密螺旋运输机相似
。

当转子在定子 中回转
,

就形成许多空穴
,

带着新泵送的流质向排 出方向前行
,

转子 不

断回转
,

流质便持续地排出
。

定子能用多种材料制造
,

一般用天然或合成橡胶做定子
。

用较软的天然橡胶
,

能

适应泵送粗糙和带摩擦性的流质 , 用硬胶则适应于泵送压力较高
、

摩擦性较小的流

质
。

此外
,

还可采用工具钢
、

不锈钢
、

四氟乙烯
、

氯乙烯或尼龙做材料
。

转子实际上是一根螺杆
,

可用工具钢
、

不锈钢
、

高碳钢
、

高铬钢或渗碳钢制造
。

具体选料应根据泵送流质的特性而定
。

为了提高耐磨性
,

也可采用厚层镀铬工艺
。

这种泵的优点是

在提高定子和转子耐磨性的条件下
,

可以泵送多种流质
,

其中包括摩擦性较大

的泥浆
。

泵送过程平稳
。

排出液流连续
、

均匀
,

无扰动冲击和噪音
。

拆装清洗都很方便
。
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