
交流同步发电机可控自励恒压装置
河南地质二队 张少裕

遵照伟大领袖毛主席关于 “ 我们必须打

破常规
,

尽 采用先进技术 ” 的教导
,

我队

试制成可控硅 自励恒压装置
,

替换了陈旧的

或 础柴油发电机组上的励磁发电机和磁

场变阻器 ,

使停电事故大为减少
,

保证了钻

探
、

车间等生产用电
,

取得了良好的效果
。

现简单介绍如下
。

一
、

本装皿的特点

本装置采用可控硅元件
,

除具 有 体 积

小
、

重量轻
、

效率高和功耗小等优点外
,

还

有以下特点
。

电压稳定
,

调压率小于 士
。

驱动能力较强
。

原发电机直接起动
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冠电机时
,

电压降约
,

起动 时间约 秒

钟 , 如果要求电压降不超过 时
,

只能直

接起动 赶电动机
。

使用本装置后
,

直接起

动 甩 电机
,

瞬时电压降不超过
,

起动

时间约 秒钟 , 还可 以直接起动 甩的油压

墩管机
,

起动时间不超过 秒钟
。

二
、

电路组成及简要原理

主电路由同步发电机输出端的卉相 对

地直接供电 见附图
,

采用单相半波 可控

整流作为励磁电源
。

输出最大励磁电压约

伏
,

最大励磁电流约 安 额定直流输出电

压 伏
、

电流 安左右
。

最大励磁电源电压

作为短时 “ 强励 ” 之用
。

由于励磁绕组的电感很大
,

必须加续流

二极管
,

使励磁电流连续
。

触发电路采用单 结晶体管宽脉冲的电

路
,

它具有结构简单
、

触发可靠的特点
。

同步电源直接从可控硅两端取出
,

经降

压电阻 , 半波整流
,

由稳压 管
一

削波而形成梯形波
,

再经与单结晶体管

串联的三极管 给电容器
。

充电
,

充到峰

值电压后 ,
单结晶体管导通使电容器放电

,

从而触发可控硅
。

控制电源从 相 或 相 对地单 相 取

出
,

由小变压器 降压
,

经桥式整流
。 一 。 ,

串联给定电位器
,

并联 电容 。滤波
,

再 串

联 电阻 。及稳压管 形成回路
。

同步电源的固定偏流 电压和控制 电源的

给定反馈电压均在电阻 , 。上 反 极 性 地 介

加
,

随着发电机端电压的变化
,

在 。上将

产生不同的压降
,

使三极管 的基极电流

相应地变化
,

集电极电流同时随之变化
,

从

耐改变了电容器 , 回路的充放电时间常数
,

实现其输出脉冲自动移相
。

庄单结晶休粉 学

通时
,

第一基极电位立即下降
,

使 三 极 价
、
电截止变成导通

,

迅速加大 了单结品休



漫 谈 国 外 富 铁 矿
,

的 找 矿

铁矿床的工业类型很多
,

但最重要
、

储

量最大的 ,

则是前寒武纪沉积变质铁矿
。

据

报道
, 该类型铁矿 占国外铁矿石总 储 量 的

、

以上
,

其 中相 当大的一部分是富铁矿
。

国外对沉积变质型的富铁矿一直都很重

祝
,

近年来在找矿和开发方面进展较大
。

例如
,

目前世界上已知最大的苏联库尔

斯克铁矿区
,

总面积 万平方公里
,

断续延

长 多公里 , 已探明的铁矿石储量 亿吨

铁品位
,

其中富铁矿 铁品位

储量 亿吨
,

占全苏富铁矿储量

薛了 以上
。

克里沃罗格是苏联的另一个重

要铁矿 区
,

面积 平方公里
,

绵延长达 多

公里
,

平衡表内铁矿石储量 亿吨
,

其中富

铁矿约 亿吨
。

其 他如美国的上湖地区
,

印

度的比哈尔
一

奥里萨邦铁矿带
, 巴西的 米 纳

斯
一

日赖斯
,

加拿大的拉布拉多地槽和 巴 芬

岛地区
,

瑞典的基鲁纳 , 以及委内瑞拉的一

些地区
,

都是世界著名的铁矿区
,

铁矿石储

量多在百亿吨以 上
。

近年来国外新发现的一些大型铁矿也十

分 引人注 目
。

例如
,

六十年代后期西澳大利

亚北部发现的哈默斯利铁矿 , 经该国采矿部

门正式估计
,

富 铁 矿 石储量 亿吨
,

其

中
,

含铁 以上的 褐 铁 矿 王亿吨
,

含铁

以上的赤铁矿 亿吨
。

该区铁矿床的

发现
,

使澳大利亚铁矿石储 量 增 长了 多

倍 铁矿石的产量由 年的 万吨
,

增加

到‘”“年的 ”万吨
,

一跃而成为铁矿石的
重要输出国

。

又如巴西新发现的卡腊贾斯富

铁矿床
,

矿石储量 亿吨
,

铁的平 均 品 位
, 铁英岩的巨大储量还未包括在内

。

国外前寒武纪沉积变质铁矿中 的 富 矿

床
,

有原生沉积富矿
、

变质富矿和次生淋滤

管的发射极电流
,

维持
一

它的继续导通
,

使

可控硅管在触发后不致立即关断
,

克服了单
·

结晶体管脉冲狭窄的缺 点
。

一般发电机的剩磁相电压可达 伏以

上
,

利用二极管 将交流剩磁电压半波整流

后励磁 , 可使发电机快速地 自励建 起 电 压

应注意使发电机滑环与碳刷接触 良好
。

为了保护可控硅管
,

在电源侧并联
、

作过电压保护
。

考虑额定流过可控硅的电流只有元件

额定值的 左右
,

故元件只加散热器而无

需风冷
。

我们利用一个摩托车的废汽缸头加

垫一层铜皮作为
、 、

的散热 器
,

效
,

果 良好
。

选用普通螺旋式熔断器作 过 载 保

护 ,

取熔丝额定电流为 安
。

三
、

注意事项

本装置的面板上装设直流 电流表
,

红
、

绿指示灯
,

起励按钮和带开关的电位器
,

其

它部分均安装在箱内的底板上
。

对装置的触

发板必须严格检查 ,

认真焊接
。

组等后 , 可

用万用表检查绝缘情 况
,

不能用 伏以上的

摇表
, 以免过电压击穿可控硅等元件

。

在反

复检查无误后 , 须先接小负载通电 进 行 调

试
。

我们是用一只 伏 瓦灯泡为负载
,

取 安熔丝进行调试的
。

调整电阻 , 、 。 ,

使

和 呈正常导通状态 , 调节电位器
,

电阻增大
,

灯泡逐渐明亮
,

电阻减小
,

灯泡变

暗
,

关断电位器开关
,

灯泡熄灭
。

待一切正

常后
,

更换熔丝
,

才能接到发电机上试用
。

四
、

操作步异

开动原动机 , 使发电机转速接近额定值

时
,

打开带开关 的电位器
,

接通触发回路
,

再按起励按钮
,

使发电机自励起压
。

调整

电位器
,

整定发电机的输出电压 ,

投入负载

运行
。

在停机前
,

应先关断电位器的开关
,

此时发电机立即灭磁而停电
,

然后将原动机

减速
、

停车
。


