
汞
·

气 找 矿

在多金属矿
、

含铜黄铁矿
、

金矿 以及其

他非汞矿床的矿石中
,

永含量要比 围 岩 高
。倍

,

从而在矿体上 部形成汞 气分散

晕
。

表生作用能够加速汞由固体向气体转化

的进程
。

产生这种情况 , 是由于任一温度下

所发生的汞的升华作用
。

矿带和矿体的气态

汞
,

在其扩散与渗滤过程中
, 主要是被上覆

岩层所吸附 , 部分汞则以游离气体和吸留气

体的形式存在于土壤之中‘ 由深部带来的汞

蒸气和 由于输送到大气圈以及地表的剥蚀作

用而消耗的汞蒸气之间
,

通常是处于一种动

态的平衡状态
。

从埋藏矿体和潜埋藏矿 体进入到大气圈
‘

中的气态汞很少
, 以致在现代测量技术条件

下很难测出矿体上空的汞气晕
。

作为大气圈

与岩石圈分界线的土壤 , 是研究由深部来源

形成的永气晕最有代表性的一层
口

以往研究汞气所采用的化学比色分析 ,

由于灵敏度
、

精确度和效率均低而不适用于

气体测量
,

所 以近来研制出一种 中 一

型高灵敏度的原子吸收汽车式气体分析仪 ,

为携带方便又研制 出
一

型原 子 吸

收气体分析仪 此仪器为晶体管线路
,

功率

为 瓦
,

体积为 匣米
。

灰尘和某些气体
,

对于土壤气中起超微

量汞蒸气的测定有千扰
。

例如
,

灰尘落到仪

器上会沉淀并吸收汞蒸气和紫外线
,

某些土

壤则会吸收汞的共振线
。

因此
,

测量须分两

步进行
。

第一步提通过只能吸收汞蒸气的金

丝捕集剂抽出土壤气 第二步是把汞蒸气从

金捕集剂上解吸下来
,

并在空气清洁的条件

下用气体分析仪测定解吸出来的汞 解吸汞

羔气的方法是加热捕集剂
。

已经确定
,

在普通大气层汞蒸气浓度为
只 一 ‘ 。

毫克 公升
、

温 度 为
。

的条件下
, 分钟内金捕集剂上才能吸

附要测定的汞量
。

因此 , 在使用之前应通过

预热使捕集剂净化
。

在测点上打 。 米

深的炮眼
,

放入装金捕集剂的探测器
。

捕集剂的基体 图 是缠上 。 毫

米金丝的 毫米的镍 合 金 丝
。

探

测器用胶管和套管与流量计和空气抽气机相

连
。

开动抽气机
,

土壤气与汞蒸气一起经进

气孔
、

消毒棉花和防尘器进 出金捕集剂
。

汞

蒸气被捕集剂选择吸收 , 土壤气则被抽气机

排入大气
。

以 公升 分钟的速度排除一公升

土壤气之后 ,

将探测器从炮眼取出
,

并通过

套管用 厘米长的胶管与
一

气体 分

析仪相连
。

开动抽气机并接通电源
, 金捕集

剂可在 秒内加热到
。 。

解吸出来的汞

与空气一起
,

用抽气机通过防尘器送入气体

分析仪的小盘中
, 以测其浓度

。

由于汞从金

捕集剂上解吸下来时
,

信 号 强 度 瞬息浓

度 与被解吸汞的总量不成正比 ,

所以仪器

是用积分电路代替指示微安培计
。

图 装有金捕集剂的探侧器

一橡皮减吸器 一空气抽气机 一加热捕集荆
用电池 一开关 一金捕集剂名 一玻璃管
一连接器 一防尘过滤器 匀一消毒棉花 一 土
壤气进气孔 一金属管 一滋属壳 一连接管

‘

排除土壤气时
,
金捕集剂应靠近进入的

汞蒸气
,

即在探测器的头部附近
。

从捕集剂

上解吸永并测其浓度时
,

探测器放在仪 器测

盘的附近
, 以减少汞的吸附

,

提高分析灵敏

度与准确性 。



为消除相互影响 在每个测点上
,

要在

相距 米的两个炮 联中作禾蒸 左
、

分析
。

如果在某些测点上
,

两次测量的差值超过一

倍
,

则应检查仪器的电器部分和线路
。

当各

部分都处于正常状态 时
,

应检查金捕集剂
。

为

此
,

把标准金捕集剂安放在探测器的套管里
。

如果工作捕集剂失去了其 性 能
,

则 一

的汞蒸气被标准捕集剂吸收
。

为恢复吸附性

能
,

须将捕集剂泡于浓硝酸片刻去污
。

满足上述条件后
,

方可用
一

测

土壤气中的永蒸 毛
,

灵敏度要求 达 到
一 “

毫克 公升
,

平均相对误差 士
。

仪器要用标准装置校正
。

测量的准确

度取决于地表疏松沉积物的性质
,

当孔隙度

均匀时
,

测量的准确度也相应增高
。

一次测

量需要 一 分钟
。

在平原地区工作
,

可 两人

一组
,

交通困难的则三人一组
。

下面谈谈永气研究的成果
。

在阿格卡依永矿床按 米测网所作

的汞气测量
,

发现并圈定出含矿带和矿体的

三个异常
。

在考恩乔奇和卡夫诺克汞矿床
,

汞蒸气的异常含量相 当于已知的矿体
。

在列

夫恰依矿区所作的重砂研究
,

发现了个别的

辰砂标志
,

后用禾气测量在 平 方 公里的

面积上
,

按 米测网
、

取样间距 米
,

丁 毫克 公升

比 式君啥

一
测 点

发现了矿化带并合理地布置 了工程
。

永气测

量对于寻找埋藏矿床和潜埋藏矿床
,

包括非

永矿床和矿体
,

具有十分重要的意义
。

在塔什布拉克夕卡岩多金属矿床的埋藏

矿体上部
,

土壤气中发现了汞蒸气异常
,

强

度为 一
一

毫克 公升
,

其背 景 值 为
“ 日

毫克 公升
,

异地沉积物厚度 一

米 图
。

取自地表的疏松沉积物样品中
,

在埋藏

矿体之上发现固态汞异常含量的只有一个测

点
,

而且异常浓度仅超出背景值的 倍
。

在乌泽里金矿床含铜黄铁矿矿体上方
,

发现

汞蒸气的异常浓度
,

‘

强度为 ’毫

克 公升
,

背景 值 为 一
一 吕

毫 克 公

升
。

取 自地表的金属量测量样品
,

在潜埋藏

矿体的上部发现了一个点异常
,

其强常超出

背景值的 倍
。

矿体埋深 一 米
,

异地

成因的亚粘土和粘土厚度 米
。

测距为

米
。

大雨过后所作的重复测量表明
,

异常

强度减小
,

背景值减小
。

尽管如此
,

潜埋藏矿体的上方仍显示出清晰

的气晕
。

水气大量充填土壤孔隙
,

使部分游离汞

蒸气转化为孔隙水
,

这就减小了土壤的有效
孔隙度

,

从而使所测的汞蒸气含量减小
。

应

用永气方法寻找埋藏的和潜埋藏的矿床
,

需

要有三个基本条件 所找的矿体应是汞的来

源 , 必须存在构造裂隙和弱化带
,

禾蒸气沿

这种构造能从矿带渗滤到地表 必须存在起

储存和保存来 自矿体的汞射气作用的上覆疏

松沉积层
。

上述结果 证明
,

汞气测量对于找金属矿

特别是汞矿
,

是有效的
。
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图 塔升布拉克袱床土坟气中汞蒸气的测量结果

一 砂和 砾 石 , 一灰岩 一

粘 土 和 石 英 砂 岩 一灰岩和泥灰岩
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花岗岩 一矿沐 一 断层 一 土壤气中的

汞蒸气含孟 一土磨气中汞蒸气的台量曲线
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