
几 一 型岩心钻具

目前
,

在裂隙大的岩层和矿体 中 钻 进

时
,

采用 八 一 型和 八 一 型的双管

岩心钻具
,

配以 毫米或 毫米的金刚石钻

头
,

岩 心 和 矿心采取率应不低于
。

但

是
,

采用这种钻具进行钻进
,

不是经常能够

达到高指标
,

以致降低了工程质量
。

因此
,

为了能在极复杂的条件下进行钻进
,

试制了

一种配备有正常胎体厚度的金刚石 钻 头 的

八 一 型岩心钻具 图
。

八 一

型钻具可以在 级裂隙大或裂隙小的岩

层和矿体中采取岩心和矿心
。

钻具是由外管
、

金刚石钻头
、

异径接头 和接

头 组装成的
。

异径接头通过短轴

和轴承盖 与悬于两个滚珠轴承 上的

内管即岩心接收管 连接
。

轴承部件用

位于垫圈 和轴承盖上的油封 密

封
。

钻具中的岩心是靠蜘蛛网形的岩心夹具

夹着的
。

夹具装在金刚石钻头的锉孔中
,

可

以自由活动
。

夹具是带有许多小孔 的钢制套

筒
,

孔中穿有钢丝
。

金刚石钻头的

内径比岩心接收套筒的内径小 毫米 图
。

紧套着岩心夹具的内管离钻头体的支承点有
毫米

。

装有岩心夹具 的内管相对于外

管和钻头可以 自由转动
,

从而保证短轴随着

异径接头中的锁紧螺母 转动
。

在异径按

头上有三条纵向和两条径 向的槽
,

它们 的作

用是把冲洗液相应地输送到管内外之间和管

外的空间
。

八 一 型岩心钻具与成批 生 产 的

口 一 型岩心钻具的不同点在于 它可以

调整内管 即岩心接收管 和岩心夹具相对

于外管和钻头之间的位置 在允许的轴心负

荷 公斤力的条件下
,

管间空隙 增 大 到

毫米
。

这样可以在复杂的条件下
,
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图 八 一 塑岩心钻具
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图 岩心接收套简

标准粘度的泥浆
。

而 月 一 型岩心钻具的

管间空隙为 毫米
,

它只有在用 清 水 冲 孔

钻进时使用 ,

清水直接与孔 底 一 厘

米 接触
,

并且进入到离孔底有 厘米高的

岩心接收管内
, 以致引起岩心被冲 刷

。

月
一 型钻具中的岩心夹具可以防止岩心磨

损
。

这对于在裂隙大的岩层和矿体中钻进特

别重要
。

口 一 型钻具中的岩心要进入到

长 厘米的一段单管子内 , 而且只有通过这

段单管后才能进入到岩心接收管内
。

八 一 型岩心钻具与 月 一 或

月 一 型岩心钻具的不同点在于 它可用

成批生产的具正常胎体厚度的金刚石钻头 ,

结构简单 , 成本较低
。

在裂隙小的岩石中钻

进所使用的 月 一 型钻具
,

与单管钻具比

较
, 岩心采取率提高 , 但是不能在

裂隙大的岩层 和矿体中进行钻进
。

从表中可以看出
,

用 瓜 一 型岩心

钻具进行钻进时
,

岩心采取率超过 纬 , 钻

头进尺增加 米
。

机械钻 速与 口 一

型和 口 一 型 厚壁胎体 钻具比较可提

高
,

其原因是金刚石钻头的工 作 较 稳

定
。

使用直径大的岩心管 可减少钻孔弯 曲
。
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