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‘

介绍几种小 口径反事故方法及工具

江苏省第六地质队 徐光鑫

迸年来
,

我们由于推广针状 含金钻进
,

大

口 径岩心钻探正逐步被小口 径所代替
。

使用

小口径针状合金钻进具有效率高
、

质量好
、

托丙事故少
、

管材消耗小等优点
。

但是
,

由

于钻孔口径小
,

发生事故不能用常规反事故

土其来处理
。

我队在推广小口 径针状合金钻嘴

进的过程中
,

常见的事故是烧钻
,

其主要原‘
,

·

国建水泵工作不良或钻具泄漏严重
,

使孔底

冲洗液最不足 ,
,

有时针状合金胎块被磨平
,

括头底部过水受阻又未及时提钻也会引起烧

了吟目计,‘钻
。 ’

在处理这类事故的实践中
,

我们设

二些简单工真
,

现介绍于后
,

供参考
。

使用小口 径针状合金钻进
,

钻孔结构比

较简单
,

一般是下一层中 套管
,

中 口 径

一径到底
。

这里主要介绍中 孔段 中事故处

理方法和工具
。

一
、

拉与顶 在发现烧钻时间不长的情

况下
,

钻头唇部轻微变形
,

与孔底岩层
、

岩

傀
,

。刚刚烧住
,

此时立“。用升降机强拉
、

汕缸

二顶
、

或用千斤顶即可排除
。

、一 二
、

扩套 若事故发生在距上部孔段换

径部位较近
,

而且岩层较软的情况下
,

采用

中 钻具扩孔套取事故钻具效果较好
。

扩套

所用钻头不镶内出刃
,

水 口 要小
。

三
、

掏心及工典 先将岩心管接头反上

来
,
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心管内掏心钻 进
。

龙磨掉管内岩心的同时

僧助掏心钻具的振功敲打傅事故岩心管松

动二以便起拔
。

‘

绳心钻具是用小 钻杆
一

端车内方丝接

掏备枯头
,

匕端车外尖丝会使用过的接箍所

姚
。

四
、

割管及工具 孔内事故钻具经掏心

处理
,

用丝锥对上后如果仍顶拉不动
,

则须

考虑将事故钻具分段切割来起拔
。

我们使用

的割刀是 用中 钻杆将其下端锻细装上可更

换的割 刀片 图 所组成 图
,

一般

削断
一 次 约 , 时

。

工作时 应日 意使锁接 头

处
一

于事故岩心管 口 的上部
,

否则 刀杆将受锁

接头的阻碍而失去离心割管作用
。

五
、

淆灭事故钻具 烧结在孔内的事故

钻具可使用切铁钻头加以 消灭
。

切 铁 钻头

是用钢粒钻头切去水口
,

密集镶悍合金片制

成
。

六
、

偏离事故钻其 如果 孔 内 情 况复

杂
,

使用上述方法难于处理
,

在满足地质设

计要求的条件下
,

可用偏心楔 人工偏斜的方

法绕过率故钻具继续施工
。
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反 丝 套 管 的 使 用

《地质与勘探 注 年第 期刊登了徐光鑫同志的《套管断脱及其预防措

施 》一文
,

对套管断脱的基本原因分析是正确的
。

为了避免套管回扣脱落
,

我

队从 年开始推广使用了反 丝套管
。

使用反丝套管的好处是
。

我队施工的钻孔有时遇到很厚的表土层 超过 米
,

往往有漏失和坍

塌现象
,

要顺利钻至基岩有很大困难
。

因此
,

在钻至漏失或坍塌孔段时先下一

层反丝套管
,

将其吊住
。

换径钻至基岩后 再下一层反丝套管
,

并将先下的套管

拔起
,

即可继续钻进
。

悬吊着 的反丝套管在短时间内是不至于在钻进 中回 扣脱

落的
。 、

在上部孔壁不稳的情况下处理井下事故时
,

用反丝套管罩住上部孔段较

为可 靠
。 ’ 、

用扩
、

反 法起套管时
,

可利用现场的正丝钻杆和矢锥
。

使用反丝套管应注意的是
,

在钻进 中
,

反丝套管的上段容易被正转的钻杆

打松
,

若不采取措施
,

同样会造成回扣脱落
,

可用夹板夹紧后再用钢丝绳栓牢

以防反松
。
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