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改制的发电机使用效果良好
。

缺点是转

速高
,

噪声较大 , 皮带轮过小 ,

容易发热
,

影响轮端的轴承寿命
。

冬廷妻嫂沐遥导廷洲 , 鹅冬巡冬廷字之洲冬搜洲导滚洲渗搜冬泛洲 , 理知峨
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一 文流绕组
生一 宝替波绕组
一 磁极全尧组
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新型绘图材料一化学涂层

聚酉旨绘图片
刊

用聚醋薄膜绘图
,

性能 良 好
,

尺 寸稳

定
,

机械强度大
,

便于携带和保存
,

深受工

程制图人员欢迎
。

但以往聚醋薄膜面是用球

磨方法打磨出来的
,

工效低 ,

质量差
,

使用

范围受到限制
。

最近由上海化工厂
、

北京市

地质地形勘测处等单位组成的 “化学涂层聚

醋绘图片 ” 会战组 ,

克服球磨聚醋绘图片的

缺点
,

采用化学涂层的办法
,

研制出化学徐

层聚醋绘图片
。

其主要技术指标为
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、干泛厂侧据
丫只数

︸洲协汾
、

、一组一门“︸一图绕月准了仁波
厂叉产
产

谐习功,

六 极 申 联 节 距 每 匝 圈 数 线 径
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小 毫米高强度

漆包线

〔约 公斤

次谐波电势
。

它的静态及动态特性较好
,

具

有一定的恒压作用
,

同时励磁可靠
,

能增加

发电机的容量
。

实践证明
,

原 赶的发电

机经改制后
,

长期载 冠负荷无发热现象
。

改制时拆除原机励磁绕组
,

重绕成主磁极线

圈
,

用中毫米漆包线每极上绕 圈
,

两极

串联共 圈
。

其余均与前方案同
。

上述两方案由于主磁极为两极
,

其发电

的向步转速为 。。。转 分
,

故须将 原转 数提

高一倍才能使用
。

一般情况下
,

利用发电机

的剩磁起励顺利
。

必要时可用一节干电池充

磁
。

在 一 ℃间
,

纵横方向长度误差

士 ,

化学涂层透光率 万 , 厚度约 川

绘图层用 铅笔绘图
,

不会画破

膜面 ,

片基宽 米
,

厚暂定为 。 。, 和。

两种规格的卷装绘图片 ,

适用于铅笔
、

墨水绘图
, ,

也可作为

涂布各种感光材料的片基
。
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