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贫 化 损 失 计 算 与 技 术 管 理

李南铁矿地质科

矿产资源是国家 极夕宝 贵的财富
,

是社

会主义建设的重要物质囚素
。

提高矿量回采

率 ,
,

降低损失率和贫化 率
,

充分回收利用有

工业价值的矿产资诉
,

是贯彻执行党的建设

社会主义总路线 的一个垂要方面
。

因此
,

一

它

是一个矿山企业管理和技术管理是否先进的

标志之一
。

由于贫化摄失不仅使花费大量人

力物力所探明的地质储量有所损失
,

而且使

构成每吨矿石成本的勘探
、

开拓
、

回采费用

按比例地增加
,

缩短犷 山服务年限
,

而且将

直接影响到国家计划的完成
。

因此
,

从政治
上和经济上来看

,

降低贫化损失都有着十分

现实的意义
。

一
、

贫化损失的来源和种类

在矿山开采过程中
,

由于地质条件不够

清楚和开采方法不够完善而引起的矿石贫化

和损失是难于完全避免的
。

按产生贫化
、

损

失的原因和性质
,

可将它们分为允许的和不

允许的 不可避免的和 可避免的 两大类
。

露天矿矿石贫化主要有下列几神情况

①矿层顶底板岩层 包括非工 业 矿 石 混

入 , ②矿层中夹石混入 , ③开采台阶上残留

援盖物混入 , ④倒装及运输工具中的残积物

混入 , ⑥爆破充填物混入 ⑥运输途中铁路

或公路填渣及其他杂物混入
。

矿量损失主要有以下几种 ①采下矿石

损失
, 包括剥离损失

、

矿石爆破成粉末或碎

块 后散失
、

倒装运输过程中的损失等 , ②未

采下矿量损失
,

包括矿体边缘残余块段 例

如
,

未达设计边界而停止开采所造 成 的 损

失
、

为保护露天边坡及建筑物安全所留矿

柱
、

由于工程地质及水文地质条件造成的矿

量损失等
。

二
、

贫化损失计算及参数确定

贫化和损失的程度一般以贫化率和损失

率来表示
。

因此
,

正确选择这些参数的计算

方法是非常重要的
。

露夭开采矿山的贫化损

失计算
,

涉及到从矿块剥离和回采起
,

直到

将矿石载运到选厂前的全过程
。

至于选矿过

程中的损失
,

则应单独计算
。

从开拓
、

回采到铲装所引起的矿石贫化

和损失
, 一

称为采下贫化和损失
。

运输过程中

引起的矿石贫化和损失
,

称为二次贫化和损

失
。

而且
,

采下损失和贫化
,

是 整个矿 山矿

量损失和贫化的主要部分
。

贫化率和损失率的计算方法
, 目前有直

接法和间接法两种
。

直接法 地质测量人员根据采场爆破前

后实测的验收资料和图件直接计算出贫化率

和损失率
。

计算公式如下
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式中 是犷石损失率 , 是贫化率
,

是开 采

块段回采矿 量 吨
,

是 采 出 矿 石 量

吨 , 是损失矿石量 吨
,

是 混 入

围岩及非工业矿石量 吨 只
、

直接法比较简单、 易出成果 ,
、

所需原始

参数不多
,

但计算成果不能反映二次贫化和

损失
。

而且当回采犷块采剥作业交 叉 进 行

时
,

原始参数较难确定
。

间旅法 原始参数不能直接测定
,

而须

按出矿量和样品分析成果取得
。

通过品位比

较
,

即可求出损失率和贫化率
。

围岩含矿时的计算公式如下
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式中 是开采块段回采矿量平均品位
, 尹是

采出矿石平均品位
, ‘

是混入围岩平均 品

位
。

围岩不含矿时 ,

计算公式如下

亏

可求出它的平均品位
。

间接法则须以月 季

采场推进范围为计算单元
。

数据误差决定于

矿块 的勘探程度
、

储量计算参数的正确程度

和计算方法的合理性
。

另外
,

以每个爆破范

围为计算 单元时 , 图件的比例尺较大
,

对矿

块的形态细节能详尽勾划
,

但由于计算次数

多
,

累计误差 也可能比一次 计 算 大
。

以月

或季 采场推进范围为计算单元时 , 图件

比例尺小
,

块段形态细节勾划不很详尽
,

但

计算误差较少
。

用如上这两种方法同时计算

并互相验证
, 则效果比较好

。

由于露天矿生产能力较大
,

出矿

量多
,

确定采出矿石是及平 均品位是有困难

的
。

如声有电子轨道衡将不难取得采出矿量
。

如 使用矿车统计计量法
,

则误差较大
,

必须按定期测定的矿车实际载垂量来校正 出

矿量
。

在选矿回收率和损失率数据齐个时
,

也可以采用成品矿销售量来求得 出矿量
。

采

卜爆
‘ ”“

下矿石的平均品位一般可通过矿车取样来确

定
。

样品数量的下限
,

可以根据误差理 沦导

出
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这个方法是以采下矿石质量 品位 关

系来表示贫化率和损失率的
,

计算成某包括

二次贫化和损失
,
但其参数只能是样品化验

成果
,

所以工作量较大
,
成果出得较慢

。

在原始参数没有较大误差和二次贫化损

失较小的情 况下
,

上述两种计算方法结果胜
趋于一致

。

一个露天矿计算这些数据的合理

方法
,

主要取决于生产工艺流程的特点和原

始参数取得的难易程度
,

不能强求一致
。

’

正确
、

简便
、

及时地取得 各项
‘

原 始 参

数 ,
、

是计算贫化率和损失率的前提
。

确定原

始参数的方法如下

开采块段的回采矿量 和品位
是指计算范围内的地质储量和品位

,

它们
一

可

按矿床平屯剖愉面或漆破磕收图件 计 算 而

得
、

。 ,

直接法是以每个爆破范围为计算单元
。

举计纂一段时 ’的总来矿徽后 , 用加权法即

式中 是最低样品数
,

是概率系数
,

是 品

位变化系数 是允许误差
。

损决矿量 和了昆入围岩 非工业

犷石量 是很关键的数值
。

当爆破堆将全部

回收或全部剥离时
,

可待爆堆铲尽 后在地质

验收图件上直接算出
。

但 当爆堆回收和剥离

交叉进行盯
,

确定这些参数就比较困难
,

必

须随着采剥作业 的交替对爆堆进行分段和多

次的测量验收
。

如果排土场 比较规 枯
,

则可

先在矿车上通过测含矿系数法求得 损 失 歇
,

然后再计算混入围岩量

二

式中 是排土量体积 立方米
, 是 松 散

系数 , ‘

是体重
,

是 单位体积中的含矿量

吨 立方米
。

混入围岩量计算公式为

乓 一 一 〕
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围岩及非工业 矿石平均品位 尹尹

可通过围岩样品化验结果求得
。

三
、

降低贫化损失的措施

为了有效地降低贫化率和损失率 , 应当

做好以下几项管理工作
。

坚持剥离先行
,

确保二级矿量平

衡
。

只有贯彻采剥并举
、

剥离先行
,

保证有
足够的回采工作而

,

才不致于因回采矿量不

足而使生产处于被动
,

以 致不得不开采尚未

完成剥离工作的矿块
,

增大贫化率
。

在采剥

过程中
, 必须贯彻 “ 厚薄

、

大小
、

贫富
、

难

易矿块 体 兼采 ” 的技术政策
。

在矿体尖

灭和分支部位达到开采厚度 夹石达到剔除

厚度 时
,

必须予以回采 或剔除
,

以充

分回收资源
,

减少围岩混入量
,

降低贫化和

损失
。

提高矿块 矿体 勘探程度
,

保

证地质测量资料的及时性
、

准确性 和 完 整

性
, 可以事先控制损失和贫化

。

随着采剥工

作的进展 认真而反复地修正地质资料
,

划分

矿石
、

岩石和各个品级块段的界线
,

深入现

场认真做好爆破验收计算工作
,

才能为计算

损失率和贫化率提供正确的参数
。

定点采剥
,

把好设计
、

爆破
、

铲

装
、

挑选四关
,

按照 “
富一贫一土 石 ”

的顺序进行采剥划线定点
,

确定爆破顺序及

爆破孔的排数
,

切实做到定点采剥
。

这是降

低贫化和损失的重要关键
。

对采剥作业要在

在现场加强管理
。

爆破作业要孩设计 由采矿

和地质人员共同安排
,

做到合理装药
。

要求

充填物与爆破物相同 ,
平台覆盖物必须彻底

清理
。 “ 铲装 ” 按各个品级顺序作业

。

要及

时清理运输工具中的残积物
。

要按设计完成

矿石的挑选量
。

为了有效地开展地质测量管

理工作
,

必须建立和健全地测验收制度
。

只

要我们坚持鞍钥宪法
,

充分发动群众
,

统筹

安排采矿和地测工作
,

就一定能使降低贫化

率和损失率的工作做得更好
。

尼龙胶膜简易复印法

广西冶勘幼 队 闭润 强执笔

、

为了克服旧的晒图技术存在的缺点
,

降

低复制图件 或文件 的成本
,

我公司广大

绘图人员积极开展新方法的研究
,

经过反复

实践
、

反复认识
,

终于试验成功尼龙胶膜印

刷
,

代替了重氮盐晒蓝图的传统方法 ,

效果

良好
。

这种尼龙胶膜复印 , 设备简单
,

操作方

便 , 成本低
,

质量高
。

其突出的特点是 不

再需要专用晒图纸
,

用普通纸张就能满足单

色印刷或多色套印
,

且图幅颜色经久不褪
,

因而非常适于野外地质用图的复制
。

当然
,

对于机械
、

建筑图的复制 , 以及科研教学图

件
、

资料的复制 ,

也是适用的
。

现就这一复

印技术的要点和操作方法简述于后
,

供同志

们参考
。

’

一
、

对原曰 或旅文 雇摘的共求
所谓复印 , 即按某一原图

、

原文的原样

复制 , 因此 对这种原图 或原文 下同
,

要有一定的技术要求
。

即 其线条墨迹必须

饱和 ,

浓度要大
,

遮光率高
,

纸也不能析皱

不平
。

铅印的图
、

文 , 只要墨色浓
,

线条清

晰
,

同样可以作为原稿进行复印
,

但原稿必

需是单面印刷的
。

作分色套印的原稿
,

要严格按图面分色

要求
, 分别描出不同色谱的透明图

,

大面积

片色不必描绘透明图
,

采用剪析模 型 的 办

法
, 晒出大面积片色范围

。

二
、

准备一块尼龙网布

尼龙网布是尼龙胶膜复印的重要材料之

一
,

是制做母版用的
。

一般选用 目

终 网目越细
,

早制品越逼真
,

尼龙一聚


