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矿 山 基 础 地 质 资 料 的 收 集 与 综 合

胡 家 峪 铜 矿 技 术 科

矿山地质编录是进行地质综合研究
、

获

得与提高矿床地质认识
,

掌握矿床地质规律

的基本方法以及确定矿体产出特征
、

矿石质

量和数量的基础资料
,

是开采设计的依据
,

也是于影导矿山生产作业的重要手段
。

因此
,

地质编录不仅是矿山地质工作中一项重要的

基本任务
,

也是建立和建全矿山生产技术管

理的一个重要环节
。

为了有效地做好这一工

作
, 对地质编录工作应提出以下三项基本要

求

正确性 按照地质编录规程对资料精度

的要求
,

编录资料要真实地反映客观地质现

象
。

既要突出重点
,

而又不 能 遗 漏 地质现

象
。

及时性 要随着矿山采掘工程的进展及

时地完成地质编录工作
。

完整性 地质编录要反映所有工程的实

际资料
,

保持完整的编录系统和统一
、

整洁
、

齐全
、

美观的制图工艺要求
。

矿山基础地质资料的收集

矿山原始地质编录主要指矿山井巷
、

回

采工作面及取样点的原始地质资料的收集和

整理
。

原始地质编录是在矿山探矿
、

采矿过

程中所有直观地质现象的客观记录
,

属于第

一性地质资料
,

是综合地 质 编 录 的资料来

沉
。

地质编录工作是矿山地质工作的基础
,

所以
,

这一工作是矿山地质工作的第一步
。

原始地质编录工作不但关系到整个地质

编录的质量
,

也关系到矿床评价是否正确
,

它直接关系到开采工作是否安排得正确与合

理
。

原始地质编录工作又是矿山 日常地质工

作中一项经常性和大量的工作
,

占用矿山地

质人员的力量较大
,

所以
,

在保证地质编录

质量的前提下
,

改进和简化原始地质编录的

方法是很有实际意义的
。

根据矿山地质和矿

山开采情况
,

选择能全面反映地质现象而又

不过于繁琐的方法
,

是做好原始地质编录的

前提
。

一般矿山通常采用的方法是

地质素描法 对采掘工作面的地质现象

进行 比例尺的直接素描
,

是常

用的原始地质编录方法
。

用这种方法在某些

矿床可以直接掌握矿体的形态
、

产状以及计

算矿产储量的参数
。

尤其是对于团块状矿石

的矿体
、

小而薄的矿体 特别是脉状矿体

和浅孔回采的矿体
,

用它来直接指导探矿和

采矿工作是十分便利的
。

在有的矿床
,

它还

是取样和计算储量时不可 缺 少 的 资料
。

所

以
,

地质素描法通常为大多数矿山采用
。

但

是
,

地质素描的工作量较大
,

需要占用较多

的人力和时间
。

如果由于地质人员不足造成

地质素描过于简化
,

有时会达不到素描的 目

的
。

因此
,

某些矿床通过试行
,

可以采用合

理简化 的原始地质编录方法
。

有的矿山将巷

道三壁素描改为两壁或一壁素描
,

或者用巷

道地质测量法代替地质素描法
,

可使地质工

作量成倍减少
。

巷道 地质测量法 在浸染状矿体
、

厚大

矿体或采用深孔回采的矿体上
,

原始地质素

描方法对矿山生产工作和地质工作直接意义

不大
。

而且在大型矿山
,

采用地质素描往往

要 占用大量地质人员
。

因此
,

可改用井巷大

比例尺 地质填图
,

抓住主
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要地质编录对象
,

突出重点地进行坑道腰线

或顶板的直接测图
,

用以代替地质素描
。

针

对矿床地质特点及矿山生产的实际需要
,

某

铜矿采用该方法代替原始地质素描 , 节省了

十名地质人员
,

工作成果也完全满足了综合

地质编录和矿山生产的要求
。

应该指出
,

不论采用那种原始地质编录

方法
, 由于方法本身或比例尺的限制

,

不可

能完全反映出某些重要的地质现象
。

涉及到

具有特殊地质意义的地段或现象
,

在编录过

程中应及时编绘更大比例尺的局部素描特写

图
,

不断地积累重要的地质资料
,

促进综合

地质编录和综合地质研究工作
。

矿山地质编录程序和系统

矿山综合地质编录图纸内容主要包括

各种比例尺系统的地表或中段平

面图
、

剖面 横 剖 面 或 纵剖面图
,

投影

矿体水平投影或垂直投影 地质图 ,

矿体圈定及储量计算图纸 ,

矿床品位
、

厚 度 或 顶 底板等值

高 线图 ,

地质科研专用图纸 ,

以采场为单元的采场地质档案资
,
料 ,

以采区为单元的闭坑系统地质资

料
。

综合地质编录是在精确的原始地质编录

基础上
,

归纳其零散
、

片断的地质现象
,

研

究它们的内在联系
,

加以综合而编绘的
。

所

以
,

综合编录概括了原始地质编录的内容
,

反映了矿床的本质特征和变化规律
,

这对于

地质勘探综合资料

原原始始 并巷
、

钻探
、

取样样样样样样样样样
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进行矿床地质科学研究
、

掌 握 矿 床 地质规

律
、

进一步指导找矿和探矿
,

都是必不可少

的
。

同时
,

利用综合地质编录可以了解矿床

的内部和外部特征
,

掌握矿床的物质成分和

矿化规律
。

所以
,

它也是进行矿山生产的重

要依据
。

加强 地质编录工作
,

是矿山地质一

项重要内容
。

只有高水平的矿山综合地质编

录
,

才能保证矿山高水平的生产
。

但是
,

对

矿床的地质认识不能 永 远 停 留在一个水平

上
,

综合地质编录的质量要随着工程揭露程

度和地质认识的深化而提高
。

综合地质编录

应当通过反复实践
,

反复认识
,

不断的接受

矿山生产的检验
,

并随着矿山生产的进行而

改进
。

矿山地质编录程序和系统的建立
,

要确

保各个阶段的地质编录图种及其精度与各个

阶段的生产要求相适应
。

为了保证地质编录

质量
,

应当有必要的编录程序
。

一般的做法

是 依据原始地质编录资料和大比例尺坑道

地质测量而获得大比例尺综合地质图
,

再通

过小比例尺的坑道地质复查而整理出小比例

尺系统的综合地质图 见附图
。

一个矿山

所具备的地质资料
,

可以在保证矿山地质和

开采工作需要的基础上
,

坚 持 少 而 精的原

则
,

减少比例尺系统
。

做到一图多用
,

并尽

力使地质和测量综合编录一体化
。

某铜矿实

行矿山地质原图和测量原图的合一
,

减少了

许多重复性的工作
。

为了保证综合地质图纸

的长期贮存和使用
,

应分别建立常用图纸和

地质原图
。

地质原图在保证存用年限的基础

上
,

还应做到使用与战备的双重需要
。

采用

聚脂薄膜做地质原图
,

是一项 成 功 的 新经

验
。

对 矿 石 工 业 品位 指 标 的 几 点 设 想

鞍 山 黑 色冶金矿 山设计研 究院 周 曰 乐

我国现行的一般矿石工业品位指标
,

就

若干金属矿种来说
,

基本上始于五十年代
。

二十多年来
,

尽管有些矿区在具体工作中不

断进行了修改
,

但是还没有来得及着手系统

的分析研究
。

为了认真地总结我国自己的经

验
,

促进冶金工业的大发展
,

看来有必要对

一般矿石工业品位指标作一些系统的分析研

究
。

在确定和运用矿石工业品 位 指 标 的时

候
,

我们既要考虑扩大资沉的利用范围
,

为

社会主义祖国提供尽可能多的矿产原料
,

促

进国民经济的大发展
,

又要注意用尽可能少

的劳动消耗 包括活劳动和物化劳动 取得

更多的有用产品
。

为了充分利用国家资沉来

生产尽可能多的有用矿物
,

就要求品位指标

定得低些
。

但这项指标过低
,

又往往会引起

加工过程劳动支出的增多
。

为了减少每吨矿

产品的劳动支出
,

就要反过来希望矿石工业

品位指标定得高一些
。

在我国社会主义制度

下
,

收支关系的问题不可不考虑
,

但它不是

唯一的因素
,

尤其不是起支配作用的因素
。

起支配作用的是国家计划
,

它根据政治和经

济统一的原则
,

调节着产品 产量
、

资沉利用

范围和劳动支出的关系
,

从而决定着矿石工

业品位指标的确定和运用
。

一 随着工农业生产的大发展
,

我们需要在
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