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图 偏线钻孔在平面图和剖面图上的表示方法

一 号孔见矿点 , ‘ 一 号孔见矿点 ,

人一矿体 顶板在 号剖面上的投影 ,

、

叭 一 上述三点的高程

讨
。

《地质与勘探 》 年第 期
,

并将

各点落到平面图上
。

在下述实例中 见附表和图
,

号孔

为偏线孔 , 号孔是剖面另一侧的钻孔
, 、

、

和 ,
、

,
产 尹分别为两孔的见矿点

、

出矿

点和灰岩与砂岩分界点在平面图上的投影
。

②连接两孔的对应点 ‘ 、 ‘ 、 。。 , ,

使它们与剖面 分别交于
、 、

三点
。

③用内插法求
、 、

的高程 图
。

必
。 一 ‘ , ·

式中
、 、

, 分别
、 、 产 三点的高程

。

④根据
、 、

三点的高程
,

将它们

由平面图落到剖面图上
,

并与相邻钻孔的对

应点连接
。

⑤用内插法求剖面图上矿层诸点的品位

和平均品位 与求高程的方法相同
。

上述方法适用于层状和似层状矿体
。

矿

层较多时
,

需注意层次的对应连结
。

在构造

复杂的矿床
,

可用不同方向的辅助剖面或矿

体顶底板等高线来校正剖面图
。

为了使剖面图更准确
,

有时可在偏线孔

例中为 号孔 和更多的钻孔 如 号和 号

孔 之间用内插法确定矿体界线和品位
。

在剖面图上确定钻孔位置的
“

直角四面体投影法
”

山西省地质局 地质队 傅宗昌

如图 所示
,

从见矿点 向矿体 与剖

面的交线 作垂线
,

和 两点的连线

即为 在垂直剖面上的直角四面体投影长
。

由于 对 △ 是一法线
,

又是相互垂

直的 △ 和 △ 的公共边
,

不难看

出
,

是以 点为顶角的直角四面体
,

△ 与 △ 相互垂直
, 尹 和 肯

定垂直
,

所以从见矿点 到 的距离以

为最短
,

这种从见矿点 以最短的拒离

投影到剖面图上的方法
,

即称为 “直角四面

体投影法 ” 。

图 是图 中 △ 的放大样
。

从图

中可以看出
,

只要知道 尹的长以及 与 间

的夹角 值
,

点的位置就可决定
。
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副

况下
, 用 “ 斜孔投影枝正网” 法是

比较方便的 ,

但茬分层咏线甚多的

情况下
,

如将 作图和 计算
’

或查

因为
尹 五 心 ,

乙 乙

所以 , 二 “

我们知道乙 系剖面上的假 倾角
,

该角

可在求 出岩层倾角时利用岩层走向或倾向与

剖面夹角的 关系求出
。

在不同产状 的岩 层

中
,

由于投影点 可能落在法线投影点 的

左右两侧
,

所以应注意到 点的落值位有四

个
,

其 值则有正有负
,

参见《地质与勘

探 》 年第 期 下页图
,

该图中 ①②③

④应为
产 。

地质男线的投影
,

在分层界线不多的情

图

网 法结合起来求地质界线点
,

」
·

要枕单纯使

用查网法方便得多
。 一 ‘ 一 、

如图 所示
,

先作单孔投影线 ①和法线

投影线 ②
,

然后再展 出 直角四
、

面体投影线

③
。

一

将单孔投影线上的地质界线按水平方向

投到法线投影线上
,

如 一
。 ’

再从法 线 投

影线上的地质界线点 起作 圣 至
、

贾 呈
⋯ ⋯诸线段的平行线 , 这些平行线与投影线

③相交于
。

每一个地质界线点都这样处理

后
,

直角四面体投影线上的地质界线点就能
很快地作出

。 ‘

州

在图 ③线上
,

量 孟
、

全 里⋯ ⋯诸线

段的长度即校 正值 产 ,

艺 圣 圣
、

乙讨

⋯ ⋯即等于 角
, 、

圣
、

贾均相当于图

中的 点
。

最后
,

就可以 在
、

釜
、

全⋯ ⋯

诸点上根据 值和它的着落位置作出 各 自

的直角四面体投影线
。
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