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人造金刚石的强度是怎样测算的

金 鉴

金刚石的抗压强度

抗压强度
,

是衡量金刚石质量好坏的常

用标准
。

所谓金刚石的抗压强度也就是单颗

金刚石每平方厘米面积上能承受多少公斤的

压力
。

单位面积上所承受的压力越大
,

强度

就越高
, 说明金刚石质量就越好

。

目前我们

根据金刚石强度的高低
,

把人造金刚石分为

两大类 强度在 。。公斤 厘米 以上的
,

为高强度
,

或叫钻头级人造金刚石 强度低

于 公斤 厘米 名 为磨料级人造金刚石
。

前者常用于制造岩心钻头
,

后者则用来做砂

轮和聚晶体
。

人造金刚石强度的测定和计算

同一批生产出来的人造金刚石
,

颗粒大

小很不一致
,

一般最大的是 目 。

毫米 诀
,

最小 的 可 小 于 目 个微

米
。

所以测定前须先分 筛
,

然 后 选 目

。 毫米 的粒度进行强度测定
,

作为这

批人造金刚石的代表性强度
。

具体测法和计

算
,

分下列几个步骤进行
。

取样 用四分法
,

从 目人造金刚石

中取出一部分 约 。一 粒 作为测定品样
。

尺寸
、

抗压 负荷的测 定 在上述样品

中
,

取出一粒金刚石
,

在强度仪上测定尺寸

设所测颗粒是正方体单晶
,

所测的尺寸即

为承受压力面积的边长
。

目前各单位为减少

测定尺寸误差
,

规定 目粒度的尺寸 为

毫米
。

然后在强度仪上直接加压
,

直至把

这颗金刚石压碎为止
。

所加的压力公斤数
,

即为这粒金刚石的抗压负荷公斤数
。

按上述

方法测定 粒
。

计算 将上面所测 粒的尺寸
、

抗压

公斤数
,

分别计算出平均值
,

把侧得尺寸毫

米
,

换算为厘米
,

平方后
,

除抗压公斤数所

得之商即为人造金刚石的强度
。

计算公式如下
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平均粒度尺寸换算

毫米 二 毫米 么

厘米
“ ,

抗压强度 岛 公斤

厘米
。

本法存在取样不均
,

高值出现的处理不

合理等问题 ,

有待进一步改进
。
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