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‘小 毫米喷射式反循环捞沙钻具

浙江省第三地质大 队探矿科

小口 径金刚石钻进时
,

清除孔底积物是
钻进工艺中重要的技术问题

’。

在 钻 进
‘

过程

中
,

开孔要用合金钻头
,

有时处理孔内事故

也要用合金钻头
,

合金片都有可 能 崩 落 孑

底
。

有的钻孔岩层不稳定
,

孔壁岩石剥落堆

积于孔底
。

前者往往破坏金刚石钻头
,

后者

处理不 当则可能引起烧钻
。

因此常常要花较
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多时间进行磨孔和反复冲孔
。

为了解决这一
问题

,

我们设计制造了中 毫米喷射式 反循
环扮沙钻具 见图

。

经地表试验和孔内试

用 ,

效果良好
。

不仅可以捞取不同粒度的碎
合金

,

还可捞取堆积在孔底较厚的残留物
。

喷射式反循环捞沙钻具结构简单
,

加工

容易
。

它的主要参数是 喷咀最小过水断面

直径为中 毫米 , 喷咀与承喷 器 的 距 离 为

毫米 , 混合室的容积约为 毫升 , 承喷
孔最大直径为中 毫来 , 喉管 直 径 为 中 毫

米 分水眼直径为小 毫米
, 与中心线夹角

度 , 承喷器回水孔直径为中 毫米
。

容纳

管用小 毫米岩心管制作
,

长度据具体情 况

决定
。

沉沙接头上端的导管长度和内径要适

当
,

既要保证导沙流速
,

也要使较大颗粒的

碎合金或沙粒通得过 , 沉沙接 头 下 端 连接

杯 毫米普通合金钻头
,

当孔内出现异状或

残留物较多冲不起来时
,

可以边扫孔边捞沙
。
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声咐秒衬吩砂秒矽吩砂吵怕衬咐衬衬矽矛

在勘探具有大厚度的矿带和地质条件复

杂的矿抹时
,

为了保证必要的钻探质量和大
幅度提高其生产效率

,

设计了一种装有特制

单层孕镶金刚石钻头的 毫米和 毫米

的双管喷射钻具 〔月
。

它是由异 径接
头

、

喷射器
、

封闭取粉管
、

内岩心管
、

外岩
心管

、

岩心提 取器和特 制金刚 石钻 头组成

见图
。

钻具的结构特点可保证在各种地

质条件中有足够的钻进效率
。

为提高异径接
头的耐磨性

,

增加其长度并镶以硬质合金
。

表镶钻头和孕镶钻头的参数是根据多次

实验室和生产试验来确定的
,

根据所钻岩石

性质选取金刚石的最佳饱和度和出几 胎体

硬度为互 时
,

在钻进研磨性岩石
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过程中
,

钻头
’

流隔开
,

而岩心提取器支撑在钻头体内的突
的耐磨任大大 缘部分

。

国内外生产的大多数双层岩心管都

地提高了
,

金 、 规定岩心管内的冲洗液起反循环作用
,

以利

刚石的消耗降 于保护岩心
,

因为在反循环时可以减少岩心

低了
。

扩大钻 自卡和磨损的可能性
。

为了改善反循环作用
,

头侧面和唇面 在正流的通路上加装作为加厚圈
、

异径接头

的水道
,

有可 或钻头体的封隔装置
,

其直径接近于钻孔直

能降低反循环 径
。

液流通道的水 根据许多矿区的工作经验表明
,

在强裂

力损失和增加 隙和破碎岩石中钻进时岩心采取率最低
。

在

回次进尺
。

水 这类岩石中钻进
,

反流是不稳定的
,

而且在
道的方向有助 很大程度上取决于岩心管内岩心的完整性和
于冲洗液反循 数量

,

同时也取决于所钻岩石的密度
。

设计

环
,

对于提高 时通常采用的双管参数
,

·

以及限 制 回 次进

钻进效率和钻 尺
,

对于岩心采取率并不产生本 质 上 的 影

头耐磨性也产 响
。

戈尔洛夫卡地质勘探队在尼基托夫卡汞

生 有 利 的 影 矿
一

床中采用了长年公司 旦 》型 双 层 岩 心

响
。

根据结构 管
。

如果在低度和中等裂隙岩石中岩心采取

和技术参数而 率为
, 那末在现 级的强裂隙和

确定的钻头冲 破碎细粒砂岩中岩心采取率只有
。

洗水道倾角对 辰砂在砂岩岩心中的选择性磨损是值得注意

于 和 的
。

冲洗液正流由管间空隙向金刚石钻头上

毫 米 钻 头 为 部的岩心管流 出是岩心采取率降低和辰砂发
。

生选择性磨损的基本原因
,

这就造成钻进过

为了减少 程中岩心自卡现象
。

金刚石的单位 在双管喷射钻具的岩心管内起反循环冲

消耗量和钻头 洗作用的特制抽吸喷射器可保证冲洗液的稳
上 的 轴 向 载 定循环

, ‘因为它在一定的范围内恤过改变给

荷
,

在直径为 予喷射器的工作液流的流量和压力来加以调

毫米的双管 节
。

所以
,

双管喷射钻具基本上优于双层岩

喷射钻具中置 心管
。

在双管喷射钻具的结构中可以规定有
放 一 个 壁 厚 回收小块岩心的封闭取粉管

。

双管喷射钻具

冬毫米 与单管喷射钻具不同之处 , 就是混合液流沿

毫米的 着管间空隙通过离孔底 厘米 附近
岩心管

,

因而 的钻头的侧面孔流出二由于冲洗液在钻进时

可以增大钻头 不断地进人孔底
,

从而排除钻头烧坏的可能

内径和减小唇 性
,

以及促进反循环的稳定和劳动生产率的

面厚度
。

通过 提高
。

在用双管喷射钻具钻进时
,

「

孔底面积

钻头水道流向 跟单管喷射钻具比较起来增加了
,

这导致扭

岩心管的冲洗 矩的增加和岩心采取率下降
。

用双

液的反流由放 管喷射钻具钻进具有更高的效率和较简单工

置在岩心提取 艺 这决定了双管喷射钻具能够广泛应用子

器沟槽内的密 钻进厚度很大的裂隙和破碎岩层
。

封圈将其与正 双管喷射钻具 的初步 试验 和验收 试验
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· 在 一 钻具 内采用了 一 ”钻具的喷射器
。

是在不同的地质条件下完成的
。

在尼基托夫
卡汞矿床

,

对平行钻孔钻进的指标进行了比

较
。

其中
,

在破碎岩石中只用了双管喷射钻

具钻进
,

因为用 月 型双层岩心管钻进时

合格的岩心采取率得不到保证
。

用双管喷射
钻具和其它技术方法进行钻进的指标列举于

表内石

该矿床矿带的厚度是在 米内 变
化

,

岩心采取率基本上达到
。

双管喷射

钻具钻进的总量在试验期间超过了 米
。

在戈尔洛夫卡地质勘探队
,

双管喷射钻具和

八 型双层岩心管是和 一 型水力冲击

器一起使用的
,

这对机械 钻 速 增 加
、

回次进尺 增加 和岩心

采取率都有良好的影响
。

与 八 烈双 层岩

心管及单管喷射钻具比较
,

双管喷射钻具能

够提高钻进效率分别为 一 和 一
。

在戈尔洛夫卡地质勘探队所进行的试验

工作证明
,

使用带有封闭取粉管的喷射钻具

可保证取得较高的岩心采取率
,

依靠辰砂的较好保存和将其在封闭取粉管中
回收来提高矿石取样的准确性

。

用 通 常 方
法

,

用 八 一 双层岩心管
、

单管喷射

钻具和双管喷射钻具钻出的几十个钻孔中岩

心和岩粉内汞的平均含量 分 别 为
、

矶
、

和
。

汞在样品中的最高含量是在用

单管喷射钻具和双管喷射钻具钻进时获得
。

依靠下述措施可以改善双管喷射
‘

钻 具 的指

标 完善钻进工艺 ,

使用 一
、

一
型控制测量仪表 , 采用 一 型高频 水力
冲击器来进行强力钻进 , 研制硬合金钻头 ,

进一步明确规定单管喷射钻具
、

月 型双

层岩心管和双管喷射钻具的合理使用范围
。

应当指出
,

双管喷射钻具是在具有很厚含矿

岩层的矿床中
,

在复杂的地质条件下采取岩

心的最有效的技术手段
。
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