
怎 样 编 写 钻 探 设 计 报 告

颜 景 忠

钻探设计
,

是在地质设计的基础上
,

并
根据地质设计提出的钻孔数 目

、

深 度
、

倾

角
、

方位角
、

岩矿心采取率和岩石特性等条
件进行的

。

钻探设计分为矿区和 单 孔 两 部

分
。

矿区设计是对矿区钻探总 工 程 量 提出

的
,

主要包括施工程序
,

钻探进度
、

工艺措

施
、

设备选配
、

材料消耗等
。

单孔设计是单

个钻孔施工的依据
,

着重于钻探设备的安装

和根据地质设计指示书提出的地质条件
,

拟

订具体的钻进工艺措施
。

编写钻探设计的方
法

,

可以先集体讨论后成文
,

也可以先拟草

稿
,
经集体讨论后补充修改

。

矿区钻探设计的编写

一 施工计划

提出矿区设计钻孔总数及直
、

斜孔数
目

,

并按。 息。。米
、

米
、

米深度分组
,

列表 表 说明各深度范围

施工的钻孔个数
。

表

深度范围 米 施工钻孔数

⋯琴上

根据第一批钻孔施工深度
、

总工程量

和开动钻机台数
,

估计出钻杆
、

锁接手
、

锁

接箍和粗径管材的需用量
。

钻杆需用量 按第一批设计钻孔的总工

程量 米数 再加 估算
。

例如 第一批

设计钻孔的总工程量是 米
,

则需估备钻

杆量为 二 米
。

锁接手需用量 按二根钻杆和三根钻杆

组成立根 各立根配一付锁接手 占有提升

工作量之和加 估算
。

例如 在 米工

程量中
,

二根钻杆组成立根的提升量为 。

米
,

三根钻杆组成立根的提升量为 。米
,

则应估备的锁接手量为 。。 二 。

干 、

付
。

锁接箍需用量 估算方法基本与锁接手

相同 , 须注意的是
,

三根钻杆组成的立根其

锁接箍为 个
。

如上例
,

所需锁接箍数量为

〔 〕 〔
、 火 〕 付

。

取粉管需用量 按一个台月消耗定额来

估算
。

即将总工程量按台年 进 尺 化 成台月
数 ,

乘以一个台月 台班 消耗定额数
。

例如 总工程量为 米
,

台年进尺为
米

,

每台月消耗定额为 根
,

则需估备的取

粉管根数为 火

、 只 根
。

取粉管接手需用量 估算方法与取粉管

相同
,

但每台月消耗定额为 个
。

岩心管需用量 估算方法也与取粉管相

同
,

但每台月消耗定额一般为 取 粉 管 的

倍
。

按岩石可钻性等级
,

将矿区设计拟穿
过的岩石分为 级

、

级两组
,

注

明各组工程量
,

估算出硬质合金钻头
、

钢粒

钻头
、

金刚石钻头和硬质合金
、

钢粒的需要

量
。

金刚石钻头以进尺寿命估算
,

平均进尺

寿命以 米计
。

其余均按每 米 消 耗 定额估

算
。

级以下岩石
,

每钻进 米
,

综合定额

为。 个合金钻头 , 级 以上岩石
,

每钻进

米
,

综合定额为。 个钢粒钻头 按有效

长度 毫米计
。

毫米普通合金钻头
,

每个镶 颗合金
,

每颗按 克重计 算
。

毫米钢粒钻头每钻进 米
,

钢粒综合定额为

公斤
。

例 在 。。。米工程量中
,

计划合金钻进

米
,

钢粒钻进 米
,

金刚石钻进
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米
,

需估备合金钻头
、

钢粒钻头
、

金刚石钻

头以及合金片
、

钢粒各多少 计算如下
。

需合 金 钻 头 数

个

需钢粒钻头数 只 又

个
需金刚石钻头数

个
需合金片量 义 “

公斤

需 钢 粒 量 ‘
,

公斤

根据钻孔深度
、

口 径和钻进方法
,

列

表 表 说明所选用的钻探设备 钻塔
、

钻机
、

泥浆泵
、

动力机
、

变压器 的规格和

数量
。

表

人人字铁塔塔 四脚铁增增

钻 机 泥浆泵

设备名称
一一 一一

口口 八 , 八八
幼 占 甘

数

矿心的采取率与整理
、

钻孔弯曲度
、

简易水

文观测
、

校正孔深
、

原始报表和封孔
。

按岩石特性
,

分层选择钻头类型 合
金钻头

、

痢粒钻头或金刚石钻头
、

规格
,

确定冲洗液类型 清水
、

泥浆或乳化液等

和护孔方法
,

·

拟订合理钻进技术规范 压力
、

水量
、

转速及钢粒钻进投砂量
。

说明为提高难采地层岩矿心采取率的

钻进方法 指合金
、

钢粒和金刚石钻进
,

取心钻具和操作规程
。

提出使用 的测斜仪和

予防孔斜的技术措施
。

指明提高坚硬岩层和

复杂地层钻进效率的施工方法 这两种地层

对钻进效率影响极大
,

须认真对待
。

确定封孔位置
、

封孔方法
,

估算出封

孔水泥的用量
。

封孔位依地质设计决定
。

封孔

水泥用量按公式 合
·

。
·

计算
。

式中

一水泥用量 公斤 , 一需封闭 孔 段长

米 , 产
一每袋水泥灌 注 长 度 米 ,

一每袋水泥重量 公斤 , 一系数
,

取
。

例 在 个设计施工钻孔中
,

封孔长度
总计 米

,

孔径 毫米
,

钢粒钻进
,

要求

水灰比
,

需估备多少水泥 从有关钻探

表中数量栏包括备用设备 的 数 量
,

按

以上备用数量考虑户 以电动机作动力时
,

要相应选配变压器
。

列表 表 说明年平均开动钻机台

数
、

平均台年进尺
、

台月数
、

台月效率及钻

孔施工顺序
。

工程表查得
产 二

则水泥用量为

斤
。

。 ,

。

钢粒钻进 取 ’

。

公

机力力动马

表

年平均 平均台 钻孔施工顺序
开动钻阵进尺 台月数 一

二一 一 下

一
, 一

竺丝二竺之 二类乙全卫夕⋯台匕 全竺
, , , ,

, , , ,

, 二一 且己二监一止生』
暇 ,

通过踏勘确定水源位置及水源与施工

钻孔距离
,

并计算水管规格与需用量
。

若供

水系统复杂
,

应附供水系统示意图
。

提出雨季防洪
,

冬季防寒措施
。

提出予防孔 内
、

机械和人身事故的措

施
。

单孔钻探设计的编写

二 施工技术措施

钻孔结构应附图表示
。

一般 米以

下的钻孔只换一次径 , 米 以上的钻孔根

据钻进方法和地层情况采用二次 或 三 次 换

径
。

对矿区钻孔提出六项质量指标的具休

要求及相应措施
。

钻孔六项质量指标即 岩

选择设备 根据钻孔设计
一

深度
、

倾角

与岩层情况
,

合理选择钻 机
、

水 泵
、

动力

机
、

钻塔及基台木
。

选平地盘 根据钻孔位置和方法
,

确

定地盘的位置和钻场的布置方 向
。

再根据所
选定的设备的布置方案确定地 盘 长 度 与宽

度
。

指出对地盘的毖本要求和平地盘应注意

的 司题
。
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计算设备安装距 根据钻孔位置
、

倾
角

、

钻机和钻塔类型求出钻机钻塔安装距
,

并考虑作业安全间距
,

设计基台结构
。

设计钻孔结构 确定开 孔
、

终 孔 直

径
,

据地层情况和钻进方法确定井身结构
,

附钻孔结构图
。

根据岩石特性选择冲洗液类型和护孔

方法
,

按岩石可钻性级别分层选择钻进方法

和钻头类型 以及相应的钻进规程
。

。

提出矿体的钻进方法
,

取心钻具
,

规

定测斜方法和予防孔斜的具体措施
。

确定封闭孔段
,

封孔方法
,

封孔水泥

用量
。

规定予防三大事故 孔内
、

机械
、

人

身 的主要措施
。

以上是关于编写钻探设计报告的大致内

容
,

可根据当地具体条件加以增删
。

斜 孔 施 工 时 钻 机 和 钻 塔 的快 速 安 装

张 效 寿

为了讨论方便
,

先谈谈如何根据孔位
、

方位和倾角确定钻机
、

钻塔与基台木的具体

位置问题
。

。

钻机位置的确定 重点谈油压立轴式

钻机
, 用油压钻机打斜孔时

,

其立轴中心线

在水平面上的投影和钻孔方位线重合
。

方位

线和钻机长度方向的中心线 成
。

交角
。

当

方位角确定后
,

施工任意倾角的钻孔时
,

钻

机中心线垂直于方位线平行移动 钻距离 图

】

左左
卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜
片片片一礴『一一一

,

阵圳汽三尸尸
钻钻孔方位线斤斤匀匀

‘二 目二二 盛 盏盏

一一一一一钻钻
仃仃仃仃仃仃仃仃〕〕〕仃仃仃仃仃仃怡怡怡

卜卜卜竹竹
一一

转转什什尸尸一月月月月 卜花花
匕二二二 , 一一一一 , 一一

一一一引引引 叹叹叹叹
闷闷
卜卜井井

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 、、
八八八八 二匕 、、

『『『 ‘‘‘‘‘
卜卜卜 一

日日日
、、峋 , ‘

一一
一一

招招目目 卜卜

下

塔塔

’络络

后胭距 前越距

一 日 一


