
计算设备安装距 根据钻孔位置
、

倾
角

、

钻机和钻塔类型求出钻机钻塔安装距
,

并考虑作业安全间距
,

设计基台结构
。

设计钻孔结构 确定开 孔
、

终 孔 直

径
,

据地层情况和钻进方法确定井身结构
,

附钻孔结构图
。

根据岩石特性选择冲洗液类型和护孔

方法
,

按岩石可钻性级别分层选择钻进方法

和钻头类型 以及相应的钻进规程
。

。

提出矿体的钻进方法
,

取心钻具
,

规

定测斜方法和予防孔斜的具体措施
。

确定封闭孔段
,

封孔方法
,

封孔水泥

用量
。

规定予防三大事故 孔内
、

机械
、

人

身 的主要措施
。

以上是关于编写钻探设计报告的大致内

容
,

可根据当地具体条件加以增删
。

斜 孔 施 工 时 钻 机 和 钻 塔 的快 速 安 装

张 效 寿

为了讨论方便
,

先谈谈如何根据孔位
、

方位和倾角确定钻机
、

钻塔与基台木的具体

位置问题
。

。

钻机位置的确定 重点谈油压立轴式

钻机
, 用油压钻机打斜孔时

,

其立轴中心线

在水平面上的投影和钻孔方位线重合
。

方位

线和钻机长度方向的中心线 成
。

交角
。

当

方位角确定后
,

施工任意倾角的钻孔时
,

钻

机中心线垂直于方位线平行移动 钻距离 图
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距 一 为 毫米
,

过 作方位线
的平行线

,

此线为基台木 ②的中线
。

在方位线上取 二 塔 , 二

塔脚宽
,

过
、

作方位线的平行

线
,

即为基台木 ③和 ④的中线
。

取 二 机宽方向螺孔距的
,

过
、

作方位线的垂线
,

得基台木 ⑤

和 ⑧的中线
。

取 和 分别等于前腿距和后

腿距
,

过
、

分别作方位线的垂线
,

即 为

基台木 ⑦
、

⑧的中线
。

‘

速算法 图 为 钻随顶角 的变化曲

线
。

图 是 塔随 的变化曲线
。

可 以看出
,

山 ’ ’云 茹 ’

图

随着 的增加
,

曲线虽有逐渐变陡的趋势
,

但近似直线
。

若把曲线按 。
“ , 。 ,

蒸妙

居,月盛卜寮扒

, 即可确定钻机位置
。

钻可按下式计

算
钻

· ·

一小伞齿轮轴中心至底坐底面距离

一两层基台木垂直厚度

一钻孔顶角

一钻孔倾角
。

钻塔位置的确定 孔 口 至天车中心的

水平距 图 计算如下
塔 , 塔

·

·

一天车中心至地面距离

一天车半径
。

基台木位置的确定 我们知道
,

施工

时是先安装基台木
,

而后在基台木上安装钻

机和钻塔等
。

实际上
,

基台木安装好了
,

钻

机和钻塔等的位置也就定了
。

图 是安装油

压钻机的基台木布置情况
。

布置方法如下

据既定孔位 沿方位线取 人

钻 ,

过 作 垂直方位线
,

此线即 为 钻 机

的中心线
。

在 线上取 二 乙 立轴伞齿轮

中心垂线至钻机前排螺孔距
,

一 钻机
二 毫米

,

过 作平行方位线的直线
,

即为基台木 ①的中线
。

在 线上取 二 钻机前后 螺 孔

夕
二 止 一‘一一山 一曰一 工 一

图

一 一
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分成三段
,

则 每增加
。 , 钻或 塔

的增值 △ 钻或 △ 塔 近似等值
。

这样 △ 钻或
△ 增乘上施工钻孔的顶角 值就可得出 钻或
塔的近似值了

。

考虑到施工中常遇到的钻孔倾角为
。 ,

取 分别等于
“ 、 。 、 “

时
,

计算出
钻和 塔的 △ 值

,

从而得出 △ 的推荐值
,

列

表如下

钻钻 机机 钻 塔塔
一 巾巾 米米 米米 米米

···

一

马
。

注 两层基台木高度取 毫米
。

钻塔夭车直径 以小 毫米计
。

只要记住 △ 的推荐值
,

即可很方便地

在现场 口 算出 钻或 塔 。

例如

一 钻孔
,

钻 孔 倾 角
即 “ “ ,

贝」钻 二 △ 钻
·

毫米
。

据 公 式 计 算 钻 毫

米
。

中一 钻机
,

钻 孔倾角
。

即
。 ,

则 钻 △ 钻
·

二 毫米
。

据公 式 计 算 钻 毫

米
。

米高四腿木塔
,

施工钻孔倾角

即
,

则 塔 △ 塔
·

十 二 米 天 车 直 径 为

毫米
·

按公式计算 塔 二 米
。

从以上例子可 以看出
,

利用 △ 的 推 荐
值口 算的 钻或 塔 值与按公式算出的值相差

很小
,

可基本满足安装要求
。

应指出的是
,

对不同规格的基台木和天车应 另 行 计 算出
△ 的推荐值

。

另外
,

钻孔倾角越小
,

这种

速算法的误差越大
。

也 谈 井 深 验 证 平 差 方 法

陈 建 兴

最近
,

我们矿区在制订《矿区地质工作

细则 》时
,

对孔深验证平差方法争论激烈
。

据 年 月福建省冶金局制订的《钻探工

程质量验收意见 》及我们矿区的具体十高况
,

关于孔深验证误差的消差平 差 问 题
,

《细

则 》是这样订的
“钻孔每钻进 米

,

或钻进至矿层底板
和终孔后

,

地质编录员均应及时配合钻工同

志用钢尺丈量钻具验证孔深
。

孔深误差不得

超过 即 米不得超过 米
,

米

不得超过 米 ⋯ ⋯ 验证结呆 绝对误差

数每百米 。米者
,

如为一般岩层
,

则在

检查回次一次消差 如为了
‘

层 有矿心根据

的矿层厚度不能更改 或标志层位
,

不好一

次消差
,

则应在检查这一分层里平差
。

绝对

误差数 》 米者
,

则应在上次检查孔深处

至本次检查孔深处之间的层位里进行分层平

差
,

如为一般岩层
,

只需在分层处平差 如

为矿层 凡需采样层段
,

为准确计算各样的

起止孔深
,

必须进行回次平差
。

平差原则是

根据误差率
,

按各层厚度比例 摊 配 其 误差

数
。

举例说明如下

孔深 米
,

误差 米
,

见有
三种岩石 , 孔深验证前各层厚为

米 大理岩 厚 米 ,

米 夕卡岩 厚 米
,

一 米 断层带 厚 米
。

现进行分层平差

先计算平差 率
,

米八 一 。。

二 。 米八 米 即每米进尺要 摊加

米
,

如为负值即每米进尺要摊减 米
。

根据平差率及各层厚度
,

求出各层校

一 口 一


