
沉积下来
。

沉降速度相对缓慢
,

并出现海浸

海退交替的还原环境
,

沉积了大量菱铁矿
。

这是成矿的基本因素
。

矿床生成后
,

受到区

域变质作用和热液活动的影响
,

在 “量 ” 和
“局部 ” 改变了矿床的面貌

,

其表现是

矿床三 面为石英闪长岩所包围
,

岩体

与矿体最近距离仅 米
。

矿体与围岩中均

贯人有中一酸性岩脉
,

脉岩蚀变强烈
。

少数

脉岩 出现粒状浸染之菱铁矿含量达
。

矿

石被后期菱铁矿细脉
、

铁 白云石脉
、

石英脉

穿插普遍
。

围岩 大理岩 中见有
。 米的菱铁矿透镜体团块 及大理岩 被溶蚀

交代现象 图
。

矿石品位较富
,

菱铁矿结晶粒度粗
,

可见菱面体直径达 厘米的完好晶体
。

。号矿体最高品位可达
,

赋

图 大理岩中之菱铁矿团块

存于构造破碎带中
。

号矿体形态较为复杂
,

亦与区域变质作用及后期热液活动有关
。

上述特征说明
,

沉积矿床形成后
,

在区

域变质过程中促使菱铁 矿 重 结 晶
,

粒度变
粗

。

矿层随岩层发生褶曲
。

成矿后的断裂及
岩浆岩的侵人使部分铁质迁移

,

并在构造裂

隙中重新沉淀形成脉状矿体
。

故此
,

本矿床
之成因

,

应属于沉积一变质 加 热 液 改造矿

床
。
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万己缓矍鑫逃 新润滑剂十二烷基苯磺酸钠初试情况

我矿区有一层含钙离子较多的结晶

灰岩
,

使用小 口 径 小 人造金刚石

钻进时
,

用皂化油作润滑剂
,

产生胶状

岩粉沉淀
,

并容易发生烧钻事故
。

后在

皂化油冲洗液中加人适量的洗衣粉调节

值
,

情况有所好转
,

但有时不 小 心

也会烧钻
。

最近
,

在中南矿冶学院的协

助下
,

在三个钻孔中
, 用十二烷基苯磺

酸钠作润滑剂
,

钻进中取得较好效果
。

我们在应用中发现

它的抗钙性能强
,

用 硬水时也不

需软化处理
,

碰到含钙离子多的岩层
,

不产生胶状岩粉沉淀物
。

从润滑性能来看
,

同皂化油差不

多
。

用此种之,户洗液
,

在井深 多米时
,

钻速能达到 转 分
。

我们只因地层破

碎
,

掉块多
,

以及钻杆质量不好 ,

才降

速钻进
,

当转速开到 一 转 分时
,

电流表数字显示为 一 安培
。

去垢能力较好
。

从取上来的岩矿

合和钻具来看
,

汕污很少
。

成本较低
。

十二烷 基 苯 磺 酸钠

含量不是 的 每公斤约七角钱
,

而皂 化 油 每 公斤却要一元九角左右
。

而且前者用量少 每一立 方 清 水 只加
。 ,

后者用量多 每立方清水需

加
。

调制注意事项

为了节约用量
,

先将十二烷基苯磺
酸钠用清水调稀

,

用广范试纸测其

值在 一 为好
,

然后将此弱碱 性 的

溶液倒进水池 或大水箱
、

水桶
,

全

他清水就呈弱酸性或中性 值在

之间
。

当然各地水源水质不同
,

用时还须先做试验
。

以上说的
,

是根据

我们施工矿区用水 值为

为依据的
。

在遇到因井底粗岩粉多
,

影响采取

率时
,

此冲洗液中还应再加微量 万分

之一 的梭 甲基纤维素
,

以增加悬浮岩

粉的能力
。
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