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对 井 深 验 证 平 差 方 法 的 认 识

翟 建 皋

我单位采用 的平 差方法是 每钻进

米或见矿
,

就要进行 仁深验证
,

验证结果如

小于超差范围
,

应在最后一回 次 更 正 或消

差
。

如果验证结果大于超差范围
,

应进行系

统平差
。

但平差范围仅限于岩层中各层的换

层井深
,

不需要每个回次进行平差
,

更不用

改动原来回次井深
、

进尺
、

岩心采取长度
、

采取率
、

残留岩心长度等数据
。

在岩性单一

又无换层井深的情况下
,

也不要平差
,

以验

证后的井深在最后一个回次消差即可
。

我们

采用的公式如下
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式中 一记录井深米数
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一平差后井深米数
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’ 一第 次验证井深米数
’ 一 一上次验证井 深 米数

以 , 钻孔为例
,

野外记录簿上进行

井深验证平差如下表所示
。
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①灰岩岩心 长 米
②钙质页岩长 米

钙质页岩

钙质页岩

①钙质页岩长 米

②绿泥岩长 米

③赤铁矿长。 米

赤铁矿

①赤铁矿长 米

②绿泥岩长 米

石英砂岩

石英砂岩

,︸,曰占,孟

对表中数字的几点 说明 ①井深

米验证井深
,

误差 米
,

无换层
,

不用

平差
。

②井深 的米验证井深 , 误差 十 即

米
,

平差率为
。

③井深 验 正

井深
,

误差 一 米
,

平羊率为
。

④井深数据中带括号的为验证后的井深 , 无
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钻 机 液 压 系 统 的

分 析 与 改 进 续

郑 超

钻机液压系统和液压元件的设计
、

选择

固然重要
,

但其执行机构和辅助件也不可忽

视
。

尽管液压系统设计得很合理
,

如果执行

机构不好使
,

钻机也就不能正常工作
。

现就

液压卡盘
、

油缸给进行程 、 油管接头等存在

的问题谈几点看法
,

供参考
。

孔 油紧弹簧松的常开式卡盘夹紧力不足
,

油卸荷后
,

往往松不开
。

这 几种 片盘的共同

缺点是
,

轴承在工作过程中都承受若较大的

轴向力
,

在高速回转卞‘了况下势必大大降低工

作寿命
。

因此可 以说这三种卡盘 都不能满足

高速金刚石钻进的要求
。

现介绍 两种国外钻

、

五 液压卡盘

由于液压卡盘与手动顶丝卡盘相比
,

具

有减轻体力劳动
、

操作安全
、

节省辅助工作

时间等优点
,

所以国产油压钻机都配有液压

卡盘
。

目前使用的液压卡盘有三种类型 一

种是 一 型钻机上采用 的 碟 形 弹簧卡

盘
,

靠碟形弹簧夹紧钻杆
,

油压松开 一种是

一 型钻 机上采用 的靠汕压松紧的卡

盘 , 再一种是 一 型钻机上采用的 油

紧弹簧松的常开式卡盘
。

碟形弹簧卡盘存在

的问题是弹簧质量不稳定
,

容易碎裂
,

而且

外形尺寸大
,

比较重 , 油压松紧式卡盘在长

时陌夹紧时由于油的泄漏而造成松动
,

有时

两齿条不同步
,

对中性不好
,

因此只用于浅
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括号的为验证前的井深
。

⑤换层深度中
,

带

括号的为平差后换层井深
,

无括号的是平差

前换层井深
。

我们采用的这种在换层井深中平差的方

法比每回次井深都要平差的 方 法 有 如下优

点

运算简便
,

容易掌握
。

由于几上来的

岩心 , 并不是每个回次都换层 , 所以省掉不

少计算的平差数据 如订回次井深米数
。

数据准确
。

我们采用 沟平差方法是加

权平差
,

平差率精确到小数 饮后第六位数
,

误差小于 米
。

表格整洁清晰
。

门于对机台的原始记

录数据 包括回次进尺
、

岩 矿心长度
、

采取

率
、

残留岩心长度等 改 动 不 大
,

便于查

对
。
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