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立 塔 挑 杆 的 改 进
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我队钻机用的是 米角铁钻塔
。

过去立

塔所用的挑杆
,

就是用杉木或水管
,

绑在塔腿

上 , 既笨重又不安全
。

现在我们是这样改进

的

在每层 四个角 的塔腿上
,

都安上能拆

卸的活动夹板 包括专抽挑杆的套筒 —挑杆

座
,

立塔时
,

将挑杆底部插入套筒
,

挑杆上

端装有滑轮
,

利用其滑轮
,

便能方便地提升塔

料
。

立完一层
,

就拔 出挑杆
,

插到上一层 的套

筒中去
,

依此逐层上升
。

这样
,

由于每 层可从

四 面 上塔料 , 立塔的工效就大大提高了
。

夹板

及套筒
,

层每层四 付
,

第六层因作业范

围小
, 可只用两付就够了

,

所 以每塔配用 的挑

杆夹板及 套筒是 付
。

装有滑轮的挑杆可选用

小 的钻杆
,

长约 米
。

每座 钻 塔配 四 根
。

附图指线所指 “ 活动夹板 ” ,

实际是 由内

外夹板
、

固定螺丝及挑杆套筒组 成
。

套筒焊在

外夹板上 ,

内
、

外夹板间即塔腿角铁 所 以夹

板也是 带 角的
,

两夹板 由 的螺钉紧

固
。

挑杆上端在滑轮 以下不远的地方
,

也焊有

夹板
, 以螺钉紧固在塔腿 上

,

所 以挑杆滑车十

分安全牢固
。

’’

月月十十 ‘二二三兰 , 留占二墓工 干干

〕〕弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓

。。

训训训训

晰晰晰晰
飞飞飞飞

黑黑黑

笃笃笃
烹烹份号一

二

篇篇翩翩

心八入心八︸心心八心心心心八心心八︶八令心心心心心心八入﹀心心心心入﹀心

令伪的沁必伪的伪伪怕的伪伪的伪的的的的伪种伪伪伪伪伪伪伪伪的伪必伪帕伪伪令


