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球绕着太阳不断旋转
,

成为现在 这样一个椭

球体
。

在考虑它的运动问题时
,

有一条规律

是不可忽视的
,

就是一个封闭系统绕定轴旋

转物体的角动量守恒这条普遍自然规律
。

通

常可用公式表明如下 。

式中。为旋转物体的角速度 为旋转

物体绕着它的旋转轴的转动 惯 量 足 常

数
,

为固休对定轴的角动量
。

·

当 发生变化时
, 。 就必以反比 例发生

变更
,

就是说
,

·

当 减少时
, 。 就必然加大

。

旋转着的地球
,

重物质向中心渗入
,

轻物质

向上部移动的时候
,

地球的转动惯量变小
,

它的自动角速度。 ,

就相应的加快
。

如果地

球不能整个地变成一个适 当扁度的扁球来适

应自转加快的要求
,

它就不能不从改变地壳

中物质分布这方面来进行调整
。

这种现象在

我们 日常生活里是常见的
。

如舞蹈演员旋转

动作的速度变化
,

也是这个道理 演员先将

一只脚尖立地作轴
,

其余三肢全仲展开
,

并
加力使身体绕脚尖旋转

,

然后突然将三肢收

拢起来 起到使质量集中的作用
,

则旋转

速度立即增加
,

从而显示出精彩的舞姿
。

在地球自转角速度逐渐加快的过程中
,

地球不能整体变扁
,

以适应 自 转 加 快的要

求
,

那么就不
‘

能改变地壳 中物质的分布来加

以调整 ,

特别是地壳的上层各部分之间发生

滑动
。

如由于径内惯性离心力而造成的径向

水平错动
,

使物质从高纬度向低纬度移动

又由于纬向惯性力而造成的纬向水平错动
,

使物质产生向东或向西的运动
。

另外
,

在调

整的过程中
,

地壳表层有些部分跟不上地球

自转的步伐
,

而发生不等速的相对滑动
。

这

就是地壳运动的统一性
。

定时性和定向性的

基本特征
,

可以从构造体系的全球分布规律

表现 出来
。

一次地球自转速度的比较明显的加快
,

导致地壳表层产生一次全球规模的强烈地壳

运动
。

在地壳运动发生的时候
,

地壳下部的

岩浆必然乘机活动
,

从裂隙中 侵 入 地 壳上

部
,

甚至喷出地表
,

这样使深部密度大的物
质向地球表面扩散

。

这种现象和大陆上的径

向和纬向水平扭错运动
,

以及对地球深部发

生摩擦的影响结合起来
,

好像自动刹车的车

伐一样
,

使地球自转的角速度 重 新 又 变慢
了

,

这样又有可能发生运动方向相反的地壳

运动
。

这就是 “大陆车伐 ” 说
。

可见
,

在一 场全球性的地壳运动发生之

前
,

地球自转有一个加速的过程 , 运动发生

后又有一个减速的过程
。

就是说
, 地壳运动

是地球自转的自动调节器或 “ 自动车伐 ” ,

是控制地球自转速度的自 动 机 制
。

由此可

见
,

地球自转加快就包含着 使 它 变 慢的作
用 变慢的过程 , 又积累着加快的因素

。

这

是对立的统一
。

它是和许多自然现象所显示

的对立统一的普遍规律相符合的
。

〔全讲坐完 〕

冷 冻 台 光 窗 去 雾 方 法

、

冷冻台 即冷台 是对矿物气液包裹体进行冷 冻研究

的草要装里
。

现有冷台的结构虽各有不 同 ,

如有的只有下光

窗玻瑞
, 上面物镜与冷台之间用橡皮套与冷台盖联接

,

使冷

台工作时保持低温状杏
, 但多数都安装有上 下光窗 玻瑞

。

‘ ,

载冷时 , 冷 合光窗玻瑞外面 , 由于 内外温差大而 起多

和班藉
,

致使不能对样品进行观察
。

为了去雾
,

有 的在光

玻节上绕上 电热毯 , 通 以微 热电流产生微 热 , 也有 的向

光窗玻瑞表 面吹热类成用镜头 纸擦拭
。

‘

我们在实践中采用给 “ 导 电光窗玻璃 ” 通 以 电流
,

使

其产生微 热减少温 差的方法防止起雾和凝摘
。

“ 导冉光窗玻瑞 ” ,

是 按光窗玻瑞的规格制成 后 , 置

于供沪中加温到 左右
,

然后 在其表面均匀地喷上四 抓

化拐薄腆
, 即得到具有一定 电阻值

、

透明的导电光窗玻瑞
。

安装时
,

导 电玻瑰导

电的一面朝

向冷台
, 在

其相对的边

缘安装两个

触点并用 导

线 引 出
,

接

入适 当电压
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光窗玻瑞

上光叼 结构示愈【习

的交 直 流 电电饵
。

为减少对 台内冷阱低泥区的影响
。

还

需在其内加一光窗玻璃 如图
。

我 们在 电阻为 千 欧

的导 电光窗玻瑞上
,

通 以 伏交流电
, 可使其表 面温 度升

至 。
。

左右
, 去雾效果良好

。
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