
五 蚀变岩石化学成分的换算

根据可能遇到的蚀变范围 ,

我们编制一

套岩石化学校正表
,

共 张
,

它们适用于

任何蚀变类型的换算
,

其最大 误 差 不 超过
。 , 用 法举例

简项 换算法 由于蚀变过程中
,

挥发

分是最活泼
、

最重要的因素
,

故令
△ 烧失量

由 △值在对应的换算中查出各主要造岩元素
的含量

。

如表 中的 号样品 △ ,

由

号表可查出各组分的换算值
。

叠加 蚀变的换算 地质采样中
, 往往

由于客观条件所限
,

不可能获得理想的新鲜

样品
, 这时

,

将薄片鉴定的资料与岩石化学

分析结合起来
,

仍然可以恢复原始的成分
,

令 △ 烧 失 量 ,

⋯ ⋯

式中
, 为蚀变矿牧中组分的 百分含 量 ,

功 为岩石中某一蚀变矿物的相 对 含 量
。

例

如
,

表 中 号样品 ,

若蚀变 矿物 方 解石
,

高岭土
, 则 △

。

。

,

将原 始分 析结果 扣除
、

、

等项的蚀变值以后
,

查 号

表可得各化学成分的校正值
。

更加复杂的蚀

变可依此类推
。

六 结 语

总括起来
,

初步得出以下认识
目前常见的岩石化学资料中

, 不符合

质量要求的分析结果 占 有一定 的 比 例 约
,

其原因主要是送样要求不严
、

分析项 目不全等
。

这是地质工作中必须引起

注意的问题
。

热液蚀变最基本的因素是含挥发分和

活动性组分溶液的参加
。

因而
,

蚀变岩石具
、

等挥发分含量高的特征 ,

初步

统计
,

一般火成岩的
十

平均位为
,

烧失量为
, 而理想的新鲜岩石则分别

为 了 和 一
。

蚀变岩石化学资料
,

对于划分岩石大

类
、

计算岩石化学参数和进行岩体的判别分

析等都有不同程度的影响
,

蚀变越强
,

影响

越大
。

因而根抓挥发分的含量多寡划分四个

等级
,

凡是属中等蚀变以上 的 岩 石 化学资

料
, 必须加以校正

。

。

利用岩石化学换算表
,

可以近似或比

较准确地恢复原石的化学成分
。

伊 朗 萨 尔 一 切 希 麦 赫 斑 岩 铜 矿 床

萨尔一切希麦赫斑岩铜矿床
,

是 世 界 上最大的开 采

矿 山之 ,

每昼夜生产 万吨铜一铝矿石 相当于 吨

的铜精矿和 吨 』 的相精矿
。 了 年下半年计 划

建一座年产 万吨粗铜的冶炼厂
, 以后还 要建一座 年产

万吨铜的精炼厂
。

矿床的可靠和估计矿量为 亿吨 地 表 以 下

米
,

铜平均品位
,

相
,

铜的边 界 品位
。

其中
, 万吨为氧化 矿 一

,

亿 吨为

原生矿 一
。

目前正在进 行的钻探 工作
,

在

深度 米 以上探明的总矿石 蟹为 亿吨 , 平均含铜
。

该矿床位于 扎格罗斯山脉中部
,

产于近南 北走向的火

山一俊入岩带范围内
。

该带由从土耳其延续到 伊朗稗路支
山的早第三世火山一沉积岩组成

。

岩石被揉皱成 摺皱
,

劣

被许多断裂破坏
。

斑岩铜矿床与晚第三 世 的 侵入体 有关
。

矿体呈椭 回

状 , 面积 公里
。

矿化 与花 岗闪长斑岩有关
。

矿化

既发育于 斑岩内
, 也发育于黑云 母

、

绢云母化的 围岩 —

安山岩内
, 已 知一半以上 的铜矿产于 围岩

。

琳 滤带和氛化

带 的厚度平均 米
,

次生 富集带厚 米
。

主要 的次生 矿物有御铜矿和铜蓝
。

原 生 矿 物 有 黄铁

矿
、

黄铜矿和辉铜矿 ,

偶见 斑铜矿
。

辉相矿与原生 富矿 有

关 ,

其含量随深 度而增多
。

最富的原生 铜矿环绕萨 尔一

切希麦赫岩株
,

在蚀变安山岩中呈环状产出
。

高 品位的扣

矿斌 存于 斑岩与安山岩接触带附近 ,

在环 形 铜 矿 体的内

部
, 呈不连续的环 状

。
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