
。。米的山峰
。

峰脊与矿床所在沟谷相对高
差为 米

,

坡度
。 。

两旁岩层长期

受水流冲蚀
,

大量岩块被搬至小谷堆积
。

构

造 含矿溶液 沿 断层渗透
。

矿床所处地

段为一平卧 “ ” 形构造
, “ ” 形褶曲在断

层下盘构成倾伏向斜
,

其凹部为矿液积聚创

造了良好条件
。

岩性 矿体上盘为寒武系炭

质页岩
,

成矿过程中可提供
,

造成还原

环境
。

矿体所在位置原为碳酸盐岩
,

由于造

矿溶液对它的水解
、

电离
、

氧化
,

形成岩溶
。

随着矿液浓度的增加
,

岩溶范围的扩大
,

最

后为矿体所置换
。

矿休下盘为扮砂岩及粉砂

质页岩
,

结构致密
,

为良好的遮挡层
,

有利

于矿液储存
。

矿床成因分析
。

地液的产生 地球表

面富含水和氧
。

大气降水除蒸发外
,

大部分

渗入土壤及岩层裂隙
,

形成地下水潜流
。

它

可使土壤和上部岩层中的分散矿物及有机质

水解
、

电离和氧化
,

并带到适 当 环 境 中集

聚
。

硫化物与 碳酸盐类矿物在这种水中溶解

特别显著
,

可构成含矿溶液
。

这种含矿地下

水溶液的活动
,

即地液潜流
。

铁在地液潜流

中以
十

形式活动
,

在 地表水
、

氧和 碳酸

盐的作用下
,

以 和 形式

存在
。

这两种形式都不稳定
,

水 解 后形成

胶状铁氢石 , 并在富
,

或有机质的环境中

形成菱铁矿
。

铁质来源 矿床围岩均为富含

铁质的岩石
。

砂岩
、

粉砂 岩含
,

炭质页岩
、

硅质板岩含
,

砂质板

岩含
,

灰岩 含
。

附近岩 层 每

平方公里 可溶于地液中的铁质平均以
,

地液影响深度以 米计
,

即可形成数千万吨

铁矿
。

铁质富集过程 地液潜流汇集到沟谷

及松散坡积物中
,

沿 断层进人平卧的 “ ”

形构造
,

并在其凹部沉积下来
。

它首先溶解

灰岩
,

在
‘
与 的参与下

, 、

等流失 , 难溶物 质残留成 网状骨架
,

地

液携来的矿质充填其中 , 经长期
、

缓慢的作

用而成矿
。

矿床成因的论据
。

矿体的原岩是沉积

的碳酸盐岩
,

在 线钻孔中见有溶洞和菱铁

矿交代灰岩的残留体
。

在坑道中
,

矿体下部

局部保持着原岩层理
,

层状矿体见有腕足类

化石被交代的残骸
。

矿体中 发 现 有 大小不

等
、

形状不一的溶洞
,

充填着菱铁矿
。

菱铁

矿石的性质随
、

含量不同而异
。

自上而下
, 、

含量增高
,

含铁量

下降
,

说明地液是从上向下贯入
,

铁质浓度
由浓变淡

。

海绵状菱铁矿石晶洞中有倒悬的

菱铁矿钟乳
。

采自矿体中菱铁矿包裹体测温

结果
,

其均一温度皆在 士 ,

表明包裹体

生成在低温低压环境中
。

〔李迪瑕供稿 〕

颧装舅

甄 用硫酸硝酸代替高氯酸净化人造金刚石

过去
,

我 们和其他一 些 单位
,

都是用 高氯 酸氧化

方法 净化人造金 刚石 中的非 金刚石 碳
。

存在的 问题是

在高氛酸凝化碳的过程 中
,

温 度裔
, 反应 烈 ,

易嫩易

爆 , 而且产 生大盘有害气体 , 成本也高
。

在 国外 资料的启发 下 ,

民们研究试用 硫酸
、

硝 酸

代替高氛酸净化人造 金刚石 中的非金 刚石 碳 的 新工
艺

,

获得较好的效 果
。

这种 方法基 于非 金 刚 石碳在
“

时与硫酸和硝酸作用 ,
生成二氧化碳气体和 可

溶于 水的苯 六 甲酸而 与人造金刚石分离
。

此 法 已 在

年有关专业会议上 作 过介绍
。

工艺 流程如下

取摇床精料 约含非金 刚石 碳 置入锥

形瓶 或烧杯
, 下 同 中

,

然后 加入硫酸
、

硝酸混合

液 硫酸 硝酸 或 。 。

料量 克 与混合液 难升 之 比 ,

大体为

至 。。

放在 电炉上 加热
。

溶 液沸腾后 ,

先有棕

红色氧化氮气体逸 出 , 溶液随即 由黑变成浅绿 色
,

当

温 度达到 矽
“

以上 时
,

则变成 乳黄色 可能是苯六

甲酸 , 我们未做测定
,

并伴随逸 出三 氧化硫白烟
,

反应 即结束
。

全过程约需 分钟
。

加热过程 中
,

溶液未呈乳黄色 时
,

则应 继续加热

至大量 白烟逸 出 约
,

勿超过
“ , 否则会

生 成不易溶解的硫酸盐类
,

取 下
,

自然冷却至

以 下
,

徐徐加入
, 一 毫升硝酸

,

再加热至溶液变为

乳黄色
。

如未成功
,

可重复这一操作
,

直到溶液变成

乳黄色为止
。

反应结束后
,

从 电炉上取 下锥形瓶
,

放置冷却至

室 温 , 倾 出上 层清液于另一容器 中 以备下次再用 ,

而 将瓶 中的物料用清水洗至 中性
,

即可进行下一 工序

—除叶腊石
。
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