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氢氟酸玻璃管进行了二十多次开孔为直孔的

钻孔定向纠斜
。

导斜前最小顶角
仁 产 ,

最

大顶角
。 ,

一般纠回顶角
’ 产 ,

改

善了质量
。

二
、

无套管取出式导斜器

套管式导斜器在浅孔中纠斜尚可
,

深孔

纠斜
,

则由于套管欠缺而难以采用
。 ’

为此
,

侧具尸

钩植管母线

钩植管尸

反丝接手

内锥管尸

铆钉、

外谁珍手
‘

定向桩尹

导解器产

一一
‘‘

杆须预先扭紧 导斜器

至所需要安 装 角 的 位

置
,

放置导斜器
,

反同

反丝接手
。

为 保 证 定

向准确
,

要复测验证
。

最后用带锥形钻头的钻

具墩撞内锥管
,

使铆钉
切断

,

内锥管下端的长

条即插人外 铭
一

接 手 外

侧
,

将导斜器雕
刃。

导

斜后用反丝接手
、

矢锥

分别捞取锥 管 和 导 斜

器
。

无套管取出式导斜

器的生产试验虽获得成

功
, 但操作烦琐

,

需升

降五
、

六次钻具
。

为克
服这一缺点

,

我们有如

下改进意见

将测具下端的铅印

换为钩槽管
,

使玻璃管

母线与钩槽对齐
。

导斜

器与内锥管的连接与上

相同
。

由铁线将内锥管
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图

我队在 一 号孔
,

护卜深 米 纠前顶

角
声

处进行一
次无套管取出式导斜

器定向纠斜的生产试
验

,

纠回顶角
“ 产 ,

达到了预期效果
。

无套管取 出式导

斜器 图
,

由上

端带外锥接手的导斜

器及下端车成内锥的

内锥管两部分组成
。

为便于起
、

下
、

定向
,

固定导斜器
,

内锥管

上端配有同径反丝防

事故接手 简称反丝

接手
,

下端劈成 一

条 长 毫

米
,

分别用小
毫米铆钉与导斜器

外锥接手铆接
。

由钻杆将导斜器

送到 孔 底 或 架 桥

处
,

反回反丝接手
,

即可得知导斜器与钻
孔原方向的测定安装

角甲
。

再用反丝接手对接
、

提起
、

扭转 钻

悬挂在钩槽的加强杆上 图
,

下至孔底

或架桥处
,

压开铁线
,

使钩糟管的钩槽插人

定向桩至钩槽上死点
,

进 行 实 测 这 时

玻璃管母线与定向桩相对应
,

待刻出蚀痕

后
,

扶正钻杆 使定向桩靠钩槽直边 , 提

出测具
。

同上述方法
,

求得测定安装角甲
。

定出印值后
,

再 月带钩槽价的测具对上并钩
住定向桩 右旋用力

,

使 定向桩靠斜钩边
,

如上法定向放置导斜器
,

复测验证
。

最后
,

用钻具墩撞内锥管
,

将导斜器固牢
。

这样
,

口 需升降三次即可完成全部操作程序
。

墨 西 哥 又 将 成 为 钥 的 主 要 生 产 国

年
, 星西哥曾经是 世界上第二大相生产国

,

三 十

多年来
,

该国相产量虽有所下 降
,

但未开发 的矿床 陆续得

到勘探
。

该国相矿主要分布于 北部
,

为美国亚利桑那州 和 新墨

西哥州成矿省的延续部分
。

如索诺拉 的坎莫

贝比 从 矿 , 为角砾状和浸染状斑 岩 矿石 ,

相

矿为主 , 铜 矿为输
。

矿石储量 千万吨
,

扣平均品 位
,

角砾状矿石品位可达
,

可露天 开采 , 日产 蛋计

划 吨
。
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