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孔 号 ‘ 、米 , “ 效 效
米 米

纯 钻 率 井 故 时 问
小时

钻 孔 类 别

比内曰,山︸,︹抖泛月九通,曰片了叮‘冉,目,尸‘皿‘,口,曰勺口韶
口,孟丹匕,么甘月九七丹才

粒控制在 公斤左右 ,

。

升降时严格检查钻具
,

弯曲过大的
,

外径和丝扣磨损严重的
,

胶箍铁环损坏的钻

杆及时换掉 ,

现场配备一套捞粉钻具 岩 心 管 长
。

米
,

取粉管长 米 及 矢 锥等

打捞工具
。

与此同时
,

我们还狠抓了机台巡回检查

和机台管理工作
,

使有关的技术措施
、

规章

制度得到了较好的贯彻执行
。

因此个年竣工

十六个钻孔
,

其中井故时间超过
一

天的只发

生五次
,

超过两天的只发生三次
,

而超过七

天的只有两次
。

事实证明
,

只要 切实抓好预

防工作
,

一般的断钻事故是可以减少的
,

严

重井故是可以杜绝的
。

去年竣工的四个较深

钻孔的主要技术经济指标如上表
。

其中 机台施工 的 号孔历 时

天
,

进尺
。

米
,

平均何天迸尺 匆 米
。

令

钻 场 利 用

庞

供 暖

冬季钻探施工
,

需用大量煤炭取暖
。

每

到储炭取暖季节
,

车辆运输紧张
。

另外
,

施

工现场易燃物较多
,

有时因火炉管理不善
,

极易造成火灾
。

我队技术 人 员 大 胆革新
,

利用柴油机排气和循环水
,

制成供暖装置
。

供暖的方法有两种

气暖 将柴油机排气用 寸水管引到

两个相连的空油桶中
,

油桶的另端接一根

寸水管将排气送到钻场外
。

两个汕桶的散热

面积约为 平方米
,

温度可达 一
。

水暖 利用柴汕机循环水
,

使之通过

并排的三根 毫米岩心管
,

每根 米长
,

岩心管用胶管串连
,

水在其中循环流动
。

散

热面积 平方米
,

温度可达
“ 。

现场试用近两个月
, 、

介日寸气温为 至
一 ,

但场内温暖
,

深受钻工欢迎
。

,

苏联勘探工作中的问题

苏联 《经济报 《 , 皿皿 、

蛇 》 指出 ,

苏联在完

成 五年计划所要求的

勘探某些战略资源的指标时 , 在开发

像东酉伯利亚这样的新 区方面几 乎没

有傲什么工作
。

该报说
,

所找到的矿

产主买是铭
、

锌
、

相
、

钨
、

担
、

汞
、

萤石和天然气
,

其大部分位于生产开

发区附近 , 或者位于发达 的地 区
。

该报说
, 万之 多的地质 队伍尽

管取得了一些成就
,

但是 它 们有着值

得重姗的缺点
。

个加盟共 和国 中仅

有 个生产率按所要 求的数 量长
。

个大的地质机构由子浪费时间没有按

计 划完成岩芯钻探任务
。

全国约三 分

之 一 钻探队和井探队没有完成任务
。

所援引的生产率下降的主要 原因

是劳 动组织不善
, 由于缺乏设备造成

的停顿和违反合适方法
。

年上半

年
,

俄罗斯联邦 包括东
、

西西伯利

亚 为勘探钻机所浪费的时问为
。

在奥伦堡 这个数字高达“
。

《经济报 还谴责
,

各地 质

部 门的研究工作者徒劳无功
,

研 究所

将 太 多的时间花在一 些 琐 碎 的间题

上
,

而不是 集中在诸如 确 定 矿产储

量
、

增加劳 动生产 率 提高工作质 最

这样的基本任务上
。

据报道
,

研究所

没有采用最新式的物探
、

钻探和分析

设备
, 没有足够的机构设计和试验新

方 法和新设备
。

该报说
, 一个关健的问题是 峡乏

合适 的指标估量 地质工作 的效率和经

济价位
。

该 报责备中央有关的部和 苏

联利学院
,

要 求在矿产 勘探方 面更 好

地协 作
。

据报道 ,

涉及勘探和生产 的

个企业 的改组工作正在若手进行
。

佘传普译 自 《
, ,

俪己霎茗翼黔蒸


