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矿渣木素是利用亚硫酸纸浆废液和生产

重铬酸钠的废渣为主配制的堵漏材料
。

它具

有成本低
、

可灌性好
、

凝胶时间容易控制
、

凝胶体在水中有一定膨胀等优点
。

我队在东
北工学院杜嘉鸿教授的指导和有关部门的大

力协助下
,

于 年对矿渣木素应用于钻孔

堵漏进行了研究和生产试验
。

实践证明
,

矿

渣木素用于不要求护壁
,

只要求 堵 漏 的 钻
孔 , 是较为理想的

。

与 目前所采用的其它堵

漏材料相比 ,

它还具有灌注所花辅助时间少

的优点
,

一般从灌注到继续钻进只需

小时
。

现将试验情况介绍如下

主要原料及浆液的制备

亚硫酸纸浆废液 呈褐红色
,

值
,

主要成分为木素磺酸盐
。

一般要

求波美浓度 以上
,

否则所生成的凝胶

体强度太低或根本不胶凝
。

市场供应的成品

多是经浓缩洪干处理的木质素磺酸钙千粉
。

使用时将干粉倒人容器
,

加人同等重量的水

并充分搅拌至完全溶解
,

即成所需要的纸浆

废液
。

据测定
,

此浆液体积约为所加入水体

积的 倍
。

重铬酸钠矿渣 以下简称矿渣 呈

黄色粉状
,

主要成分有残留的重铬酸钠
、

碱
金属氧化物和氢氧化物等

。

使用时将矿渣倒

人容器内加等重量的水充分搅拌
。

然后按矿

渣 硫酸 或矿渣 盐 酸

均为重量比 加入硫酸或盐 酸 充 分 搅

拌
,

使矿渣中氢氧化物充分溶解
。

最后经过

筛滤即为矿渣液
,

可储存备用
。

。溶液 市售成品有固体和液体

两种
。

固体的可按 水 配制

成溶液使用
。

配方及灌注

据实验结果
,

纸浆废液 矿渣液

为宜
。

矿渣木素木身是靠亚硫酸纸浆废液中
的木质素与矿渣中的重铬酸钠生成凝胶体来

达到堵漏 目的的
。

是摧 化剂
,

可调整它

的用量来控制胶凝时间
。

所以 的用

量须根据具体情况
,

通过临场试验来确定
。

。加量越多
,

胶凝时间越短 , 反之
,

则

越长 表
。

表

。用量

毫升

纸浆废液
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矿渣液

毫升
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注 初凝时间系指 加入浆液中开始至浆液

用玻瑞棒搅动能 拉 出连绵 不断的 丝时为止

的这段时闻
。

终凝时 间系指 加入浆液中开始至浆液胶

凝成块不再粘玻瑞棒 时为止的这段 时间
。

由于纸浆废液及矿渣成分不一
,

以及配

制温度等的影响
,

表 仅能作基本配方的参

考
。

灌注方法按一般灌注水泥 浆 的 程 序即

可
。

成败的关键决定于胶凝时间的选择
。

据

我们几次实际灌注的经验
,

用 水

泵
,

每次灌注量《 升
,

井深 米以内
,

胶凝时间取 一 分钟 , 井深 在 米左右
,

取 一 分钟
。

这样既能保证灌注效果
,

不

致使浆液大量流失
, 又能保证不会造成凝泵
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小时试水

或钻杆堵塞等事故
。

现场试验情况

我们先后在两个矿区进行了四次生产试

验
。

其中三次成功
,

一次由于裂隙大 , 没采

取适当辅助措施
,

加上经验不足
,

胶凝时间

及浆量没 掌握好 而造成 失败
。

详细 情况见

表
。

问 题 讨 论

。

对于大的裂隙
,

为了防止浆液的大量

流失
,

有必要先用辅助材料 如锯木屑等

架桥 ” ,

使浆液有机会聚集胶凝
。

胶凝过程系放热反应
,

如大体积使用
,

放热量大
,

浆液温度上升快
,

会加速初
、

终

凝期的到来
,

所以在灌注时应不断搅拌
,

使

热量散逸
。

矿渣木素中铬离子对地下水污染测定

结果表明
,

在本试验条件下
,

矿渣中的多余
的铬离子绝大部分 甚至全部 被纸浆废液
中的亚硫酸盐还原成三价铬离子

。

据有关资

料介绍
,

在污水中三价铬离子的毒性只相当

于六价铬离子的百分之一
。

而且矿渣用量不

大
,

所以对水源的污染很小
。

矿渣木素凝胶体强度低
,

不能用于护

壁
。

进一步提高强度是急待解决的问题
。


